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Nama kdyttdohjeet opastavat, miten laite tulee asentaa ja miten sita tulee kayttaa. Suosittelemme, etta
asennuksen tekee ammattitaitoinen Ivi-asentaja putki- ja laitekytkentdjen osalta. Aurinkokerdimien
asennuksen katolle voi suorittaa myds kattoalan ammattihenkild. Laitteiden sahkdkytkennat saa tehda
vain sahkdalan ammattihenkild.
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1. AURINKOJARJESTELMIEN OSAT

JASPI SOLAR 300(500) ECONOMY PAK

SOLAR 3(5) KERAINPAKETTI

Kuvaus kpl Kuvaus kpl
KD 420-DH aurinkokerain 3(5) KD 420-DH aurinkokerain 3(5)
SOLAR 300 (500) ECONOMY-varaaja 1 JASPI SPS-latauspaketti 1
JASPI SPS-latauspaketti 1 JASPI SCU-ohjausyksikké 1
JASPI SCU-ohjausyksikkd 1 paisunta-astia 1
paisunta-astia 1 9x18 mm Aeroflex EDPM putkieristetta 40 m
9x18 mm Aeroflex EDPM putkieristetta 40 m erikoislammonsiirtonestetta 25 (50) |
erikoislammansiirtonestetta 25 (50) | putkiliitosten liitinsarja 1
putkiliitosten liitinsarja 1 Kattokiinnikesarja keraimille 1
Kattokiinnikesarja keraimille 1
(alumiinikehikko + kattokiinnikkeet)
Kattilakierron lisdamiseksi tarvitaan seuraavat osat,
jotka eivat sisally PAK pakettiin: SOLAR 3 EW KERAINPAKETTI
- 1 Kayttovedelle soveltuva kattilan latauspumppu
(esim. Grundfors UP 15-14 B) Katso kytkenta ja kaytt6onotto Ecowatin
- 1 Takaiskuventtiili kayttoohjeesta.
Kuvaus kpl
KD 420-DH aurinkokerain 3(5)
JASPI SPS-latauspaketti 1
~ paisunta-astia 1
JASPI SOLAR 300(500) PAK 9x18 mm Aeroflex EDPM putkieristett 40 m
erikoislammaonsiirtonestetta 25 (50) |
Kuvaus kpl putkiliitosten liitinsarja 1
KD 420-DH aurinkokerain 30 Kattokiinnikesarja kerdimille 1
SOLAR 300 (500)-varaaja 1
JASPI SPS-latauspaketti 1
JASPI SCU-ohjausyksikké 1
paisunta-astia 1
9%x18 mm Aeroflex EDPM putkieristetta 40 m
erikoislammaonsiirtonestetta 25 (50) | SOLBOX 15 ja 25
putkiliitosten liitinsarja 1
Kattokiinnikesarja keraimille 1 Jaspi Solbox —lammaonvaihdinyksikko on tarkoitettu
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aurinkoldammitysjarjestelmiin,joissa energiavaraajaan
tai kattilaan ei saada asennettua lammonvaihdin-

kierukkaa.




2. YLEISKUVAUS AURINKOJARJESTELMISTA

’

AURINKOKERAIMET

[ | AUTOMATIIKKA

g1, ‘* PUMPPUYKSIKKO
)
€

i ‘*L = PAISUNTA
——)

Aurinkolampd6a saadaan, kun auringon sateily
muutetaan lammaoksi aurinkokeraimissa,
joissa pumpun avulla kierratetaan
jaatymatonta [ammonsiirtoliuosta. Kerdimissa
[ammenneen nesteen lampo siirretaan
[ammaonvaihtimen valityksella kayttovesi- tai
energiavaraajaan. Aurinkolampojarjestelma
kokonaisuudessaan koostuu
aurinkokeraimistd, varaajasta, pumppu- ja
ohjausyksikosta seka putkistosta.

K420 DH-aurinkokerain

Aurinkokerainpaketteihin kuuluu vakiona 3
(tai 5) aurinkokerainta (yhteispinta-alat ovat
joko 6,5 tai 10,9 m?). Niiden kerdinpinta-ala
on mitoitettu suhteessa kadyttoévesisailion
tilavuuteen (300 L tai 500 L).
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JASPI SOLAR 300(500) PAK -sarjojen
perustana on K420-DH -tasokerain.

IHHHUOM!!!

Aurinkokerdimet on pidettava peitettyna
ylikuumenemisen estamiseksi siihen asti
kunnes jarjestelma on kayttovalmis.
Jarjestelma voidaan tayttaa vasta, kun koko
aurinkopiiri on valmiiksi asennettu.

Huom!

Ennen kdynnistysta on varmistuttava, etta
jarjestelma on varustettu varoventtiililla
ylipaineen estamiseksi.

Keraimet on asennettava kattorakenteiden
(harjakatto) vaatimalla tavalla. Kerdimet
voidaan asentaa myo6s asianmukaiseen
ialkatelineeseen tasakatolle tai maahan.

JASPI SPS-latauspaketti

JASPI SPS on tdydellinen
aurinkopumppu-asema.
Latauspaketti sisaltaa
pumppu- ja saatoyksikon,
seka varo-venttiilin ja
painemittarin. Tarkasta,
etta lataus-paketin
varoventtiili on 6 bar..
Pumppuyksikén kiertovesipumppu kierrattaa
nestetta suljetussa jarjestelmassa
aurinkokeraimien ja kaytto-vesivaraajan
valilla.

Ohjausyksikko

Sddtoyksikkéd ohjaa pumppu-
yksikdn pumpun toimintaa.
Sdatimen tehtdvana on
kdynnistaa latauspumppu silla
hetkelld, kun kerdinanturin T1
[ampotila on suurempi kuin varaaja-anturin
T2 lampdtila ja pysayttda, kun varaajan
lampotila Idhestyy kerdimen l[ampotilaa.




PAISUNTA-ASTIA

Paisunta-astia ja
varoventtiili suojaavat
jarjestelmaa
ylipaineelta.
Nestemaisen aineen
tilavuus laajenee sen
[ampotilan noustessa. Taman vuoksi
aurinkojarjestelmaan kuuluu paisunta-astia,
varoventtiili ja painemittari.

SOLAR 300(500) ECONOMY PAK

-Pakettiin sisaltyva Solar 300(500) Economy-
varaaja ei sisalla lammitysvastuksia

-Paketti on suunniteltu kaytettavaksi
[ammityskattilan rinnalla
apulammaonlidhteena.

3. KYTKENTAESIMERKIT
Seuraavilla sivuilla on esitetty yleisimmat

aurinkoldammityskytkennat:
- Jaspi Solar Economy PAK

JASPI SOLAR ECONOMY PAK + KATTILA -kytkentidesimerkki

-Paketin kytkentaan tarvitaan
aurinkovaraajan ja kattilan valiin
kayttovedelle soveltuva pieni
kierratyspumppu (esim. UP 15-14 B). HUOM!
Kierratyspumppu ja takaiskuventtiili eivat
sisally peruspaketin toimitukseen.

SOLAR 300(500) PAK

Pakettiin sisaltyva Solar 300(500) -
vedenlammitin sisadltaa 2 kpl
[ammitysvastuksia

Paketti on suunniteltu kaytettavaksi
itsendisend kayttéveden lammittimena ilman
erillista kattilaa.

- Jaspi Solar Economy PAK LV-kierrolla
- Jaspi Solar PAK

Talla kytkennalla voidaan
hyodyntaa kdyttoveden
[ammitykseen (myo6s
esilammitykseen) valiaikaisetkin
auringon pilkahdukset. Talloin
kattila [@mmittaa vain

tarvittavan osan kayttéveden

I

Im|  kuumennuksesta.

wae - Kun kerdimen lampétila T1 on
korkeampi kuin varaajan
alaosan lampétila T2, kdynnistyy
latausyksikdn SPS kierto-
vesipumppu. Kun [ampotilaero
tasoittuu, latauspumppu
pysahtyy.

Jos varaajan yldosan lampdétila

I

T3 on korkeampi kuin kattilan
[ampatila T4,

kattilakiertopumppu P2 kdynnistyy ja auringon lampda voidaan siirtda kattilaan ja siita talon lammitykseen.
Kattilan ja varaajan valisen kiertopumpun kadyntia ohjataan Jaspi SCU-ohjausyksikolla.
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JASPI SOLAR ECONOMY PAK + KATTILA LV-KIERROLLA

Kaytettdessa lampiman kayttdéveden kiertoa, on huolehdittava, etta kaikki kytkentdkuvassa nakyvat
takaiskuventtiilit tulevat asennettua.

JASPI SOLAR PAK -kytkentdesimerkki

Solar 300(500) PAK -jarjestelmaa
voidaan kadyttda (ECONOMY -
paketista poiketen) myos
itsendisenad kayttéveden
[@mmittimena ilman erillista
kattilaa.
Paketissa kaytetaan Jaspi Solar
300(500) -vedenlammitinta, joka
sisaltaa vakiona aurinko-
[ammityskierukan ja 2 kpl
sdhkoélammitysvastuksia.
Vastukset sijaitsevat siten, etta
toinen vastus on varaajan
ylapaassa ja toinen alapaassa.
@) Kun lampétila T1 ylittaa varaajan
4+ %] alaosan lampétilan T2,
kaynnistyy SPS 20 latausyksikkd.
Kun lampétilaero tasoittuu,
latauspumppu pysahtyy.

[RE e B
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4. AURINKOJARJESTELMAN ASENNUS

Kattokiinnityksestd on oma asennusohje. Kerdimen vasemmalla sivulla on lapivientikumilla varustettu
anturitasku. Kerdinanturi T1 on asennettava huolellisesti aivan taskun pohjaan. Anturi asennetaan
vasemmanpuolimmaiseen, eli kuumimpaan kerdimeen.

5. Putkikytkennat

- Aurinkoldammitysjarjestelman asennuksessa ja kytkennassa kaytetdan 18 mm Cu-putkea (kupari).
(Muoviputki ei lammonkestadvyyssyista sovellu tarkoitukseen)

- Putkien eristyksessa on kadytettava lammonkestavaa eristetta (toimitukseen sisaltyy 40 m eristettd).

- Lisavarusteena on saatavana esieristettya joustavaa ruostumatonta terdasputkea.

Jarjestelman putkistovarusteet:
- kerdimien asennukseen tarvittavat osat
- Pumppuyksikon ja paisunnan asentamiseen tarvittavat osat

- varaajan kierukkaan tarvittavat osat
Lukitusrengas

Kerdaimien asennukseen tarvittavat osat _Yhde DN20/@122

KUUMA ULOS
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Puserrusliitin DN20/@18 |
\ Tulppa DN20
“ ==
Sulkuventtiili DN20
B Lukitusrengas
vy - . /
F‘i_tq I',.\ S
ol
- __
- - i 1
[ ' .
M

il 7

-

| Yhde DN20/@22
| T-yhde DN20

| Puserrusliitin DN20/@18

IImanpoistoa varten on asennettava sulkuventtiili jarjestelman ylimpaan kohtaan. Jarjestelman ilmauksen
jalkeen sulkuventtiili on kdannettava kiinni-asentoon.

Varaajan kierukkaan tarvittavat osat
- 2 kpl puserrusliitin supistussarja 22 x 18 mm
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Latauspaketin ja paisunta-astian asennus

SPS on taydellinen aurinkopumppu-asema, joka
asennetaan yhdessa aurinko-kerdimien kanssa.

Komponenttien sijainti

16

15

KOMPONENTTILUETTELO

1 Tuloliitdnta kerdimeltd G3/4”
2 Paluu kerdimelle G3/4”
3 Palloventtiili, sininen sisddnrakennetulla

takaiskuventtiililla ja lampomittarilla

Liitanta paisuntasailiolle G3/4"%”
Kiertovesipumppu

10 Sulku

11 Taytto- ja tyhjennysventtiili

12 Virtausmittari

4 Varolaiteryhma

5 Varoventtiili

6 Poistoaukko G3/4”
7 Painemittari

8

9

13 Eriste

14 lImanerotin

15 [Imausventtiili

16 Palloventtiili, punainen

sisaanrakennetulla takaiskuventtiililla ja
[@ampomittarilla
Pumppuyksikdn putkiliitannat

B B SUPISTUSSARJA 222/18

g“ {5 SUORAPUSERRUSLIITIN @22/22
' - MS-ADAPTERI G3/4"x22mm
! ! g " TASOTIVISTE

TASOTIIVISTE

f\ MS-ADAPTERI G3/4"x22mm

SUPISTUSSARJA @22/18

S Q SUORA PUSERRUSLIITIN @22/22

Pumppuyksikdn yhteet ovat G3/4”.
Kaytettdessa 18 kupariputkea, liitetaan
kuvan mukaiset komponentit
pumppuyksikdn yhteisiin.

Huuhtele kaikki putket huolella ennen
aurinkopumppuaseman asennusta.
Hitsauksesta tai tiivisteista lahtdisin
olevat epapuhtaudet tai mahdolliset
metallilastut voivat aiheuttaa sen, ettd
virtausmittari ja takaiskuventtiilit eivat
toimi ja varoventtiili alkaa vuotaa.

Tarkista, etta tiivistyspinnat ovat puhtaat
ja ehjat.




1. Liita aurinkopiirin putket liitantéihin. Huomio
tukiholkkien oikea asennus.

2. Liita paisuntasailiosta tuleva putki liitantaan 8.
Liitantasarja koostuu kannakkeesta, kaksi-
toimisesta takaiskuventtiilista seka
liitantdletkusta.

Paisunta-astian tehtaalla asetettu esipaine on 2,7
bar.

Esipaine tulee tarkastaa ja asettaa oikeaksi ennen
jarjestelman tayttamista.

Aurinko-jarjestelmissa suositeltu staattinen paine
on vahintdan 3 bar, kun jarjestelman nesteen
[ampéotila on +10 °C.

Valmistaja on kiristanyt latauspaketin sisdiset
putkiliitokset ja yleensa niita ei enda ole tarpeen
kiristdd asennuspaikalla. Jarjestelmaélle on
kuitenkin tehtdva tiiviyskoe asennus-paikalla ja
sen perusteella tehdaan tarvittavat lisakiristykset.

Varoventtiili ja poistoputki

HUOM!
A Aurinkokeraimesta tuleva vesi voi olla hyvin
kuumaa. Varo kuumia nesteita ja hoyryja.

Sijoita poistoputki niin, ettd kuuma neste ei voi
aiheuttaa vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Asenna varoventtiilin poistoputki siten, ettei sita
voi sulkea missdan tilanteessa

Poistoputken enimmaispituus on 2 m ja siind saa
olla enintdan kaksi mutkaa.

Poistoputken pitaa olla koko pituudeltaan
nakyvissa.

HUOM!
Ala paasta nestetta viemariin.
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Kaikki vuotavat nesteet pitaa kerata talteen.
Keratty neste on ehka palautettava jarjestelmaan
tai toimittaa valtuutetulle asentajalle
havitettavaksi.
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6. Ohjausyksikko

Smart Sol ohjausyksikko on tarkoitettu ohjaamaan aurinkolammitysjarjestelmaa ja muita lammityslaitteita
parhaalla mahdollisella tavalla.

Sahkoasennukset ja mahdolliset huollot saa tehda vain valtuutetun sdhkdasentajan valvonnassa.
Katkaise virta turvakytkimella ennen mahdollista huoltoa. Sdhkéasennukset ja johtimien veto on tehtava
voimassa olevien madraysten mukaisesti.

Tarkemmat kdyttoohjeet 16ytyvat erillistda automatiikan kayttoohjeesta.

Kaytto

Kaikki asetukset ja vahvistukset tehdaan pyorivalla kiertokytkimelld. Toivottu valikon kohta valitaan
kiertokytkimelld ja valittu kohta vahvistetaan painamalla OK. ESC-napilla valikko siirtyy kaikista
alanimikkeistd yhden tason taaksepdin. Jos valintaa ei vahvisteta esiasetetun ajan, 30 — 255 sek, sisalla,
palaa naytto automaattisesti lahtotasolle.

3

Kytkennat

Peruskytkenndn anturoinnit ja pumpun kytkenta.

151

Kerdimen
anturi

Varaajan anturi
TS3 vylhaaila
O

RO1 Varaaj 1

Aurinko- o Keraimen anturi Verkkoliitanta
firin- : ~J
sumppu 1 1S2 Varaajan anturi  alhaalla | | L |
Varaajan anturi Varaajan anturi  ylhaalia Aurinkopiirin pumppu 1
alhaalla -
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Elektronisesti sadtyva pumppu pumpun kdyttéohjeesta. Asetukset tehdaan
asentajatilassa >1.2.9<.
Yksi elektronisesti sdddetty pumppu voidaan

kytkea liitdntdan RO1 tai RO2. Ohjaussignaali 511752 153|154
otetaan TS4:1t3, jota ei voida kayttaa sen jalkeen EIE EIE EI
muuhun. Ohjaussignaali voi olla analogijannite O
— 10V tai PWM-signaali. Tarkempia tietoja

Sdatimen tekniset tiedot

Jannite 230 VAC £10 %, 50 Hz

Tehonkulutus Maks. 3,5 VA

Releldhtd Maks. 240 VAC, 4 A

Triac-lahdot 230 VAC+£10%, 1 A, 200 VA

Suurtehopumppu Analoginen 1dht6 0-10V,
maks. 10 mMAPWM-I3ht6 100
Hz-2 kHz

Anturi Pt 1000

Naytto Taustavalaistu TFT-varindytto
47 x 35 mm

Kotelointiluokka IP 20

Suojaluokka Il

Asennus Seindasennus

Kotelo Muovi

Leveys x Korkeus x Syvyys 115x173 x46 mm

Paino 370g

Kayttolampotila 0..40°C

Kaytto Kiertokytkimelld ja esc-napilla
Valmiustilan tehonkulutus 1,74 W

Vuotuinen lisdsahkonkulutus Q 15 kWh
aux kokonaisenergiasta

7. Ohjausyksikon kayttoonotto

Tarkemmat ohjeet |0ytyvat automatiikan omasta kdyttéohjeesta. Lue huolellisesti oma kayttoohje, jotta
saat suojausasetukset asetettua.

Alla lyhyesti kytkentdesimerkkien asetukset.



Kytkentsesimerkki JASPI SOLAR ECONOMY PAK + KATTILA

Kaavio 9
[S1
Collector
sensor 1 Tank sensor 1,
top
RO1
Solar e
circuit
pump 1 ?'!;ﬁ(4
sensor 2,
bottom

Kytkentaesimerkki JASPI SOLAR PAK

Kaavio 1

Collector
sensor 1

circuit re)
pump 1 TS2
Tank
sensor 1,
bottom
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TS1|TS2|TS3 | TS4 RO1
EEE
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Power

Collector sensor 1 .

- Connection to

power supply

Tank sensor 1, bottom|

Transfer pump

Solar circuit pump 1

Tank sensor 1, top|

Tank sensor 2, bottam)|
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Tarkeimmat asetukset

Valikko
Kayttoonoton yhteydessa maaritelldan 0.-alkuiset valikot. Kdyttéonoton saa uudelleen kdynnistettya
asentajatilassa kirjautumisella valikosta 1.3

Asentaja tila laitetaan paalle valikosta 1.7
Asentajatilan koodi on 365.

0.3

Valitse anturien tulot TS1, TS2 ja TS3. Anturi TS1. Paina >0OK<. Valitse kiertamalla >Ker. 1< (Keraéja). Paina >OK<.
Valitse TS2 = >Varaaja 1 alhaalla<. Paina >OK<. Valitse TS3 = >Varaaja 1 ylhaalla<. Paina >OK<. Kierrd kohtaan >Jatka<.
Paina >OK<.

0.5
Valitse kdytettavat |lahdot. Paina >OK<. Valitse RO1 = >Aurinkopiiri 1<. Paina >OK<. (HE-ohjauss.paal — valitaan vain jos
elekronisesti ohjattu pumppu PWM-signaalilla on kadytossa). Aktivoi tarvittaessa RO2.

Kaavio
Saadin nayttda nyt ne hydrauliset kaaviot, jotka ovat mahdollisia varattujen liitantéjen perusteella. Valitse kaavio
kiertdamalla ja paina >OK<. TS3 lampdtila ei ndy Kaaviossa 1.

135

Pumpun aktivointi on riippuvainen kerdimen ja varaajan alemman anturin lampotilaerosta. Tehdasasetuksia voidaan
kayttda lahes kaikissa asennuksissa. Asetuksia voidaan muuttaa tassa. Kysy asentajalta ennen kuin teet mitdan
muutoksia. Paina >ESC< kaksi kertaa. Jos lisdlampd on asennettu valitse >Jalkilammitysp.<. Paina >OK<.

Pumpun kaynnistys 8 astetta ja pysdytys 4 astetta.

1.2.3

Jos [ampotila varaajassa ylittaa arvon >t-raja 1<, pysahtyy aurinkopiirin pumppu. Varaajan max. lampétila voidaan
asettaa 95°C saakka. Pumppu kytkeytyy paalle vasta sitten, kun >t-raja 1< arvo laskenut hystereesin >Hyst< verran.
Esim: >t-raja 1< = 95°C, hystereesi = 5K. Uudellenkdynnistyslampétila = 95°C — 5°C = 90°C. Paina >ESC<. Valitse >Maks.-
lampot.-katk<. Paina >OK<.

Tama asetus on varaajan ehdoton maksimilampd kaikkien suojaustoimintojen mahdollistamiseksi.
1.2.5
Talla toiminnalla estetdan varaajan liika kuumeneminen.Varaaja ladataan vain >T-maks.Vara.1< saakka. Tama asetus

on riippuvainen edellisesta >t-raja 1< asetuksesta. Kerdaimien ylikuumenemisen uhatessa, varaaja voidaan ladata >t-
raja 1< saakka. Paina >ESC<. Valitse >Minimilampdétila<. Paina >OK<.

Tama asetus pysdyttaa varaajan [ammityksen normaalitilanteessa.
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Jarjestelman kayttoonotto ja sadadot

Jarjestelman taytto

1. Tarkista, etta kaikki liitannat ovat kiristetty.

2. Kaanna molemmat palloventtiilit 45° kulmaan.

=T
® &
s B

N5

0° Kayttd — avataan nesteen virtauksen
suuntaan. (2).

3. Tayta jarjestelma seuraavan kuvan mukaisesti

4. Paineista jarjestelma sulkemalla tyhjennyshana

45° Kayttéénotto, tayttd, ilmaus, huuh-
telu - molemmat puolet (takaiskuventti-
ilit ohitettuna).

5. Sulje sitten tayttohana (1).

— 6. ilmaa jarjestelma, katso jarjestelman ilmaus.
90° Huolto — kiinni.

7. Kdanna molemmat palloventtiilit 0° kulmaan,
katso kohta 2.

8. Asenna eristeet.

Jarjestelman ilmaus
1. Neste jossa on ilmaa

HUOM!
A Varo kuumia nesteita ja hoyryja. 2. Virtaussuunta
: 3. Neste, josta on ilma poistettu.
I Min. Zx%:, 4
o
1—1° ] 4. llmausventtiili

5. llman poistoputki

6 liIma/neste

1. Johda ilmanpoistoputki (5) keruuastiaan.

2. Avaa ilmausventtiili (4).
Erotettu ilma poistuu sailiosta.

3. Avaa my0s kerdimien ilmausventtiili

4. Sulje venttiili, kun putkesta tulee vain nestetta.
Muista sulkea my0s kerdimien ilmausventtiili




8. Jarjestelman tarkastus

Kuvaus

OK

Tarkista kdyttopaine.
Vahintaan 3 bar +10°C lampdtilassa

Tarkista virtausmaara.
Virtausmaaran oltava 2-3 |/min

Tarkista putkiliitokset.

Kay huolella lapi kaikki putkiliitokset vuotojen 16ytamiseksi.

Paisunta-astia.

Varmista, etta jarjestelmassa on paisunta-astia

Varoventtiili.

Varmista, etta jarjestelmassa on varoventtiili ja kokeile sen toimivuus

Lampotila-anturit.

Tarkista, ettd automatiikassa nakyvat mittausarvot vastaavat todellisuutta.

Aurinkokerdimet
Poista suojapeitteet kerdaimien paalta.

IImanpoistin

Kun jarjestelma on ilmattu, ilmanpoistimen sulkuventtiili suljettava.

Kayttovesivaraaja
Varmista, etta kayttovesivaraaja on taytetty.

9. Jarjestelman huolto

KOHDE

TOIMINTA

Paisunta astian esipaine tarkastettava 2 vuoden
vdlein

Jarjestelman ylipaine paastetdan pois. Kun paine
on 0 Bar, esipaine tarkistetaan. Esipaine
mitataan sdilion paalla olevasta venttiilista.
Esipaineen tulee olla valilla 2,5-2,7 Bar. Kun
esipaine on tarkistettu, systeemi taytettaan
aurinkonesteella ja paine sdadetdan 3-4 Bariin.

Varoventtiilien toiminta

Venttiilin toiminta tarkastetaan avaamalla
venttiilid venttiilin nuppia kiertamalla.
Varoventtiili toimii oikein, jos venttiilista
purskahtaa hieman vetta, jonka jalkeen venttiili
sulkeutuu.

Virtausmittari

Jos virtausmittaria ei pysty lukemaan, tyhjenns,
huuhtele ja tayta jarjestelma.

Lammaonsiirtoneste

Vaihda [ammonsiirtoneste 4-6 vuoden valein.
Kaytettava vastaavaa
aurinkolammaonsiirtonestetta.
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LVI-kytkentd, Solar Economy
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LVI-kytkenta Solar Economy kayttéveden kierrolla
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LVI-Kytkenta Solar 300
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10. Mittakuvat
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SPS-latausyksikko
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