
Jäspi FIL SG

Sähkökattila häiriöreservimarkkinoille FCR-D

Jäspi FIL SG on laite, jolla voidaan 
osallistua Fingridin FCR-D -markki-
noille.
Laite on ensisijaisesti häiriöreser-
vimarkkinakäyttöön valmistettu 
sähkökattila, jolla voidaan tehdä 
nopeaa tehon päälle- tai pois- 
kytkentää (FCR-D up/down).
Laitetta voidaan käyttää vakio-
teolla lämmityskäytössä, kunhan 
varmistutaan siitä, että teho voi-
daan siirtää turvallisesti eteenpäin 
kiinteistön lämmitystarpeisiin:  
lämmityspiirissä tulee olla  
tarpeeksi suuri vesimäärä. 
Laitteessa on kaksi toimintatapaa. 
Toisessa toimintatavassa laite on 
pois päältä, kunnes saa käyntiluvan 
FCR-D-ohjaimelta. Toisessa laitetta 
ajetaan vakioteholla, kunnes FCR-
D-ohjain antaa tiedon joko nostaa 
tai laskea tehoa.

•	 Sähkökattila taajuusohjatuille  
	 häiriöreservimarkkinoille: 		
	 laite tukee FCR-D alas ja ylös  
	 -markkinoita.
•	 Liitettävissä moniin lämmitys- 
	 järjestelmiin.
•	 Vakiomallit FIL SG 300 ja 400.  
	 Voidaan yhdistää sarjaan jopa  
	 1600 kW kokonaisuudeksi.
•	 Sähkövastukset ja ohjausyksikkö.
•	 Toimii läpivirtaustekniikalla ja vaatii  
	 toimintaansa ulkoisen kiertovesi-	
	 pumpun, joka kierrättää vettä  
	 kattilassa. 
•	 Ei sisällä käyttövesisäiliötä: vaatii 	
	 ulkoisen puskurivaraajan.
•	 Portaittainen tehonsäätö.

Tekniset tiedot Jäspi FIL SG 300 ja 400

Nimellisjännite, mallit 300 saakka 400 V 3 N AC 50 Hz

Nimellisjännite, mallit yli 400 400 V 3 AC 50 Hz

Ohjausyksikön jännite (kytketty sisäisesti) 230 V 1 N AC t50 Hz +- 

IP-luokka IP 20

Ympäristön lämpötila 5...25 °C

Maksimilämpötila 110 °C

Enimmäispaine 10 bar

Käyttölämpötila (sähkökattila) 30-99 °C

Putkiliitännät DN 100

Tilavuus 220 l

Paino 320 kg

Teho Suositeltu varoke

300 kW 3 x 500 A

400 kW 2 x (3 x 400 A)

Pienemmät ja suuremmat 
koot tilauksesta:
150 - 270 ja 500 - 1600 kW

FCR-D

Teho
Tarvittava lämmitys-
piirin kokonaisvesi-

määrä *

300 kW 5000 l

400 kW 7000 l

* Sallitaan 25 asteen muutos.
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Jäspi FIL SG 300 / 400

Kytkentäkaavio- 
esimerkki

Jäspi FIL SG + Akva Pro + kattila
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1.	 Varolaitepääkytkin
2.	 Ohjausyksikkö
3.	 Lämpötilamittari
4.	 Ohjausjännitteen kytkin
5.	 Normaali/varatilan valintakytkin
6.	 Lämpötilanrajoitin
7.	 Kuiviinkiehunnaestimen anturi
8.	 Kuiviinkiehunnanestin
9.	 Tyhjennysyhde
10.	 Tilavaraus sähkökaapeleiden 

läpiviennille
11.	 Nostopiste
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