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1. Tarkeaa

Turvallisuustiedot

Tassa kasikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitd, jotka tulisi teettdd ammattilaisella.

Tata laitetta saavat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja henkil6t, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt
ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittavasti kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen
turvallinen kayttd ja he ymmartavit laitteen kdyttdon liittyvat vaaratekijat. Ald anna lasten leikki3 laitteella.
Lapset eivat saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta.

Pidatamme oikeudet rakennemuutoksiin.
Jarjestelma asennettava ymparistoministerion rakennusmadaraysten mukaisesti.

Tahan dokumenttiin on koottu keskeiset asiat, jotka tarvitaan Jaspi Basic -jarjestelman peruskytkennan
tekemiseksi.

Peruskytkenndssa kytketaan ulkoyksikkd olemassa olevaan [ammitysjarjestelmaan.
Muut kytkentatavat, katso oppaan lopussa olevien lisdvarusteiden kasikirjoista.

Taman pikaohjeen lisdksi toimitetaan laitekohtaiset asentajan kasikirjat ja/tai kdyttdjan oppaat kunkin
laitteen pakkauksessa.

Laitteita asennettaessa tarvitset timan oppaan lisaksi seuraavat asentajankasikirjat:

1. Inverter M8 asentajankasikirja LampOpumpun paketissa

2. MCU 40 asentajankasikirja Ohjausautomatiikan paketissa

3. MCU 40 asentajankasikirja lisavarusteille. Ohjausautomatiikan paketissa

4. KVR vedenpoistoputki KVR putken pakkauksessa
HUOM!

Asennuksen yhteydessa tulee tayttaa
ASENNUSPOYTAKIRIJA,

joka sijaitsee taman oppaan lopussa.

Asennus ei ole valmis ennen kuin poytakirja on
taytetty.




2. Toimitus

Toimitettavat pakkaukset:

1. Inverter M8 ilma-vesilampopumppu
2. Jaspi Basic varustesarja

HUOM!

Ulkoyksikké

Inverter M8 ulkoyksikkd on kuljetettava ja sitd on saily-
tettdva pystyasennossa. Ald aseta ulkoyksikkdd epavakaalle
alustalle.

Toimitussisalto

1.1 | Joustoletku R25 ja tiivisteet 2 kpl
1.2 | Suodatin R25 HQ1 1 kpl
1.3 | limausventtiili joustoputkeen 1 kpl
Asentajan kasikirja 1 kpl
Kayttajan opas 1 kpl
2.1 M8 maateline 1 kpl
2.2 MCU 40 ohjausautomatiikka 1 kpl
2.3 Wilo latauspumppu 1 kpl
2.4 Pumpun virtajohto 1 kpl
2.4 Pumpun pwm johto (nopeuden saato) 1 kpl
2.5 KVR vedenpoistoputki 3 m 1 kpl
2.5.1 | Vikavirtasuojakytkin 1 kpl
2.5.2 | Sulanapitokaapeli 1 kpl
2.6 Pumpun liittimet 2 kpl
2.7 Venttiilin toimilaite 1 kpl
Asentajan kasikirjat 2 kpl
2.8 AR 1 apurele (lisdvarustekytkentdihin) 1 kpl
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Kuva 1 Ulkoyksikén asennukset
_f'%flﬁ-“’r«‘f‘jf TR T M B | Betonilaatan koko
7 Malli Leveys Syvyys

| Split8jai2 750 850
- M8 1100 850
M12 ja M16 1200 850




3. Muut asennuksessa tarvittavat tarvikkeet ja materiaalit

Jaspi Basic -jarjestelman asennuksessa tarvitaan vakiotoimitussisallon lisaksi alla lueteltuja komponentteja.

Lista on esimerkki, eikd pade sellaisenaan jokaiseen kohteeseen.

LVI-komponentit

Sulkuventtiilit 3-4 kpl
Cu putkea @22

Putkikannakkeita
IImausventtiilit 2 kpl
Takaiskuventtiili 1 kpl
Muita putkiosia
Putkieristeita

NouvHWN R

Sahkokomponentit
1 Varoke C 16 A ulkoyksikolle 1 kpl
MMJ tai vastaava, min. 3 x 2,5 mm?
ulkoyksikolle
KLM/KLMA min. 2 x 0,5 mm? ulkolampétilan
anturille

KLMA min. 3 x 0,8 mm? tiedonsiirtoon
ulkoyksikdn ja ohjausautomatiikan valiin

Turvakytkin ulkoyksikolle 1 kpl

Turvakytkin ohjausautomatiikalle 1 kpl

Vedonpoistajat turvakytkimiin 4 kpl




4. Toimintaselostus

Jaspi Basic ilma-vesilampopumppupaketti on tarkoitettu liitettavaksi talon [ammitysjarjestelmaan ja
Oljykattilaan. Lammityspiirista palavaa vesi johdetaan kokonaan tai osittain lampopumpulle, joka [ammittaa
vettd tarvetta vastaavasti. Tassa jarjestelmassa oljykattilan poltin on toiminnassa ja kattilalampdtila
pidetddn vahintiddn 70-asteisena. Oljykattilan tehtivana on l[Ammittaa kiyttovesi sekd luovuttaa energiaa
lammityspiiriin silloin, kun ilma-vesilampdpumpun tuotto ei yksinaan riita tai jos ulkoldmpdtila on niin
alhainen, ettd lamp6pumppu ei voi toimia ( ulkolampétila alle -20°C)
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5. Putkikytkennat

Ulkoyksikon asennus

1. Valmista tukeva alusta kuvan mitoilla ja poraa tarvittavat lapiviennit

2. Kokoa ulkoyksikdn maateline ja nosta yksikko paikoilleen.

HUOM! Ulkoyksikdn jaloista siirretdan saatojalat maatelineen jaloiksi.

3. Tee putkikytkennat

4. Kytke KVR 10 vedenpoistoputki (katso erillinen asennusohje KVR-putken paketista)

5. Pujota sulanapitokaapeli vedenpoistoputken sisdan ja jata kaapelin pdaa nakyviin ulkoyksikon alle.
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Kuva 3 Ulkoyksikén etdisyydet

Lapiviennit

- Putket sisayksikolle: @ 180 mm

- KVR 10: @ 100 mm

Betonilaatan koko |

Malli Leveys Syvyys

Split 8 ja 12 750 850 /
M8 1100 850
M12 ja M16 1200 850
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Liitos lammitysjarjestelmaan

Lammityspiirista 6ljykattilalle tuleva paluuputki katkaistaan. Paluuputkeen lisatdan takaiskuventtiili ja T-
haarat venttiilin kummallekin puolelle. T-haarasta putki johdetaan lamp&pumpulle ja takaisin,
kytkentdakuvan mukaisesti.
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Kuva 4 Liityntd lémmitysjérjestelméddn LAMPOPUMPPU

Muut varusteet

Lampopumpun putkistoon lisatdan vield latauspumppu GB12 ja mukana toimitettu suodatin S01. Talon
sisdapuolelle lisataan molempiin latausputkiin sulkuventtiilit. Ulkona olevaan putkistoon lisataan
tyhjennysventtiili. Katso kuva 6 seuraavalla sivulla.

HUOM! Pitkan pakkassaalla tapahtuvan sahkokatkoksen aikana sisdapuoliset sulkuventtiilit suljetaan ja
ulkoyksikko tyhjennetaan tyhjennysventtiilista. Ndin estetdan putkiosien ja lammonsiirtimien jadtymisesta
aiheutuva rikkoutuminen.

Jos latausputkistoon tulee ilmaa keraavia reitteja, lisataan putkistoon riittava maara ilmanpoistoventtiileja.
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Kuva 5 latausputkiston varusteet

Latausputkisto lampderistetdan koko pituudeltaan. Ulkona olevat putket eristettdva vahintdan 20 mm
paksulla putkieristeelld. Rakenteisiin tehdyt lapiviennit on tiivistettava huolellisesti.

Ennen putkiston eristysta on tehtava tiiveystarkastus.

6. Sahkokytkennat

Taman oppaan lopussa on liitteend sahkokytkentakuvat, joista ilmenee kaikki tassa jarjestelmassa
tarvittavat sahkokytkennat.

HUOM!

Ohjausautomatiikan varoketta FA1 ja katkaisinta SF1 ei saa kadntda paalle ennen kuin jarjestelman
lammitysvesipuoli on taytetty ja ilmattu huolellisesti ja ulkoyksikko on esilammitetty.

HUOM!

Sahkoasennukset saa tehda vain valtuutettu sahkdasentaja.

Sdhkoasennukset koostuvat seuraavista vaiheista:

v Ulkoyksikén sahkon syottd

Ohjausautomatiikan sahkon syotto

Tiedonsiirtokaapeli ulkoyksikdn ja ohjausautomatiikan valille
Lampotila-antureiden kytkenta

Kattilan shunttiventtiilin toimilaitteen kytkenta

Lampopumpun latauspumpun (GP12) kytkenta

KVR vedenpoistoputken lammityskaapelin ja vikavirtasuojan kytkenta

AN NI N N NN



Ulkoyksikon sahkonsyotto

Katso tarkemmat ohjeet Inverter M8 asentajan kasikirjasta. Kappale 5.
Ulkoyksikko on varustettu syottokaapelilla. Kaapelin pituus n. 1,8 m.

Sahkonsyotto varustettava kaikkinapaisella turvakytkimella. Kosketinvali vahintdan 3 mm.

Ohjausautomatiikan sahkonsyotto
Katso tarkemmat ohjeet MCU 40 asentajan kasikirjasta. Kappale 5, kohta sahkéliitanta.

Sahkonsyotto varustettava kaikkinapaisella turvakytkimella. Kosketinvali vahintdaan 3 mm.

Tiedonsiirtokaapeli
Katso tarkemmat ohjeet Inverter M8 asentajan kasikirjasta: Kappale 5, kohta tiedonsiirto

ja MCU 40 asentajan kasikirjasta: Kappale 5, kohta tiedonsiirto ldimpdpumpun kanssa.

Tiedonsiirtoon tarvitaan kolme johdinta. Kaapelina voidaan kadyttaa esim. KLMA 4x0,8+0,8.

Lampdtila-antureiden kytkenta

Jarjestelmdan asennetaan seuraavat anturit: .

BT1 ulkoldmpétila-anturi GP10

BT25 ulkoinen menovesianturi
BT71 ulkoinen paluuvesianturi
BT52 kattila-anturi

(BT25— b—{B171)

Katso tarkemmat ohjeet antureiden

kytkemiseksi MCU 40 asentajan kasikirjasta V.
kappaleesta 5. A

BT52 kattila-anturi kytketaan AUX-tuloon.
Huoltovalikosta valitaan AUX-tulon toiminnaksi
kattila-anturi.

e .

(2 1% 2 By

|
Kuva 6 Anturit




Kattilan shunttiventtiilin toimilaitteen kytkenta

Kattilan saatoventtiilin olemassa oleva toimilaite tai sdadin vaihdetaan toimituksessa mukana tulleeseen
toimilaitteeseen QN11.

Katso tarkemmat ohjeet toimilaitteen kytkemiseksi MCU 40 asentajan kasikirjasta: Kappale 5, kohdasta
shunttiohjattu liséldmpé.

Lampdpumpun latauspumpun kytkenta

Varustepaketin mukana tulleeseen kiertovesipumppuun sisaltyy pumpun virtajohto seka
nopeudensdatdkaapeli.

Katso tarkemmat ohjeet latauspumpun kytkemiseksi MCU 40 asentajan kasikirjasta: Kappale 5, kohdasta
latauspumpun kytkentd.

KVR vedenpoistoputki.

Katso tarkemmat ohjeet KVR-vedenpoistoputken asennusoppaasta.

Huom! Noudata huolellisesti KVR-asennusoppaan ohjeita.

Huom. sulanapitokaapelissa on mustatulla ympyralla merkitty kohta, josta alkaa kaapelin lammitetty osuus.

Musta merkki pitdaa kohdistaa ulkoyksikon pohjassa olevan tyhjennysyhteen ylapintaan.

Kun kaikki sdhkéliitannat on tehty, ulkoyksikkoon jatetddn turvakytkimen avulla sahkot paalle. Ulkoyksikkoda

on pidettava jannitteellisena 2-6 tuntia, jotta kompressorilammitin esilammittad lampdpumpun ennen sen
kdynnistysta. llman esilammitysta lampopumppu ei ldhde paalle ja kompressori saattaa vaurioitua.



7. Kaynnistys ja kayttoonotto

Tayta jarjestelma vedella. Tarkista vuodot ja ilmaa putkisto huolellisesti.

IImaa ulkoyksikko joustoputken ilmausventtiilista.

Kytke ohjausautomatiikkaan virta.

Lampopumppu kaynnistyy 30 minuutin kuluttua, jos jarjestelmalld on lammitystarvetta.

Ohjausautomatiikka kaynnistaa aloitusoppaan, jossa maaritetaan keskeisimmat asetukset. Vastaa
aloitusoppaan esittamiin kysymyksiin.

M Aloitusoppaan ensimmaisessa sivussa valitaan kieli.
Siirra asetus valittuasi kohdistin ylareunassa
olevaan valkoiseen kolmioon ja paina Ok-nappdinta.
Siten paaset aina seuraavaan kysymysruutuun.

KIELI 46 @

r

Kolmossivulla valitaan onko talossa patteri- vai
lattialammitysjarjestelma.

Asetus vaikuttaa lampopumpun tekemaan
[ampotilaeroon meno- ja paluuveden valilla.
() lattiglEmmitys

Lisaksi asetetaan paikkakuntakohtainen

() pat, + lattialEm, o e
mitoitusulkolampdtila.




skt tiy

Lisayksen tyypiksi vaihdetaan shunttiohjattu.

Muihin oletusarvoihin ei tassa valikossa tarvitse
puuttua.

shiurttioh |
(=]

|\ FF J o

shiurtin ocdotius

Seuraavassa valikossa voidaan etsia lisdvarusteita,
jos niitd on asennettu. Perusjarjestelmassa voidaan
ohittaa tdma vaihe.

stuctanto

sk aus
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Irnastoirtijar jes

imast ot

sartun jar ) 1

jestelma 4

Huoneanturi voidaan halutessa kytkea
ohjausautomatiikkaan. Tassa valikossa valitaan, jos
halutaan, ettda huoneanturi my6s ohjaa kiinteiston
[ammitysta.

HUOM! Lattialammitysjarjestelmissa huoneanturi ei
saa ohjata lammitysta.

eartun jar 2



shunt tivahivist

shiurtin odot

ALOITUSORA,

ASENMNETUT ORIAT

orja 3

orja 4 _ ) (EB104)

orja 5 O (05—

Shunttiventtiilin toimilaitteen asetusarvoihin ei
normaalisti tarvitse puuttua.

Tarkista nayttavatko anturit oikeita arvoja.

Jos lampdpumpun tiedonsiirtokaapeli on oikein
asennettu, lampdpumppu on jo oletusarvoisesti
valittu tassa valikossa.

Tassa tapauksessa voidaan siirtya seuraavaan
valikkoon.



Kytkentavalikossa lampdpumppu pitda aktivoida
kayttoon. Siirra valitsin kuvakkeen paalle ja valitse
ok.

[SIASNFNEPER T Basic-jdrjestelmissd valitaan pelkkd lammityskayttd
4 piirtdmalla oheinen kytkenta.



Tassa valikossa asetetaan lammityspiirin alin
[ampatila.

Irmastointi jar e

Irrast it jEr

Ja seuraavassa valikossa vastaavasti lammityspiirin
maksimi lampétila.

Irmastointi jar je:

Irnastoirtijar)

) LAMPOK AYRA 197 ﬁﬁi Lammityskdyrd valikossa asetetaan menoveden
Ve [ampéotila suhteessa ulkolampdétilaan.

Esimerkissa on valittu kayra 9.

Silloin 0 asteen ulkolampdtilassa verkkoon menee
41-asteinen vesi.

Tama on hyva oletuskayra
patterildammitysjarjestelmiin.




YTTOTILA 4.2 ﬁ‘-ﬁ Tassa valikossa voi estda lampépumpun kdynnin tai
b maarats [ampdpumpun kasiohjaukselle.
Normaalisti tila jatetdan oletusasetukselle: auto.

Tassa valikossa maaritettdaan ilmoittaako
jarjestelma vikaantumisestaan. Kaytettavissa oleva
keino on se, ettd vian sattuessa automatiikka laskee
huoneldampdtilaa. Toiminnon tarkoitus on auttaa
havaitsemaan nopeasti sen, ettd [ampopumppu ei
ole toiminnassa.

Valitse laske huoneldmpdtilaa, jos haluat toiminnan
olevan kaytossa.

Huom! suositellaan kaytettavaksi.
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ALOITUSORPAS 57 E ' Viimeisella sivulla on syyta vastata £/, jotta
L

aloitusopas ei aktivoidu tarpeettomasti esimerkiksi
sahkokatkosten jalkeen.

Aloitusopas estda lampdpumpun kdynnin.

Kun aloitusvalikko on sulkeutunut, MCU 40
ilmoittaa halytyksesta.

Aktivoi huoltotila painamalla paluundppdinta
yhtdjaksoisesti 8 sekuntia.

N

“HUOLTO

HIOLTO 5 ‘\ Huoltotilan valikossa 5.4: pehmedt ldhdét/tulot

aktivoidaan AUX-tulo kayttoon.




PEHREAT LAHDOT/TULOT 54 \ Tuloon valitaan Kattila-anturi BT52

kattila-anturi (BTS2

Mene halytyskelloon painamalla kuvakkeesta ja palauta
halytys.

Taman jdlkeen punainen varoitusvalo sammuu ja
jarjestelma lahtee kayntiin.




8. Lisavarusteet

ESC 40/41 lisdlammitysjarjestelma

Varustepaketti, joka tarvitaan, jos kiinteistossa on enemman kuin yksi
lammonjakopiiri ja kun halutaan laitteiston saatavan piirin [ampaotilaa
automaattisesti. Kullekin ylimaaraiselle piirille tarvitaan erillinen ESC
lisdvaruste.

Basic jaahdytyspaketti

Jaspi Basic jarjestelmaan voidaan lisatd myos jadhdytystoiminto. Jaahdytyspaketin avulla ulkoyksikko
saadaan tuottamaan viileda vetta (> 7 °C), jolla saadaan erillinen jadhdytysyksikko -esim. Jama Cool

jaahdyttamaan sisailmaa.

Sisaltaa vaihtoventtiilin, kiertovesipumpun ja Buffer 50 RST-jadhdytysvaraajan.

Jama Cool 4S ja 5K
Puhallinkonvektori, jolla jadhdytysjarjestelman tuottama viilea vesi
saadaan jadhdyttamaan sisadilmaa.

Jaspi VLM / Jaspi VLK
Kayttoveden lammittimet

Oljypoltin on mahdollista sammuttaa silloin, kun Idmpdpumpun energian tuotto on riittava, jos kdyttovesi
kytketdan lisdvarusteena myytavan vedenlammittimeen. Ohjeet kytkennasta l6ytyvat www.kaukora.fi .


http://www.kaukora.fi/
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ASENNUSPOYTAKIRJA

Kuvaus Huomautus

Allekirjoitus Paivays

Jarjestelma huuhdeltu ja
taytetty

Jarjestelma ilmattu

Mudanerotin

Sulku- ja tyhjennysventtiilit

Turvakytkimet

OHJAUSAUTOMATIIKKA

Lammityskayra asetettu

Anturiarvojen tarkastus BT1,
BT25, BT71 ja BT 52

Latauspumppu kytketty

Shunttiventtiilin moot. kytketty

ASENNUKSET SUORITTANEET URAKOITSIJAT

Nimi

Puhelin

LVI-asennukset

Séhkoasennukset

Kayttoonotto

Asiakkaan allekirjoitus




Kaukora Oy

PL 21, Tuotekatu 11

21201 Raisio

p. 02 4374 600

E-mail: kaukora@kaukora.fi
www.kaukora.fi

©Kaukora Oy 2018

Varaamme oikeuden muutoksiin.
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