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Periaate, sähköasennus

PEN L1 L2 L3 Sähkökeskus Turvakytkin Virransyöttö

Tiedonsiirto-
kaapeli

Splitbox

Syöttökaapeli

Virtamuuntajat

Tehowatti Air

Sulanapitokaapeli

Split

Vedenpoistokourusta kaivoon
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Vikavirtasuojan asennus
SPLITBOXin syöttö kytketään KVR 10 pakkauksen mukana 
tulleen vikavirtasuojan kautta. Sähköasentaja asentaa vikavirta-
suojan merkitylle paikalle ja kytkee syöttävän kaapelin sekä 
lähtevät johdot (irrallinen musta ja sininen johdin) vikavirtasuojaan 
kuvan mukaisesti. Syötön L kytketään vikavirtasuojan 1/2 liittimeen ja 
syötön N vikavirtasuojan N liittimeen. Syötön suojamaadoitus 
kytketään vieressä olevaan PE liittimeen. Vikavirtasuojan asentaminen 
oikein on tärkeää turvallisuuden sekä laitteiston oikean toimivuuden 
kannalta.

Käyttöönotto
Tarkasta, että KVR 10 paketin mukana tullut vikavirtasuoja on 
asennettu SPLITBOXiin ohjeen mukaisesti.

Luoksepääsy, sähkökytkentä

Luukkujen irrotus
Katso kappale Luukkujen irrotus sivulla 17.

Liitäntä välillä SPLITBOX ja 
SPLIT ulkoyksikkö
SPLITBOXin ja SPLIT ulkoyksikön välille kytketään 
tiedonsiirtokaapeli sekä sulanapitokaapeli. 
Tiedonsiirtokaapeli kytketään SPLITBOXin liittimiin 
X1:2 ja X1:3. Kaapeloinnissa on käytettävä häiriösuojattua 
kaapelia, esim. KLMA 2 x 0,8 + 0,8 mm². SPLIT ulkoyksikössä 
tiedonsiirtokaapeli kytketään vastaavasti tiedonsiirtoliittimiin 
2 ja 3 alla olevan kuvan mukaisesti. Kaapelin häiriösuoja 
kytketään ulkoyksikön rungossa olevaan maadoituspisteeseen.

Syöttökaapeli ulkoiselle lämmityskaapelille (KVR 10) 
kytketään SPLITBOXin piirilevyn AA23 liittimiin X1:4 (PE), 
X1:5 (N) ja X1:6 (L). Kaapelina voi käyttää esimerkiksi 
MMJ 3 x 1,5S. Syöttö kaapeloidaan ulos ja SPLIT ulkoyksikön 
välittömään läheisyyteen sijoitetaan kytkentäkotelo, jossa 
ulkoisen lämmityskaapelin syöttökaapeli liitetään varsinaiseen 
lämmityskaapeliin. Alla on kuva esimerkkitoteutuksesta.
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SPLITBOX tulee kytkeä ohjaavaan yksikköön tiedonsiirto-
kaapelilla. Ohjausyksikkönä voi toimia esimerkiksi 
Tehowatti AIR tai MCU 40. SPLITBOXin ja ohjausyksikön 
välinen tiedonsiirtokaapeli tulee olla häiriösuojattua kaapelia, 
esimerkiksi KLMA 4 x 0,8 + 0,8 mm2. SPLITBOXissa tiedon-
siirtokaapeli kytketään AA23 kortin liittimiin X4:4 (A), X4:5 (B) 
ja X4:6 (GND)

Ohjausyksikön ollessa Tehowatti AIR, kytketään tiedon-
siirtokaapeli kortin AA3 liittimiin X4:15 (A), X4:14 (B) ja X4:13 
(GND) alla olevan kuvan mukaisesti. Kaapelin häiriösuoja 
kytketään vain Tehowatti AIRin päässä.

Liitäntä välillä SPLIT ulkoyksikkö ja Tehowatti Air sisäyksikkö

L000536

Positio Nimike
SK01 Tehowatti AIR sisäyksikkö
LP01 Ilma-vesilämpöpumppu
SB01 Splitbox
FL2 Varoventtiili
HQ1 Roskasihti
KVR10 Kondenssivesiputki

XL
9 XL2

XL
3

XL
4

XL
8

XL1

KVR10---

BT12

BT3BT15

SK01 

SB01 

HQ1 QM41 

FL2 

XL1 Liitäntä, meno lämmityspiiriin
XL2 Liitäntä, paluu lämmityspiiristä
XL3 Liitäntä, kylmävesi
XL4 Liitäntä, lämmin vesi
XL8 Liitäntä, paluu lämpöpumpulta
XL9 Liitäntä, meno lämpöpumpulle
XL52 Liitäntä, kaasuputki
XL53 Liitäntä, nesteputki

LP01 

FL1 

XL1 

XL2 

XL52

XL53 

FL10

QM40

HUOM!
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SPLITBOXin kytkeminen ohjausyksikköön

Ohjausyksikön ollessa MCU 40, kytketään tiedonsiirto-
kaapeli kortin AA5 liittimiin X4:1 (A), X4:2 (B) ja X4:3 (GND) 
alla olevan kuvan mukaisesti. Kaapelin häiriösuoja kytketään
 MCU 40 päässä.
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Pysäytyslämpötila kompressori

Estoalue 1

Estoalue 2
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Jäähdytys sallittu

Hiljainen tila sallittu

Virranrajoitus





MUISTA!
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BP2
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BP1
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Tiedot anturille 

Resistanssi
(kΩ)

Lämpötila
(°C)

Tho-A, R

Resistanssi
(kΩ)

Lämpötila
(°C)

8, -12, -16:n anturin tiedot

Resistanssi
(kΩ)

Lämpötila
(°C)

Tho-S, Tho-R1, Tho-R2

Resistanssi
(kΩ)

Lämpötila
(°C)

BT28 (Tho-A)

Resistanssi
(kΩ)

Lämpötila
(°C)
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Data paluujohdon (BT3), lauhduttimen
menolämpötilan (BT12) ja nestejohdon (BT15)
lämpötila-anturille

Jännite (VDC)Resistanssi
(kOhm)

Lämpötila (°C)
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Mahdollinen syyKuvausHälytysteksti näytössäHälytys
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Mahdollinen syyKuvausHälytysteksti näytössäHälytys
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Mahdollinen syyKuvausHälytysteksti näytössäHälytys
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