Asentajan kasikirja
JAMA STAR Inverter

6,12, 16 kw

Maalampopumppu

i

IHB FI 2008-5
331373



Navigointi
@/ OK-painike (vahvista/valitse)
oK
Saatopyora (siirra/lisaa/vahenna)
= Takaisin-painike
(takaisin/peruuta/lopeta)
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Aseta sisailmasto

oK

Paaset sisalampdtilan asetustilaan painamalla paavalikossa kaksi kertaa OK-painiketta.

- @5

Voit lisatd tilapaisesti kdyttovesimaaraa (jos STAR Inverter-lampSpumppuun on liitetty ldmminvesivaraaja) kierta-
malla valitsinta niin, etta valikko 2 (vesipisara) on valittu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-palmketta
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1 Tarkeaa

Turvallisuustiedot

Tassa kasikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimen-
piteitd, jotka tulisi teettda ammattilaisella.

Kasikirja tulee jattaa asiakkaalle.

Tata laitetta saavat kayttaa yli 8-vuotiaat
lapset ja henkil6t, joiden fyysiset, aistiva-
raiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet
tai joilla ei ole riittavasti kokemusta tai
tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu
laitteen turvallinen kaytto ja he ymmar-
tavat laitteen kayttoon liittyvat vaarateki-
jat. Ald anna lasten leikkia laitteella.
Lapset eivat saa puhdistaa tai huoltaa
laitetta valvomatta.

Pidatamme oikeudet rakennemuutoksiin.

Vetta voi tippua varoventtiilin poistovesi-
putkesta. Vedenpoistoputki tulee vetaa
laskevana koko pituudeltaan vesitaskujen
valttamiseksi, eika se saa paasta jaatymaan.
Poistovesiputken pitaa olla saman kokoi-
nen kuin varoventtiilin liitanta. Putken paa
pitaa jattaa nakyville eika sita saa asettaa
sahkdkomponenttien laheisyyteen.

STAR Inverter kytketaan turvakytkimella.

Johdinalan tulee vastata kaytettavaa varo-
ketta.

Symbolit

é HUOM!
Tama symboli merkitsee ihmista tai konetta
uhkaavaa vaaraa.

G MUISTA!

Tama symboli osoittaa tarkean tiedon, joka pi-
t4a ottaa huomioon laitteistoa asennettaessa
tai huollettaessa.

I VIHJE!

N -
@ Tama symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa
tuotteen kasittelya.
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Merkinta

CE  CE-merkinta on pakollinen useimmille EU:n alueella
myytaville tuotteille valmistusajankohdasta riippu-
matta.

IP21 Sahkodteknisten laitteiden koteloinnin luokittelu.

lll Lue kayttoohje.

Sarjanumero

Sarjanumero |8ytyy kannen oikeassa etukulmassa ja info-
valikosta (valikko3.1).

Ihmista tai konetta uhkaava vaaraa.

Sarjanumero

MUISTA!

Tarvitset tuotteen valmistenumeron ((14 nume-
roinen) huolto- ja tukiyhteydenotoissa.

Kierratys

Anna tuotteen asentaneen asentajan tai jatea-

seman huolehtia pakkauksen havittamisesta.

Kun tuote poistetaan kaytdsta, sita ei saa havit-
mmmm (94 tavallisen talousjatteen mukana. Se tulee

toimittaa jateasemalle tai jalleenmyyjalle, joka
tarjoaa tamantyyppisen palvelun.

Tuotteen asianmukaisen havittamisen laiminlyonti ai-
heuttaa kayttajalle voimassa olevan lainsdddannén mu-
kaiset hallinnolliset seuraamukset.

Ymparistotiedot

F-kaasuasetus (EU) nro 517/2014

Tama yksikko sisaltaa fluoroitua kasvihuonekaasua, joka
sisaltyy Kioton sopimukseen.

Laite sisaltda R407C, fluorinoitua kasvihuonekaasua,
jonka GWP-arvo (Global warming potential) on 1 774,
Ala paasta R407C ilmaan.

JAMA STAR Inverter



Asennusten tarkastus

Lammitysjarjestelma on tarkastettava ennen kayttdonottoa voimassa olevien maaraysten mukaan. Tarkastuksen
saa tehda vain tehtavaan pateva henkilo.

Tayta myos kayttdohjekirjan sivu, jossa ovat laitteiston tiedot.

v

Lam

Kuvaus Huomautus Allekirjoi- Paivays
tus

monkeruu (sivulla 14)

Jarjestelma huuhdeltu

Jarjestelma ilmattu

Pakkasneste

Tasoastia/Paisuntasailio

Suodatinpalloventtiili (likasuodatin)

Varoventtiili

Sulkuventtiilit

Kiertovesipumppu asetettu

Lam

mitysvesi (sivu 15)

Jarjestelma huuhdeltu

Jarjestelma ilmattu

Kalvopaisuntasailio

Suodatinpalloventtiili (likasuodatin)

Varoventtiili

Sulkuventtiilit

Kiertovesipumppu asetettu

Sahko (sivulla 18)

Liitannat

Paajannite

Vaihejannite

Lampdpumpun varokkeet

Kiinteiston varokkeet

Ulkoldmpétilan anturi

Huoneanturi

Virrantunnistin

Turvakytkin

Vikavirtasuoja

Varatilatermostaatin asetus

JAMA STAR Inverter Luku 1 | Tarkeaa
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2 Toimitus ja kasittely

Kuljetus

STAR Inverter on kuljetettava ja sitd on sdilytettava pys-
tyasennossa ja kuivassa. Sisdan tuontia varten STAR In-
verter:a voidaan kuitenkin varoen kallistaa taaksepain
45°,

Varmista, ettd STAR Inverter ei ole vahingoittunut kulje-
tuksen aikana.

MUISTA!
Tuote voi olla takapainoinen.
Jos jaahdytysmoduulivedetaan ulos ja kuljetetaan pysty-

asennossa, STAR Inverter voidaan siirtda vaaka-asennossa
selkapuoli alaspain.

Ulkopellit kannattaa irrottaa sisédntuonnin ajaksi, jos ti-
laa on vahan.

Jaahdytysmoduulin ulosvetaminen

Kuljetuksen ja huollon helpottamiseksi lampopumppu
voidaan jakaa osiin vetamalla jadhdytysmoduuli ulos
kaapista.

Katso sivulla 54 jakamisohjeet.

Asennus

Aseta STAR Inverter tukevalle alustalle, joka kestaa
[dmpdpumpun painon. Saada laite vaakasuoraan ja
vakaaseen asentoon saatojaloilla.

20-55 mmI

Koska STAR Inverter:sta valuu vetta, lampdpumpun
sijoitustilassa pitaa olla lattiakaivo.

Aseta selkapuoli ulkoseinaa vasten melulle herkissa
huoneissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tdma ole
mahdollista, tulee valttda makuuhuoneiden ja muiden
melulle herkkien huoneiden vastaisia seinia.

Sijainnista riippumatta on aanille herkéan tilan sein
aanieristettava.

Putket on vedettava ilman sinkil6itd makuu-/olohuo-
neen puoleista sisaseinda vasten.

Luku 2 | Toimitus ja kasittely

Asennustila

Jata laitteen eteen 800 mm vapaata tilaa. Sivupeltien
avaamista varten tarvitaan n. 50 mm vapaata tilaa
kummallakin puolella (katso kuva). Pelteja ei kuitenkaan
tarvitse irrottaa huollon yhteydessa, vaan kaikki STAR
Inverter:n huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa edesta-
pain. Jata vapaata tilaa lampdpumpun ja seinan valiin
(seka mahdollisten sy6ttokaapelien ja putkien) mahdol-
listen varindiden siirtymisen valttamiseksi.

L
A

50 60

800

)

* Normaaliasennuksessa vaaditaan 300 — 400 mm (valittavalla
puolella) liitdntavarusteille, venttiileille ja sahkolaitteille.

JAMA STAR Inverter



Mukana toimitetut

komponentit
Ulkoldmpétilan  Huoneanturi Virrantunnistin
anturi 1kpl 3 kpl
1 kpl
@)
, CSsS
1 kpl O-renkaat Lampotila-anturi
8 kpl 3 kpl

Anturiputket Tasopaisunta-as- Alumiiniteippi
3 kpl tia 1 kpl
1 kpl

R

Puserrusliittimet Suodatinpallo-  Eristysteippi

2 kpl (228 x G25) O KW
3kpl (822 x G20 1 kpl G1

5 kpl (228 x G25) 12/16 kW
1kpl G1
1kpl G1 1/4

QG

Peitetulppa
2 kpl

Sijoitus
Varuste-era on paketissa [ampdpumpun paalla.

JAMA STAR Inverter

Luukkujen irrotus

Etuluukku

1. Irrota ruuvit etuluukun alareunasta.
2. Nosta luukkua ulospdin alareunasta ja ylospain.

Sivuluukut

—

w(J

I~
Sivuluukut voidaan irrottaa asennuksen helpottamiseksi.
1. Irrota ruuvit yla- ja alareunasta.
2. Kaanna luukkua hieman ulospain.
3. Siirra luukkua ulos ja taaksepain.
4. Asenna painvastaisessa jarjestyksessa.

Luku 2 | Toimitus ja kasittely
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3 Lampopumpun rakenne

Yleista

XL6

XL7

c
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=
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QN10
BT2

EB1

QM31

UB1

1884

EP14

Luku 3 | Limpdpumpun rakenne
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Putkiliitannat

XL1 Liitdnta, lampojohto meno
XL2 Liitdnta, lampdjohto paluu
XL6 Liitanta, lAmmonkeruu tulo
XL7 Liitdnta, lAmmonkeruu meno
XL9 Liitanta, lamminvesivaraaja

LVI-komponentit

QM31  Sulkuventtiili, lammitysvesi meno

QM32  Sulkuventtiili, lampdjohto paluu

QM33  Sulkuventtiili, lammadnkeruuliuos meno

QM34  Sulkuventtiili, Ammdnkeruuliuos paluu

QN10  Vaihtoventtiili, lammitysjarjestelma/lamminvesi-

varaaja

Anturi jne.

BF1 Virtausmittari
BT1 Ulkolampétila-anturi*
BT2 Lampétila-anturi, lampdjohto meno

* Ei ndy kuvassa
Sdahkokomponentit
AA4  Nayttd
AA4-X])3 USB-liitanta
AA4-XJ4 Huoltoliitanta (ei toimintoa)

EB1 Sahkovastus
RA3 Kuristin**
SF1 Katkaisin

**Vain STAR Inverter-12 kW 3X400V.

Muut

EP14 Jaahdytysosa

PF1 Tyyppikilpi

PF2 Tyyppikilpi, kylméosa

UB1 Kaapelilapivienti, syottokaapelil
UB2 Kaapelilapivienti

UB3 Kaapelilapivienti, takapuoli, anturit

Merkinnat standardin EN 81346-2 mukaan.

JAMA STAR Inverter
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Kytkentarasiat
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Sdahkokomponentit

AA1 Sahkoévastuskortti

AA2 Peruskortti

AA3 Tulokortti

AA23  Tiedonsiirtokortti

FC1 Automaattivaroke

FQ10  Lampétilanrajoitin/varatilatermostaatti
RA2 Kuristin**

RA3 Kuristin**

**Vain STAR Inverter-12 kW 3X400V.

10 Luku 3 | Limpdpumpun rakenne JAMA STAR Inverter



Jaahdytysosa (EP14)

6 kW

o '
QM1
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Putkiliitannat
XL20 Huoltoliitanta, ylipaine
XL21 Huoltoliitanta, alipaine

LVI-komponentit

GP1 Lampdjohtopumppu

GP2 Lammonkeruupumppu

QM1 Tyhjennys, lammitysjarjestelma
QM2 Tyhjennys, lammaonkeruupuoli

Anturi jne.

BP1 Ylipaineensaadin

BP2 Alipaineensaadin

BT3 Lampétila-anturi, lampdjohto paluu
BT10 Lampétilan anturi, ldammdnkeruu paluu
BT11 Lampédtilan anturi, ldammdnkeruu meno

BT12 Lampédtila-anturi, lauhduttimen menojohto
BT14 Lampotila-anturi, kuumakaasu

BT15 Lampotila-anturi, kayttovesi

BT17 Lampétila-anturi, imukaasu

Sdahkékomponentit
AA100 Liitoskortti
CA1 Kondensaattori

EB10 Kompressorilammitin
QA40 Invertteri

RA1 Kuristin

RF2* EMC-suodatin

*Vain 12 & 16 kW

Jaahdytyskomponentit
EP1 Hoyrystin

EP2 Lauhdutin

GQ10 Kompressori

HS1 Kuivaussuodatin
QN1 Paisuntaventtiili

Luku 3 | Limpdpumpun rakenne
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4 Putkiliitannat

Yleista

Putkiasennukset on tehtava voimassa olevien asetusten
jamaaraysten mukaisesti. STAR Inverter voi toimia maks.
n. 58 °C paluuldmpétilalla ja 70 °C menolampdtilalla
(65 °C pelkalla kompressorilla).

STAR Inverter:a ei ole varustettu ulkoisilla sulkuventtiileil-
|d, vaan ne on asennettava huollon helpottamiseksi.

G MUISTA!

Varmista, ettd tuleva vesi on puhdasta. Omaa
kaivoa kaytettaessa jarjestelmaan on ehka
asennettava vedensuodatin.

G MUISTA!

Lammitysjarjestelman korkeimpiin kohtiin on
asennettava ilmausventtiilit.

é HuoM!
Putkistot on huuhdeltava ennen lampdpumpun
liittamista epapuhtauksien aiheuttamien vahin-
kojen valttamiseksi.

ﬁ HUOM!

Vetta voi tippua varoventtiilin poistovesiputkes-
ta. Vedenpoistoputki tulee vetaa laskevana
koko pituudeltaan vesitaskujen valttamiseksi,
eika se saa paasta jaatymaan. Poistovesiputken
pitaa olla saman kokoinen kuin varoventtiilin
liitanta. Putken paa pitda jattaa nakyville eika
sitd saa asettaa sahkékomponenttien laheisyy-
teen.

JAMA STAR Inverter

Symboliavain

Jarjestelmaperiaate

STAR Inverter koostuu lampdpumpusta, sdhkokasetista,
kiertovesipumpuista seka ohjausyksikdsta. STAR Inverter
litetddn lammadnkeruu- ja [dmpojohtopiiriin.

Lampopumpun hoyrystimessa lammaonkeruuneste
(pakkasenkestdva neste, esim. veden ja etanolin seos)
luovuttaa energiansa kylmaaineeseen, joka hoyrystyy ja
puristetaan sitten kompressorissa. Limmennyt kylmdaaine
johdetaan lauhduttimeen, jossa sen energia siirtyy 1am-
mityspiiriin ja tarvittaessa [amminvesivaraajaan. Jos tar-
vitaan enemman lammitys-/kayttovetta kuin kompressori
pystyy tuottamaan, laitteistossa on sisadnrakennettu
sahkovastus.

CECTHENCT) CEDICED
+ Y A AY

XL1 Liitdnta, lampojohto meno
XL2 Liitdnta, lampojohto paluu
XL6 Liitanta, lammonkeruu tulo
XL7 Liitanta, lammaonkeruu meno
XL9 Liitdnta, lamminvesivaraaja

Luku 4 | Putkiliitannat
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Mitat ja putkiliitannat
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Putkien mitat

Liitanta 6 12 16

kw kw kw

(XL1)/(XL2) Lammitysvesi me-
no/paluu ulk. @

(mm) | 22 28

(XL9) Kayttovesiliitanta ulk. @ (mm) | 22 28

(XL6)/(XL7) Lammonkeruu si-
saan/ulos @

(mm) 28

*Voidaan kallistaa sivuliitantaa varten.

Luku 4 | Putkiliitannat

Lammonkeruupuoli

Keruuputkisto

G MUISTA!

Keruuputkiston pituus vaihtelee kallion/maa-
peran olosuhteiden, ilmastoalueen, lammitys-
jarjestelman (patteri- tai lattialammitys) ja talon
lammitysenergian mukaan. Kukin laitteisto
taytyy mitoittaa erikseen.

Kerdimen yhden silmukan pituus saa olla korkeintaan
400 m.

Jos keruuputkisto jaetaan useampaan piiriin on ne kyt-
kettava rinnan siten, ettd piirien virtaus voidaan saataa.

Pintamaaputkiston asennussyvyys maaritetaan paikallis-
ten olosuhteiden mukaan ja putkien valin on oltava va-
hintdan 1,5 metria.

Jos lampokaivoja on useita, aukkojen vali maaritetaan
paikallisten olosuhteiden mukaan.

Varmista, etta keruuputkisto nousee jatkuvasti lampo-
pumppua kohti ilmataskujen valttamiseksi. Jos tama ei
ole mahdollista, korkeisiin kohtiin on jarjestettava ilmaus-
mahdollisuus.

Koska lammaonkeruujarjestelman lampdtila voi laskea
alle 0 °C, se pitaa suojata jaatymiselta -15 °C saakka.
Tilavuuslaskennan ohjearvona kaytetaan 1 litraa valmista
lammonkeruuseosta putkimetria kohti (koskee PEM-
putkea 40x2,4 PN 6,3).

Sivuliitanta

Lammaonkeruuliiténtdja voidaan kaantaa, kun halutaan
liitanta sivulle ylaliitdnnan sijaan.

Liitdnnan kaantaminen:

1. Irrota putki ylaliitdnnasta.

2. Kaanna putki haluttuun suuntaan.

3. Katkaise putki tarvittaessa halutun pituiseksi.

JAMA STAR Inverter



Lammonkeruupuolen kytkenta

Eristd huoneiston kaikki lammonkeruuputket veden
tiivistymisen valttamiseksi.

Sijoita tasoastia lammaonkeruujarjestelman korkeim-
paan kohtaan, sisadntulevaan putkeen ennen lammon-
keruupumppua (tai 1).

Ellei tasoastiaa voi sijoittaa korkeimpaan kohtaan, pitaa
kayttaa paisuntasailiota (tai 2).

é HUOM!
Tasoastiasta saattaa tippua tiivistynytta vetta.
Sijoita se siksi niin, ettei muu laitteisto vahingoi-
tu.

Tasoastiaan on merkittava kdytetyn jaatymisenestoai-
neen nimi.

Asenna mukana toimitettu varoventtiili tasoastian alle
kuvan mukaan.

Asenna menevan lammonkeruuliuoksen sulkuventtiili
mahdollisimman lahelle [ampépumppua.

Asenna mukana toimitettu suodatinpalloventtiili lam-
monkeruun tuloputkeen.

- VIHIE!
@ Jos tayttéliitantaa KB25/KB32 kaytetaan, suo-

datinpalloventtiilia ei tarvitse asentaa.
Avoimeen pohjavesijarjestelmaan liitettaessa hoyrysti-
men likaantumis- ja jadtymisvaaran vuoksi valiin on
asennettava pakkassuojattu piiri. Tama vaatii ylimaarai-
sen lammaodnvaihtimen.

Ve 1 Ve 2

rey

I Al e ¥

UlsT

| x| | XL6
L=~ J I | Fo—-—- 1

= i I

Lampojohtopuoli

Lammitysjarjestelman kytkeminen

Lammitysjarjestelmd, joka sddtelee sisdlampdotilaa STAR
Inverter:n ohjausjarjestelman ja esim. pattereiden, lattia-
lammityksen/jaahdytyksen, puhallinkonvektoreiden jne.
avulla.

Asenna vaadittavat suojalaitteet, sulkuventtiilit (asen-
netaan mahdollisimman lédhelle ldmpopumppua) seka
suodatinpalloventtiili.

JAMA STAR Inverter

Asenna varoventtiili lammitysveden paluuputkeen
kuvan mukaisesti. Suositeltu avautumispaine on 0,25
MPa (2,5 bar), lisatietoa suurimmasta avauspaineesta
on teknisissa tiedoissa.

Liitettdessa jarjestelmaan, jossa kaikki patterit (lattia-
lammityspiirit) on varustettu termostaatein, jarjestel-
maan on asennettava ylivuotoventtiili tai muutama
termostaatti poistetaan riittdvan virtauksen takaami-
seksi.

XL1

i m O

N (_

XL2

Kylma ja lammin vesi

Lamminvesivaraajan kytkenta

ﬁ HUOM!
Jos STAR Inverter ei liiteta lamminvesivaraajaan
tai jos se kayttaa kiinteaa lauhdutusta, lammin-
vesivaraajan (XL9) liitanta tulpataan.

Asenna sulkuventtiili, takaiskuventtiili ja varoventtiili
kuvan mukaisesti.

Varoventtiilin avautumispaineen on oltava maks. 1,0
MPa (10,0 bar) ja se asennetaan tulevaan vesijohtoon
kuvan mukaisesti.

Asenna sekoitusventtiili, jos muutat kayttoveden teh-
dasasetusta. Noudata kansallisia maarayksia.

Kayttdvesituotanto aktivoidaan aloitusoppaassa tai
valikossa 5.2.

XL1 %—

" <D<
{§§

XL2

Uil

Luku 4 | Putkiliitannat
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Kiintea lauhdutus

Jos STAR Inverter lammittaa lamminvesivaraajaa kiinteal-
l& lauhdutuksella, ulkoinen menolampétilan anturi (BT25)
pitaa kytked, katso sivulla 21. Lisaksi tulee tehdé seuraa-
vat valikkoasetukset.

Valikkoasetukset (paikalli-
set vaihtelut saattavat ol-
la tarpeen)

Valikko

1.9.3.1-min.menolampétila | Haluttu lampétila sailidssa.
[ammitys

5.1.2 - suurin menojohdon | Haluttu lampétila sailidssa.
[ampdotila

5.1.10 - kayttotila lampdjoh- ajoittainen
topumppu

4.2 - kayttotila kasinohjaus

Liitantavaihtoehdot

STAR Inverter voidaan asentaa monella eri tavalla, joista
alla annetaan muutama esimerkki.

Lisatietoja vaihtoehdosta on osoitteessa www.kaukora.fi
seka kaytettavan lisdvarusteen asennusohjeessa. Katso
kohdasta sivulla 60 luettelo lisdvarusteista, joita voi
kayttaa STAR Inverter:n yhteydessa.

Puskurivaraaja

Jos lammitysjarjestelman nestetilavuus on liian pieni
lampdpumpun tehoon nahden, tulee siihen lisata pusku-

rivaraaja.

Pohjavesijarjestelma

Valilammonvaihdinta kdytetdaan lampopumpun ldmmon-
vaihtimen suojaamiseksi lialta. Vesi paastetaan suotokai-
voon tai porakaivoon. Katso sivulla 27 lisatietoa pohjave-
sipumpun liittamisesta.

Tata liitantavaihtoehtoa kaytettaessa "pienin keruu ulos"
valikossa 5.1.7 "keruuhalytysasetukset” taytyy muuttaa
sopivaan arvoon lammaonsiirtimen jaatymisen estamisek-
si.

Luku 4 | Putkiliitannat

llmanvaihdon lammontalteenotto

Laitteistoa voidaan tdydentaa poistoilmamoduulilla FLM,

jonka avulla voidaan ottaa talteen poistoilman lampo-

energiaa.

= Tiivistymisen valttamiseksi putket ja muut kylmat pin-
nat on eristettdva diffuusiotiiviilld materiaalilla.

= Ldmmaodnkeruupiiri on varustettava kalvopaisuntasai-
liolla. Mahdollinen tasopaisuntasailio vaihdetaan.
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= Tiivistymisen valttamiseksi putket ja muut kylmat pin-
nat on eristettdva diffuusiotiiviilld materiaalilla.

= Kunjaahdytysta tarvitaan paljon, puhallinkonvektorissa
tulee olla tippakouru ja vedenpoistoliitanta.

= Lammadnkeruupiiri on varustettava kalvopaisuntasai-
liolla. Mahdollinen tasopaisuntasailio vaihdetaan.

Kaksi tai useampia lammitysjarjestelmia

Lisavarustetta ECS 40/ECS 41 voidaan kayttaa, kun talos-
sa on useampia lammitysjarjestelmia, jotka edellyttavat
eri menolampétiloja. Shunttiventtiili sdataa esim. lattia-
[ammitysjarjestelmaan menevan veden lampétilaa.

JAMA STAR Inverter



Allas

Lisavarusteella POOL 40 voit lammittaa altaan [ampo-
pumpullasi.

Allaslammityksen aikana ldmmitysvetta kierratetaan
STAR Inverter:n ja allasvaihtimen valilla lampdpumpun
sisdisella kiertovesipumpulla.

JAMA STAR Inverter Luku 4 | Putkiliitinnat 17
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5 Sahkoliitannat

Yleista

Kaikki sahkolaitteet paitsi ulkoanturi, huoneanturi ja

virtamuuntajat on valmiiksi kytketty tehtaalla.
Lampodpumppu on kytkettdva irti ennen kiinteiston
eristystestia.

Jos kiinteistd on varustettu vikavirtasuojilla, STAR Inver-
ter pitaa kytkea erilliseen vikavirtasuojaan.

Jos kdytetaan automaattivaroketta, sen tulee olla C-
tyyppinen. Katso varokekoko sivulla 64 .

Lampdpumpun sahkodkytkentdkaavio on asentajan
kasikirjassa.

Tiedonsiirto- ja anturikaapeleita ulkoisiin liitantoihin
ei saa asentaa vahvavirtajohtojen laheisyyteen.

Ulkoisen liitdnnan tiedonsiirto- ja anturikaapelin johdi-
nalantulee ollavahintaan 0,5 mm?, kun kaytetian alle
50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppiad EKKX tai LiYY.

STAR Inverter kaapelit pitaa asentaa lapivienteihin
(esim.UB1-UB3, merkitty kuvaan). UB1-UB3:ssa kaapelit
vedetaan lampopumpun lapi takapuolelta etupuolelle.

ﬁ HUOM!
Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon "I" tai

"/\" ennen kattilaveden tayttda. Sisdiset kom-
ponentit saattavat vaurioitua.

é HUOM!

Sahkodasennukset ja mahdolliset huollot saa
tehda vain valtuutetun sahkdasentajan valvon-
nassa. Katkaise virta turvakytkimelld ennen
mahdollista huoltoa. Sahkdasennukset ja johti-
mien veto on tehtava voimassa olevien maa-
raysten mukaisesti.

é HUOM!
Lampopumpun elektroniikan vahingoittumisen
valttamiseksi tarkasta liitannat, paajannite ja
vaihejannite ennen koneen kaynnistysta.

Luku 5 | Sahkéliitannat
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Automaattivaroke

Lampdpumpun ohjauspiiri ja osa sen sisdisista kompo-
nenteista on suojattu sisdisesti automaattivarokkeella
(FC1).

Lampaotilarajoitin

Lampédtilanrajoitin (FQ10) katkaisee sahkdvastuksen
virransyoton, jos lampaotila nousee yli 89 °C, ja palaute-
taan manuaalisesti.

Palautus

Lampaotilanrajoitin (FQ10) on etuluukun takana. Palauta
l[dmpatilarajoitin painamalla sen painiketta (FQ10-SF2)
pienella ruuvitaltalla.

Luoksepaasy, sahkokytkenta

Sahkbkaappien muovikansi avataan ruuvitaltalla.

é HUOM!
Tulokortin kansi avataan ilman tyokaluja.

JAMA STAR Inverter



Luukun irrotus, kytkentérasia
Kytke irti koskettimet.

Luukun irrotus, tulokortti
1. lrrota ruuvit ja kdanna kansi ulos. 1.

\ .

2. lrrota ruuvit ja kddnna kansi ulos.

o {
2. Ota kansi pois. . 20
=

N

=
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3. Otakansi pois.

Kaapelipidike

Kayta sopivaa tydkalua kaapeleiden irrottamiseen/kiin-
nittamiseen [Ampopumpun liittimiin.

Liitannat

C HUOM!

Hairididen valttamiseksi ulkoisten liitantdjen
tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa
asentaa alle 20 cm etaisyydelle vahvavirtakaa-
peleista.

Sahkoliitanta

STAR Inverter:n syottokaapeli kytketadn turvakytkimeen.
Johdinalan tulee vastata kaytettavaa varoketta. Syotto-
kaapeli sisaltyy toimitukseen ja on tehtaalla kytketty
sahkovastuskortin AA1 liittimeen X1. Asennukset on
tehtdva voimassa olevien maaraysten ja asetusten mu-
kaisesti.

Luku 5 | Sahkéliitannat
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Jos halutaan erillinen sy6ttd kompressorille ja séhkovas-
tukselle, katso luku "Ulkoinen toimintojen esto” sivulla
27.

Tariffiohjaus

Jos sahkdvastuksen ja/tai kompressorin jannitteensyottod
katkeaa tietyksi ajaksi, taytyy samanaikaisesti tapahtua
esto AUX-tulon kautta, katso "Liitantamahdollisuudet -
Mahdolliset valinnat AUX-tuloille". 27

JAMA STAR Inverter



Ohjausjarjestelman ulkoisen ohjausjannitteen
kytkenta

ﬁ HUOM!
Koskee vain 3x400V kytkentaa.

é HUOM!
Merkitse sahkdkaappiin varoitus ulkoisesta
jannitteesta.

Jos STAR Inverter:n ohjausjarjestelman ulkoinen ohjaus-
jannite kytketaan sahkdvastuskorttiin (AA1), liittimen
AA1:X2 pistoke pitaa siirtaa liittimeen AA1:X9 (kuvan
mukaan).

Ohjausjannite (1x230V ~ 50Hz) kytketaan liittimeen
AA1:X11 (kuvan mukaan).
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1x230V+N+PE ohjausjannite
Anturien kytkeminen
Kytke anturit tulokortin
(AA3) liittimeen X6 alla
olevien ohjeiden mu- [
kaan. 9
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JAMA STAR Inverter

Ulkolampétilan anturi

Ulkolampadtila-anturi (BT1) on sijoitettava varjoisaan
paikkaan talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esim.
aamuaurinko vaikuta siihen.

Anturi kytketaan liittimiin X6:1 ja X6:2 tulokortissa (AA3).

Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettava, jotta kosteutta
ei tiivisty ulkoanturin koteloon.

GO [

£~
Ow
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STAR Inverter

Ulkoinen

i

BT1

Lampdtila-anturi, kdyttoveden tuotanto

Kayttoveden lampdtila-anturi (BT6) asennetaan lammin-
vesivaraajan anturiputkeen.

Anturi kytketaan liittimiin X6:7 ja X6:8 tulokortissa (AA3).
Kayta 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on va-
hintdan 0,5 mm?2.

Kayttovesituotanto aktivoidaan valikossa 5.2 tai aloitusop-
paassa.

STAR Inverter
BT6

Lampdtila-anturi, kdyttovesi huippu

Yldosan lampaotilan anturi (BT7) voidaan kytkead STAR
Inverter:n tuloihin sailion yldosan veden lampatilan
nayttda varten.

Lampétila-anturi, kayttovesi ylaosa (BT7) kytketaan valit-
tuun tuloon (valikko 5.4, katso sivulla 25) liittimeen X6
tulokortissa (AA3), joka on etuluukun takana ja asenne-
taan lamminvesivaraajan anturiputkeen.

Lampétila-anturi, ulkoinen menojohto

Jos ulkoista menolampétilan anturia (BT25) taytyy kayt-
taa, se kytketaan liittimiin X6:5 ja X6:6 tulokortissa (AA3).

i 4567
G f287

STAR Inverter

Luku 5 | Sahkéliitannat
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Huoneanturi

STAR Inverter :n mukana toimitetaan huoneanturi (BT50).
Huoneanturilla on useita toimintoja:

1. Nayttaatodellisen huoneldampdétilan STAR Inverter:n
naytossa.

2. Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa huoneenlampdti-
laa, °C.

3. Mahdollistaa huoneenlampdotilan hienosaatamisen.

Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jonka lampdtila ha-
lutaan tietda. Sopiva paikka on esim. vapaa kaytavan

seinda n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On tarkeaa, etta an-
turi voi mitata huonelampétilan oikein, eika sita sijoiteta
esim. syvennykseen, hyllyjen valiin, verhon taakse, lam-
monlahteen ylapuolelle tai laheisyyteen, ulko-ovesta

tulevaan vetoon tai suoraan auringonpaisteeseen. Myos
suljetut patteritermostaatit voivat aiheuttaa ongelmia.

Lampdpumppu toimii ilman antureita, mutta jos halu-
taan lukea talon sisdlampaotila STAR Inverter:n ndytdssa,
anturi pitaa asentaa. Huoneanturi kytketaan liittimiin
X6:3 ja X6:4 tulokortissa (AA3).

Jos anturia kdytetaan huonelampdtilan muuttamiseen
°C asteina ja/tai huonelampatilan hienosaatamiseen,
anturi pitaa aktivoida valikossa 1.9.4.

Jos huoneanturia kaytetdadn huoneessa, jossa on lattia-
ldmmitys, siind tulee olla vain nayttétoiminto, ei huone-
ldmpdotilan ohjausta.

E 23
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STAR Inverter

Ulkoinen

i

Cs—-» MUISTA!

Talon lampétilan muuttuminen kestaa aikansa.
Esimerkiksi lattialammityksen yhteydessa lyhyt
aikajakso ei aiheuta merkittavaa huonelampo-
tilan muutosta.
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Asetukset

Crai0 ) (Cra1x7 )(Cra1x3 ) (a2 )

Sdhkovastus -enimmaisteho

STAR Inver- Maks.
ter-6 ra

Kytkentadportaiden lukumaa-

3x400V 6,5kW | 13

STAR In- Vaihdet-
verter-12

&-16

Maks. Kytkentaportaiden

lukumaara

(tehdasa' tavissa
setus )

3x400V | 7kW 9 kw 7 porrasta (4 jos
sahkovastus on kyt-
ketty maks. 9 kW te-

holle)

Maksimitehon asettaminen
Sahkodvastuksen maksimiteho asetetaan valikossa 5.1.12.

Taulukoissa nakyy sahkovastuksen kokonaisvaihevirta
kaynnistyksen yhteydessa. Jos sahkdvastus on jo paalla
mutta ei koko tehollaan, taulukon arvot voivat muuttua,
koska ohjaus kayttaa etupaddssa tata vastusta.

Enimmaistehon vaihtaminen

Jos tarvitaan enemman tehoa kuin toimitettaessa kytket-
ty sahkoévastuksen maksimiteho (7 kW), lampdpumppu
voidaan kytkea enintaan 9 kW teholle.

Siirra valkoinen kaapeli liittimesta X7:23 liittimeen X3:13
(littimen sinetti pitad murtaa) sahkovastuskortissa (AA1).

3x400V (suurin sdhkoteho, kytketty toimitettaessa
7 kW malleille STAR Inverter-12 / -16)

Suurin sdh- Suurin vai- Suurin vai- Suurin vai-
kovastuste- hevirtal1 hevirtal2 hevirta L3
ho (kw) (A) (A) (A)
1 - - 43
2 - 8,7 _
3 - 8,7 4,3
4 - 8,7 8,7
5 - 8,7 13,0
6 8,7 8,7 8,7
7 8,7 8,7 13,0

JAMA STAR Inverter



3x400V (suurin sdhkoéteho, vaihtokytketty 9 kw
mallille STAR Inverter-12 / -16.)

Suurin sdh- Suurin vai- Suurin vai- Suurin vai-
kovastuste- hevirta L1 hevirtal2 hevirta L3
ho (kW) (A) (A) (A)
2 - 8,7 -
4 - 8,7 8,7
6 8,7 8,7 8,7
9 8,7 15,6 15,6

3x400V, STAR Inverter-6

Suurin sdah- Suurin vai- Suurin vai- Suurin vai-
kovastuste- hevirta L1 hevirtal2 hevirta L3
ho (kW) (A)
0,0 - - -
0,5 2,2 - -
1,0 - 473 _
1,5 2,2 4.3 -
2,0 - - 8,7
2,5 2,2 - 8,7
3,0 - 43 8,7
3,5 2,2 43 8,7
4,0 7,5 4.3 7,5
4,5 9,7 4.3 7,5
5,0 7,5 - 16,2
55 9,7 - 16,2
6,0 7,5 4.3 16,2
6,5 9,7 4.3 16,2

Jos virtamuuntajia on kytketty, lampdpumppu valvoo
vaihevirtoja ja kytkee sahkdportaan automaattisesti va-
hiten kuormitettuun vaiheeseen.

Varatila

Kun lampdpumppu asetetaan varatilaan (SF1 asetetaan
asentoon M), vain tarkeimmaét toiminnot ovat toiminnas-
sa.

= Kompressori on pysaytetty ja sahkdvastus lammittaa
l[dmmitysveden.

= Kayttovetta ei tuoteta.
= Valvontakytkinta ei ole kytketty.

c HUOM!
Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon "I" tai

A\ ennen kuin STAR Inverter on téytetty vedel-
|a. Sisdiset komponentit saattavat vaurioitua.

Teho varatilassa

Sahkovastuksen teho varatilassa asetetaan séhkoévastus-
kortissa (AA1) olevalla dip-kytkimella (S2) alla olevan
taulukon mukaan. Fabriksinstallningen &r 3,5 kW mallille
STAR Inverter-6 ja 6 kW mallille STAR Inverter-12 / -16.

JAMA STAR Inverter

3x400V (suurin sahkoteho, toimituskytketty 7 kW)
mallille STAR Inverter-12 / -16)

1 off off off

2 off off on off off off
3 off off on off off on
4 off off on off on off
5 on off on off off on
6 on off on off on off
7 on off on off on on

3x400V (suurin sdhkoteho, vaihtokytketty 9 kW)
mallille STAR Inverter -12 / -16)

2 off off off off on off
4 off off on off on off
6 on off on off on off
9 on off on on on on

3x400V STAR Inverter-6

0,5 on off off off off off
1,0 off off on off off off
1,5 on off on off off off
2,0 off off off off on off
2,5 on off off off on off
3,0 off off on off on off

3,5 on off on off on off
4,0 off on on off off on
4,5 on on on off off on
5,0 off on off off on on
5,5 on on off off on on
6,0 off on on off on on
6,5 on on on off on on
3x400V
[ O
O 1w
L O <
O_1m
L O
=
o1+

Kuvassa nakyy dip-kytkin (AA1-S2) tehdasasetuksessa.

Luku 5 | Sahkéliitannat
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Varatilatermostaatti

Varatilan menolampétila asetetaan termostaatilla (FQ10).
Sen arvoksi voi asettaa joko 35 (esiasetus, esim. lattialam-
mitys) tai 45 °C (esim.patterit).

45°C
Liitantamahdollisuudet

Isanta/Orja

Useita lampdpumppuja (STAR Inverter) voidaan liittaa
yhteen asettamalla yksi lampopumppu isdnnaksi ja muut
orjiksi.

Lampopumppu toimitetaan aina isantana ja siihen voi
kytkea 8 orjayksikkoa. Useiden lampodpumppujen jarjes-
telmassa jokaisella lampdpumpulla on oltava yksilollinen
nimi, ts. vain yksi lampopumppu voi olla "lsanta" ja vain
yksivoiolla esim. "Orja 5". Isdnta/orja asetukset tehddan
valikossa 5.2.1.

Ulkoiset lampétila-anturit ja ohjaussignaalit kytketaan
vain isantdan lukuun ottamatta kompressorimoduulin
ulkoista ohjausta.

c HUOM!

Jos useita lampdpumppuja on liitetty yhteen
(isanta/orja), taytyy kayttaa ulkoista paluulam-
potilan anturia BT71. Jos anturia BT71 ei ole
kytketty, tuote antaa anturihalytyksen.

Kytke lampoépumppujen véliset tiedonsiirtokaapelit ku-
van mukaisesti sarjaan liitinrimaan X4:15 (A), X4:14 (B)
ja X4:13 (GND) tulokortissa (AA3).

Kayta kaapelia LiYY, EKKX tai vastaava.

Esimerkissa nakyy useampien STAR Inverter:n yhteenkyt-
keminen.

Luku 5 | Sahkéliitannat
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Valvontakytkin

Sisdanrakennettu valvontakytkin

STAR Inverter on varustettu sisddnrakennetulla valvonta-
kytkimelld, joka rajoittaa sahkdvastuksen tehoportaita
laskemalla voiko seuraavan sahkovastusportaan kytkea
kyseiseen vaiheeseenilman, etta padvaroke laukeaa. Jos
virta ylittda paavarokkeen arvon, sdhkévastusportaan
paallekytkentaa eisallita. Kiinteiston paavarokkeen koko
asetetaan valikossa 5.1.12.

Valvontakytkin ja virrantunnistin

Kun kiinteistdssa on lisasahkoa kaytettdessa monta sah-
konkuluttajaa kytkeytyneend, on olemassa vaara, etta
kiinteiston padvarokkeet laukeavat. STAR Inverter on
varustettu sisdanrakennetulla valvontakytkimelld, joka
virrantunnistimen avulla ohjaa sdhkévastuksen tehopor-
taita jakamalla kulutuksen eri vaiheille tai kytkemalla
sahkovastuksen pois, jos jokin vaihe ylikuormittuu. Jos
ylikuormitus ei poistu, vaikka sahkovastus on kytketty
pois paalta, kompressori pysaytetaan. Se kytketaan
paalle, kun muu virrankulutus laskee.

MUISTA!

Aktivoi vaihetunnistus valikossa 5.1.12 jos vir-
rantunnistin on asennettu.

Virtamuuntajan kytkenta

Virran mittausta varten on asennettava virtatunnistin
kuhunkin kiinteiston séhkokeskukseen tulevaan vaihe-
johtoon. Tama on suositeltavaa tehda sahkokeskuksessa.

Kytke virrantunnistin moninapaiseen kaapeliin sahkdkes-
kuksen vieressa olevassa kotelossa. Kotelon ja STAR In-
verter:nvalisen moninajpaisen kaapelin johdinalan taytyy
olla vahintdan 0,5 mm?~.

Kytke kaapeli tulokortin (AA3) liittimeen X4:1-4, jossa
X4:1 on yhteinen liitin kolmelle virtamuuntajalle.

Sahkonsyotto
PEN 1 Ly L3
A ONONO)
Y% 006
70 0 ©
Sahkaokeskus
Lampopumppu
4
ﬂ -3 E 3
|
5 Ep) E | 2
= O C_l re
‘mmmmmum -T1 /_l
AA3-X4
minjuin
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Ulkoisen energiamittarin kytkeminen

é HUOM!
Ulkoisen energiamittarin kytkeminen vaatii
tulokortin (AA3) version 35 tai uudemman ja
"display version" 7312 tai uudemman.

Yksi tai kaksi energiamittaria (BE6, BE7) kytketaan liitti-
meen X22 ja/tai X23 tulokortissa (AA3).

E AA3-x22/23 |1 23
G 443
g STAR Inverter

| () Ulkoinen
|1
>
205
AA3-X22/23

Aktivoi energiamittari valikossa 5.2.4 ja aseta sitten ha-
luttu arvo (energia pulssia kohti) valikossa 5.3.21.
Ulkoiset liitantamahdollisuudet

STAR Inverter:n tulokortissa (AA3) on ohjelmallisesti
ohjatut AUX tulot ja 1d8hdot ulkoisen kosketintoiminnon
tai anturin kytkentaan. Tama tarkoittaa, etta kun ulkoi-
nen kosketintoiminto (koskettimen on oltava potentiaa-
livapaa) tai anturi kytketdan yhteen kuudesta erikoislii-
tdnnast3, valikossa 5.4 on valittava oikea toiminto oikeal-
le liitannalle.

aktivoi tilap. luksus
ei kaytossa
ei kaytossa

ei kaytossa

halytyslahto

Tietyt toiminnot vaativat lisdvarusteen.

Luku 5 | Sahkéliitannat
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Valittavat tulot
Tulokortin valittavat tulot naille toiminnoille ovat:
AUX1 AA3-X6:9-10
AUX2 AA3-X6:11-12
AUX3 AA3-X6:13-14
AUX4 AA3-X6:15-16
AUX5 AA3-X6:17-18
59 1011 12::3|
DE STAR Inverter
: g- Ulkoinen
mmmm I8= .

Ylla olevassa esimerkissa kaytetaan tuloja AUX1 (X6:9-10) ja AUX2
(X6:11-12) tulokortissa (AA3).

Valittava lahto
Valittava 1dht6 on AA3-X7.

VIHJE!

~ 7
@ Osa seuraavista toiminnoista voidaan aktivoida
ja ohjelmoida valikkoasetuksilla.

AUX-tulojen vaihtoehdot

Lampétila-anturi
Lampotila-anturi voidaan kytkea liittimeen STAR Inverter.

Vaihtoehdot ovat:

kayttovesiylaosa (BT7) (sailion yldosan veden lampoti-
lan nayttd. Lampdtila-anturi sijoitetaan varaajan uppo-
putkeen)

ulkoinen menojohto (BT25) (lammitysjarjestelmaan
menevan lampatilan saato)

jadhdytys/lammitys (BT74), maarittaa milloin on aika
vaihtaajaahdytys- ja lammityskayton valilla (valittavissa
jos jadhdytystoiminto on aktivoitu valikossa 5.2.4).

paluulampétila (BT71)

Vahti

Vaihtoehdot ovat:
halytys ulkoisista yksikdista. Halytys kytketaan ohjauk-
seen, minkd vuoksi toimintahairiot ndytetaan infoha-
lytyksena naytdssa. Potentiaalivapaa signaali tyyppia
NO tai NC.

taso- (lisdvaruste NV10)/, [ammonkeruunesteen paine-
/ virtausvahti (NC).

painevahti [ammitysjarjestelmalle (NC).
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Ulkoinen toimintojen aktivointi

Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkea STAR Inver-
ter:een eri toimintojen aktivointia varten. Toiminto on
aktiivinen, kun kosketin on suljettuna.

Mahdolliset aktivoitavat toiminnot:

ldammonkeruupumpun pakko-ohjaus
lisakayttovesi "tilapainen luksus"
lisakayttovesi "saasto"

"ulkoinen saato"

Kun kosketin on kiinni, lamp&tila muuttuu C-asteina
(jos huoneanturi on kytketty ja aktivoitu). Ellei huonean-
turia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan “lampdotila”:n
haluttu muutos (lampokadyran muutos) valittavien
portaiden maaralla. Arvo on saadettavissa valilla 10 ja
+10. Ulkoinen lammitysjarjestelmien 2 - 8 saato vaatii
lisdvarusteen.
— ldmmitysjarjestelma 1 8:lle
Muutoksen arvo asetetaan valikossa 1.9.2, "ulkoinen
saato".
aktivoida yksi neljasta puhallinnopeudesta.
(Valittavissa, jos ilmanvaihtolisavaruste on aktivoitu.)
Viisi vaihtoehtoa ovat:
— 1-4 on normally open (NO)
— 1 on normally closed (NC)

Puhallinnopeus on aktiivinen, kun kosketin on suljettu-
na. Kun kosketin avataan, puhallin palaa normaalino-
peuteen.

+Adjust

+Adjust:n avulla laitteisto kommunikoi lattialammityk-
sen ohjauskeskuksen* kanssa ja mukauttaa lammitys-
kayran ja lasketun menolampatilan lattialammitysjar-
jestelman tarpeiden mukaan.

Aktivoi lammitysjarjestelma, johon +Adjust vaikuttaa
merkitsemalla toiminto ja painamalla OK.

*Vaatii +Adjust-tuen

G> MUISTA!

Tama lisdvaruste voi vaatia STAR Inverter:n
ohjelmiston paivityksen. Version voi tarkastaa
valikossa 3.1 "Huoltotiedot”. Lataa paivitys-
tiedosto menemalla osoitteeseen www.my-
upway.com ja napsauttamalla valilehtea
Ohjelmisto.

G’ MUISTA!

Josjarjestelmdssa on seka lattialammitys etta
pattereita, pitda kayttaa ECS 40/41 optimaa-
lisen toiminnan varmistamiseksi.

JAMA STAR Inverter



SG ready

C}-: MUISTA!

Tata toimintoa voi kayttaa vain sahkoverkos-
sa, joka tukee "SG Ready"-standardia.

"SG Ready" vaatii kaksi AUX-tuloa.

SG Ready" on nerokas ohjaustapa, jossa sahkontoimit-
tajasi voi vaikuttaa sisdilman, kayttdéveden ja/tai allas-
veden lampédtilaan (jos sellainen on) tai estaa lisalam-
mon ja/tai lampopumpun kompressorin tiettyina
vuorokaudenaikoina (voidaan valita valikossa 4.1.5,
kun toiminto on aktivoitu). Aktivoi toiminto kytkemalla
potentiaalivapaa kosketintoiminto kahteen tuloon,
joka valitaan valikossa 5.4 (SG Ready A ja SG Ready B).

Suljettu tai avoin kosketin aiheuttaa jonkin seuraavista:
— Esto (A: Kiinni, B: Auki)

"SG Ready" on aktiivinen. Ldmp&pumpun kompres-
sori ja lisalampo estetdan paivan tariffiestona.

— Normaalitila (A: Avoin, B: Avoin)
"SG Ready" ei ole aktiivinen. Ei vaikuta jarjestelmaan.
— Matalahintatila (A: Avoin, B: Suljettu)

"SG Ready" on aktiivinen. Jarjestelma keskittyy kus-
tannussaastoihin ja voi esim. hyédyntaa edullista
energian hintaa sahkdntoimittajalta tai mahdollista
ylikapasiteettia omasta virtalahteesta (vaikutus jar-
jestelmaan voidaan asettaa valikossa 4.1.5).

— VYlikapasiteettitila (A: Suljettu, B: Suljettu)

"SG Ready" on aktiivinen. Jarjestelman annetaan
kayda taydella kapasiteetilla kun sahkontoimittajalla
onylikapasiteettia (todella alhainen hinta) (vaikutus
jarjestelmaan voidaan asettaa valikossa 4.1.5).

(A =SGReady AjaB=5GReadyB)

Ulkoinen toimintojen esto

Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkea STAR Inver-
ter:een eri toimintojen estoa varten. Koskettimen tulee
olla potentiaalivapaa ja suljettu kosketin aiheuttaa eston.

ﬁ HUOM!
Esto aiheuttaa jaatymisriskin.

Mahdolliset estettdvat toiminnot:
[&mmitys (lammitystarpeen esto)

kayttovesi (kayttoveden tuotanto). Mahdollinen kayt-
tovesikierto (LVK) on edelleen toiminnassa.

kompressori

sisaisesti ohjattu lisalampd

tariffiesto (lisdlampd. kompressori, [dmmitys, jdahdytys
ja kayttovesi estetaan)

AUX-lahdon vaihtoehdot (potentiaalivapaa
vaihtava rele)

Ulkoiset liitdnnat voidaan tehda potentiaalivapaalla
vaihtavalla releelld (maks. 2 A) tulokortin (AA3) liittimessa
X7.

Valittavat toiminnot ulkoiselle liitdnnalle:
JAMA STAR Inverter

Summahalytyksen ilmaisu.
Pohjavesipumpun ohjaus.

Jaahdytystilan ilmaisu (vain jos jadhdytyslisdvaruste on
asennettu).

Kayttovesikierron kiertovesipumpun ohjaus.
Ulkoinen kiertovesipumppu (lammitysvesi).
Ulkoinen vaihtoventtiili lammitysvedelle.

Lomaohjelma aktiivinen.

Jos jokin edella mainituista kytketaan liittimeen X7, se
pitaa valita valikossa 5.4, katso sivulla 50.

Summahalytys on aktivoitu tehtaalla.

ﬁ HUOM!
Lisatarvikekortti vaaditaan, jos useita toimintoja
kytketaan liittimeen X7 ja summahalytyksen
ilmaisu on aktivoitu (katso sivulla 60).

i .

Ij ] 1123
1 I
| my i %I- CNO NC
HININ;

Kuvassa rele halytystilassa.

Jos katkaisin (SF1) on asennossa "O" tai "A", rele on
halytystilassa.
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Ulkoinen kiertovesipumppu, pohjavesipumppu tai kayt-
toveden kierratyspumppu kytketdan summahalytysrelee-
seen alla olevan kuvan mukaan.

é HuoM!
Merkitse sahkokaappiin varoitus ulkoisesta
jannitteesta.

—

\
12‘3'

Chone

STAR Inverter
Ulkoinen

[ou[ou>"
1

. om

PE

AA3-X7 U e
| —

Kiertovesipumppu

MUISTA!

Releldhddn maksimikuormitus on 2 A
(230V AQ).

Lisavarusteiden liitanta

Lisdvarusteiden kytkentdohjeet |0ytyvat kyseisen lisava-
rusteen asennusohjeesta. Katso sivulta60 luettelo lisdva-
rusteista, joita voi kayttaa STAR Inverter:n yhteydessa.

Lisavaruste, jossa on piirikortti AAS

Lisavarusteet, joissa on piirikortti AA5, kytketaan lampo-
pumpun liitinrimaan AA3-X4: 13-15. Kayta kaapelia LiYY,
EKKX tai vastaavaa.

Jos kytket useita lisdvarusteita, kytke ensimmainen lisa-
varustekortti suoraan lampopumpun liittimeen. Muut
lisavarustekortit kytketdan sarjaan ensimmaisen kanssa.

Koska piirikortilla AA5 varustetut lisdvarusteet voidaan
kytkea eri tavoin, lue aina asennettavan lisavarusteen
asennusohije.
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Lisdavaruste, jossa on piirikortti AA9

Piirikortin AA9 sisaltavat lisdvarusteet kytketaan ohjausyk-
sikon tulokortin AA3 liitinrimaan X4:9-12. Kayta kaapelia
LiYY, EKKX tai vastaavaa.

Koska piirikortilla AA9 varustetut lisdvarusteet voidaan
kytkea eri tavoin, lue aina asennettavan lisdvarusteen
asennusohje.

Lisatarvikkeet

STAR Inverter

(AA3-X4) §
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6 Kaynnistys ja saadot

Valmistelut

1. Varmista, etta katkaisin (SF1) on asennossa (O).

2. Tarkasta, ettd mahdollisessa lamminvesivaraajassa
ja lammitysjarjestelmassa on vetta.

MUISTA!

Tarkasta moottorinsuojakatkaisimet ja auto-
maattivaroke. Ne ovat voineet laueta kuljetuk-
sen aikana.

ﬁ HUOM!
Ala kaynnista STAR Inverter-lampdpumppua,
jos jarjestelmassa oleva vesi on voinut jaatya.

Taytto ja ilmaus

MUISTA!

Riittamaton ilmaus voi vahingoittaa STAR Inver-
ter:n komponentteja.

Lammitysjarjestelman taytto ja ilmaus

Taytto
1. Avaa tayttoventtiili (ulkoinen, eisisally tuotteeseen).
Lammitysjadrjestelma tayttyy vedella.

2. Avaailmausventtiili .

3. Sulje venttiili, kun ilmausventtiilista virtaavassa ve-
dessa eiole ilmaa. Paineen tulisi jonkun ajan kuluttua
alkaa nousta.

4. Sulje tayttoventtiili, kun paine on oikealla tasolla.

limaus

1. llmaaldampdpumppu ilmausventtiilin kautta ja muu
lammitysjarjestelma sen omien ilmausventtiileiden
avulla.

2. Toista taytto ja ilmaus, kunnes kaikki ilma on poistu-
nut ja paine on oikea.

Lammonkeruujarjestelman taytto ja ilmaus

Sekoita veteen jaatymisenestoainetta avoastiassa lam-
monkeruujarjestelmaa taytettdessa. Seoksen tulee kestaa
vahintaan-15 °Clampadtila. Kayta [dmmaonkeruunesteen
tayttoon kytkettya tayttopumppua.

1. Tarkasta lammodnkeruujarjestelman tiiviys.

2. Kytketayttdpumppu ja paluujohto lammaonkeruujar-
jestelman tayttoliitantaan (lisdvaruste).

3. Josvaihtoehtoa 1 kdytetdan (tasoastia), sulje tasoas-
tian alla oleva venttiili.

Sulje tayttoliitannan vaihtoventtiili.

Avaa tayttoliitdnnan venttiilit.

Kaynnista tayttopumppu.

Tayta, kunnes nestetta tulee paluuputkesta.
Sulje tayttoliitannan venttiilit.

Avaa tayttoliitdnnan vaihtoventtiili.

O 0N o Uk

JAMA STAR Inverter

10. Josvaihtoehtoa 1 kdytetadn (tasoastia), avaa tasoas-
tian CM2 alla oleva venttiili.

Ve 1 Ve 2
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Kaynnistys ja tarkastus

Aloitusopas

ﬁ HUOM!
Lammitysjarjestelma on taytettava vedella ja
ilmattava ennen kuin katkaisin kdannetaan
asentoon "I".

C HUOM!
Jos useita lampdpumppuja on liitetty yhteen,
aloitusopas pitaa suorittaa ensin apuyksikoissa.

Apuyksikdissa voi tehda vain kyseisen [ampo-
pumpun kiertovesipumppujen asetukset. Muut
asetukset tehdaan paayksikdossa.

1. Kaanna STAR Inverter:n katkaisin (SF1) asentoon|.

2. Noudata nayton aloitusoppaan ohjeita. Ellei aloituso-
pas kdynnisty, kun kdynnistat STAR Inverter:n, voit
kaynnistaa sen kasin valikossa 5.7.

VIHJE!

N e
@ Katso sivulla 34 lampdpumpun ohjausjarjestel-
man esittely (ohjaus, valikot jne.).

Jos kiinteistd on kylma kun STAR Inverter kdynnistetaan,
ei ole varmaa, etta kompressori pystyy itsekseen taytta-
maan koko lammitystarpeen, vaan lisdlampoa on ehka
kaytettava.

Kayttoonotto

Aloitusopas kaynnistyy, kun laitteisto kaynnistetdan en-
simmaista kertaa. Aloitusoppaassa neuvotaan mita tulee
tehdd ensimmaisen kaynnistyksen yhteydessa seka kay-
daan lapi laitteiston perusasetukset.

Aloitusopas varmistaa, etta kaynnistys suoritetaan oikein
eika sita saa sen vuoksi ohittaa.

Luku 6 | Kaynnistys ja saadot
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Gb MUISTA!

Kun aloitusopas on kaynnissa, yksikaan laitteis-
ton toiminnoista ei kaynnisty automaattisesti.

Opas ilmestyy jokaisen kaynnistyksen yhteydes-
sa, kunnes se estetaan viimeisella sivulla.

Aloitusoppaassa liikkuminen

Sivu Nimi ja valikkonumero

Vaihtoehto / asetus

Sivu
Tasta ndet miten pitkalld olet aloitusoppaassa.

Voit selata aloitusoppaan sivuja seuraavasti:

1. Kierravalitsinta, kunnes nuolivasemmassa ylakulmas-
sa (sivunumeron vieressa) on merkitty.

2. Siirry seuraavalle sivulle aloitusoppaassa painamalla
OK-painiketta.

Nimi ja valikkonumero

Tasta naet mihin ohjausjarjestelman valikkoon tama
aloitusoppaan sivu perustuu. Suluissa olevat numerot
ovat valikon numero ohjausjarjestelmassa.

Lisatietoa kyseisesta valikosta |0ydat sen ohjevalikosta
tai kayttoohjeesta

Vaihtoehto / asetus
Nain teet jarjestelman asetukset.

Jalkisaato ja ilmaus
Pumpun sdaté, automaattikadytté

Lammonkeruupuoli

Jotta lammadnkeruujarjestelman virtaus olisi oikea, lam-
monkeruupumpun nopeus pitdad asettaa oikein. STAR
Inverter:ssa on ldmmaonkeruupumppu, jota saadetaan
automaattisesti. Tietyt toiminnot ja lisavarusteet saatta-
vat vaatia, ettd sita kaytetdan manuaalisesti. Nopeus pi-
taa silloin asettaa oikein.

Luku 6 |

I VIHJE!

N e
@ Optimaalista kayntia varten kaikissa lampopum-
puissa tulisi olla saman kokoinen kompressori,
jos useita lampdpumppuja asennetaan multi-
laitteistoon.

Automaattinen saatd tapahtuu, kun kompressori on
kaynnissa ja asettaa automaattisesti lammaonkeruupum-
pun nopeuden, jotta meno- ja paluulampétilojen valinen
[ampotilaero on optimaalinen.

Lampojohtopuoli

Jotta lammitysjarjestelman virtaus olisi oikea, kiertovesi-
pumpun nopeus pitaa asettaa oikein. STAR Inverter :ssa
on kiertovesipumppu, jota vakiotilassa sdddetaan auto-
maattisesti. Tietyt toiminnot ja lisdvarusteet saattavat
vaatia, etta sita kaytetaan manuaalisesti. Nopeus pitaa
silloin asettaa oikein.

Automaattinen saatd tapahtuu, kun kompressori on
kaynnissa ja asettaa automaattisesti kiertovesipumpun
kayttotilan mukaisen nopeuden, jotta meno- ja paluu-
[ampotilojen valinen lampdtilaero on optimaalinen.
Lammityskaytossa kaytetdan asetettua MUT:ta (mitoitta-
va ulkolampatila) ja lampédtilaeroa valikossa 5.1.14. Tar-
vittaessa kiertovesipumpun maksiminopeus voidaan ra-
joittaa valikossa 5.1.11.

Pumpun sidaté, manuaalinen kaytté

Lammonkeruupuoli

STAR Inverter:ssa on ldmmdnkeruupumppu, jota voidaan
sdataa automaattisesti. Manuaalinen kaytto; deaktivoi
"auto" valikossa 5.1.9 ja aseta sitten nopeus alla olevan
kaavion mukaan.

MUISTA!

Kun kaytetaan passiivista jaahdytysta, lammon-
keruupumpun nopeus asetetaan valikossa
5.1.9.

Pumpun nopeus asetetaan, kun jarjestelma on tasapai-
nossa (esim. 5 minuutin kuluttua kompressorin kdynnis-
tyksesta).

Saada virtaus niin, etta lampaotilaero lammaonkeruun
menon (BT11) ja lammdnkeruun paluun (BT10) valilla
on 2 -5 °C. Tarkasta lampédtilat valikossa 3.1 "huoltotie-
dot” jasaadalammonkeruupumppujen nopeutta (GP2),
kunnes lampotilaero on oikea. Suuri ero viittaa pieneen
virtaukseen ja pieni ero suureen virtaukseen.
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Virtaus I/s

Lammitysvesipuoli

STAR Inverter:ssa on kiertovesipumppu, jota voidaan
saatad automaattisesti. Manuaalinen kaytto; deaktivoi
"auto" valikossa 5.1.11 ja aseta sitten nopeus alla olevan
kaavion mukaan.

Ohjaavan menoldampétilan anturin ja paluuldmpdotilan
anturin valisen lampaotila-eron pitaa vastata kayttotilaa
(lammitys: 5 - 10 °C, kdyttovesituotanto: 5 - 10 °C, allas-
ldmmitys: n. 15 °C). Tarkasta ndma lampétilat valikossa

JAMA STAR Inverter

3.1 "huoltotiedot" ja saada kiertovesipumpun (GP1) no-
peutta, kunnes lampdtilaero on sopiva. Suuri ero viittaa
pieneen virtaukseen ja pieni ero suureen virtaukseen.
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Jalkisaato, ilmaus, limpdéjohtopuoli

Alkuaikoina lammitysvedesta vapautuu ilmaa ja ilmauk-
set ovat ehka tarpeen. Joslampodpumpusta tai ldmmitys-
jarjestelmasta kuuluu poreilua, koko jarjestelma onilmat-
tava. Tarkista paine paisuntasailidssa (CM1) painemitta-
rilla (BP5). Jos paine laskee, jarjestelmaan pitaa tayttaa
lisaa vetta.
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Jalkisaéato, ilmaus, lamménkeruupuoli

Tasopaisunta-astia

Tarkasta tasoastian (CM2) nestetaso. Jos taso
on laskenut, tayta jarjestelma.

1. Sulje astian alla oleva venttiili.

2. lrrota liitdnnat tasoastian paalla.

3. Tayta lammodnkeruuliuoksella, kunnes
astia on noin 2/3 taynna.

4. Asenna liitanta astian paalla.
5. Avaa astian alla oleva venttiili.

Painetta korotetaan sulkemalla sisdantule-
van padjohdon venttiili lammo&nkeruupum-
pun ((GP2)) ollessa kdynnissa ja tasoastia (CM2)) avoinna
niin, etta nestetta imetaan astiasta.

Paisuntasailio

Jos kaytetaan paisuntasailiota (CM3) tasoas-<
tian sijaan, tarkasta sen paine painemittarillad
(BP6). Jos paine laskee, jarjestelmaan pitaa [
tayttaa lisaa vetta.

Lampokayran asetukset

EINIIEMEY-valikossa ndet talosi lampokayran. Kayran
tehtava on varmistaa tasainen sisalampétila kaikissa ul-
koldmpotiloissa ja sdastaa siten energiaa. Taman lampo-
kayran perusteella STAR Inverter maarittaa lammitysjar-
jestelmaan menevan veden lampdtilan, menolampétilan,
ja siten sisalampaotilan.

Lampokayran jyrkkyys

Lampdokayran jyrkkyys ilmaisee, kuinka monta astetta
menolampédtilaa nostetaan/lasketaan, kun ulkolampétila
laskee/nousee. Jyrkemmalla kayralla lammityksen meno-
lampotila on korkeampi tietyssa ulkolampétilassa.

Menolampétila

(°C)
80
70 R
Jyrkempi kayra -
60 \, -~
-
50 S
40 ~=
>~
-~
30 //
20
0 10 0 -10 20 -30 -40
Ulkolampétila

(°C)

Kayran ihannejyrkkyys riippuu paikallisista ilmasto-olo-
suhteista, talon lammitysjarjestelmasta (patterit, puhal-
linkonvektorit tai lattialammitys) seka siita, kuinka hyvin
talo on eristetty.

Ladmpodkayra asetetaan lammitysjarjestelman asennuksen
yhteydessa, mutta sitd on ehka saadettava jalkeenpain.
Sen jalkeen lampokayraa ei normaalisti tarvitse muuttaa.
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Kayran muutos

Lampdkayran muutos tarkoittaa, ettd menolampétila
muuttuu yhta paljon kaikissa ulkolampétiloissa, esim.
+2muutos nostaa menolampétilaa 5 °CC kaikissa ulko-
[ampotiloissa.

Menolampétila

(°C)
80
70 e —
Muutettu lampokayra
-
60 — -
-
50 D
P
-
40 -
P
30 L~
20
0 10 0 -10 -20 -30 -40
Ulkolampétila
(°C)

Menolampétila - korkein ja alin arvo

Koska menojohdon pyyntilampétila ei voi nousta kor-
keammaksi kuin asetettu maksimiarvo eika laskea
alemmaksi kuin asetettu minimiarvo, lampokayra kaantyy
vaakasuuntaan naissa lampétiloissa.

Menolampétila
(°C)
80

70

Enimmaisarvo
60 4

50

40

Minimiarvo
30 N

20
0 10 0 -10 -20 -30 -40

Ulkolampétila
(°C)

G MUISTA!

Lattialammitysjarjestelmissa korkein menolam-
potila asetetaan tavallisesti valille 35 — 45 °C.

Tarkasta lattian suurin sallittu lampotila lattia-
toimittajaltasi.

JAMA STAR Inverter



Kdyran saataminen

lImastointijarjestelma Kayran muutos
Lampokayran jyrkkyys

l&ampok 1.9.1.17 ‘

Korkein menolémla
Alin menoldmpdtila

1. Valitse jarjestelma (jos niita on useampia), jonka
lampokayra muutetaan.
2. Valitse kayran jyrkkyys vuus ja siirtyma.

@ MUISTA!

Jos sinun on saddettava "pienin menolampaoti-
la" ja/tai "suurin menojohdon lampétila", se
tehdaan muissa valikoissa.

"pienin menolampdotila":n asetukset valikossa
1.9.3.

"suurin menojohdon lampatila":n asetukset
valikossa 5.1.2.

C“;‘-’ MUISTA!

Kayra 0 tarkoittaa, etta kaytetaan.

BRELENE]  asetukset tehdéan valikossa
1.9.7.

Lampokayran lukeminen

1. Kierra valitsinta, niin etta ulkolampdotilan akselin
rengas merkitaan.

2. Paina OK-painiketta.

3. Seuraaharmaata viivaa kdyraan saakka ja lue vasem-
malta vaakaviivan paasta menolampaotila valitussa
ulkolampatilassa.

4. Nytvoit lukea eri lampatilat kiertamalla valitsinta
oikealla tai vasemmalle ja lukea vastaavan menojoh-
don lampaotilan.

5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-paini-
ketta.

Luku 6 |
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7 Ohjaus - Johdanto
Naytto

/

— A\ Naytts

/ B Tilan merkkivalo
_— C OK-painike
| D Takaisin-painike

—— E \valitsin

ﬁl-l-l
(omotoowy 1| F Katkaisin

I G USB-portti

>

Naytto

Naytdssa naytetdan ohjeita, asetukset ja kaytto-
tietoja. Voit helposti lilkkua valikoissa ja selata
vaihtoehtoja asetusten muuttamiseksi tai saadak-
sesi haluamasi tiedot.

Tilan merkkivalo

Merkkivalo ilmaisee lampodpumpun tilan:
palaa vihredana normaalitilassa.
palaa keltaisena, kun varatila on aktivoitu.
palaa punaisena halytyksen lauettua.

OK-painike
OK-painiketta kaytetaan seuraaviin:

vahvista alivalikon/vaihtoehdon/asetuksen/aloi-
tusoppaan sivun valinta.

Takaisin-painike

Takaisin-painiketta kaytetdan:
palataksesi edelliseen valikkoon.
vahvistamattoman asetuksen peruuttamiseen.

Valitsin

Valitsinta voi kiertaa oikealle tai vasemmalle. Voit:
siirtya valikoissa ja vaihtoehtojen valilla.
suurentaa tai pienentaa arvoa.

vaihtaa sivua monisivundytdssa (esim. ohjeteksti
ja huoltotiedot).

Luku 7 | Ohjaus - Johdanto

Katkaisimet (SF1)
Katkaisin on kolme tilaa:
paalla ()
Valmiustila (('))
Varatila (&)

Varatilaa tulee kayttaa vain silloin, kun lamp&pum-
pussa on jokin vika. Tassa tilassa kompressori py-
saytetdan ja sahkdvastus on aktivoitu. Ldmpopum-
pun nadyttd on sammutettu ja merkkivalo palaa
keltaisena.

USB-portti
USB-portti on tuotenimen muovilevyn alla.

USB-porttia kdytetdan ohjelmiston paivitykseen.

Jos haluat ladata uusimman ohjelmistoversion
laitteistoosi, mene osoitteeseen www.my-
upway.com ja napsauta valilehted "Ohjelmisto".

JAMA STAR Inverter



Naytdssa nakyvat valikkojarjestelman nelja paavalikkoa
seka tiettyja perustietoja.

Isdnta

Sisdlampétila - (jos huoneldmpdtila-anturi on
asennettu)

Ulkolampétila

Kayttoveden lampétila

Tietoa kaytosta Tilapainen luksus (jos aktivoitu)

Orja

KAYTTOVESI

Jos [ampopumppu on asetettu orjayksikoksi, ndaytossa
nakyy rajoitettu padvalikko ja suurin osa jarjestelman
asetuksista tehdaan isantalampopumpun kautta.

Valikko 1 - SISAILMASTO

Sisalampatilan asetukset ja ohjelmointi. Katso lisatietoa
ohjevalikosta tai kayttoohjeesta.

Valikko 2 - KAYTTOVESI

Kayttdvesituotannon asetukset ja ohjelmointi. Katso lisa-
tietoa ohjevalikosta tai kayttoohjeesta.

Tama valikko nakyy vain, jos lamminvesivaraaja on liitetty
lampopumppuun.

Tama valikko nakyy myos orjalampdpumpun rajoitetussa
paavalikossa.

Valikko 3 - INFO

Lampotilan ja muiden kayttotietojen naytto seka halytys-
lokiin kasiksi paasy. Katso lisatietoa ohjevalikosta tai
kayttdohjeesta.

Téama valikko nakyy myos orjalamp&pumpun rajoitetussa
padvalikossa.

Valikko 4 - LAMPOPUMPPU

Kellonajan, paivayksen, kielen, ndyton, kayntitilan jne.
asetus. Katso lisatietoa ohjevalikosta tai kayttdohjeesta.

Valikko 5 - HUOLTO

Lisdasetukset. Nama asetukset on tarkoitettu vain asen-
tajalle ja huoltoteknikolle. Valikko tulee nakyviin, kun
takaisin-painike pidetaan aloitusvalikossa painettuna 7
sekunnin ajan. Katso sivulta 40.

Tama valikko nakyy myos orjalampdpumpun rajoitetussa
paavalikossa.

Luku 7 |
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Valikkonumero - merkitty alivalikko ~ Nimi ja valikkonumero - paavalikko

Merkitty
paavalikko

Symbolit - alivalikot

Kaytto

Kohdistinta siirretdan kiertamalla valitsinta \
oikealle tai vasemmalle. Merkityt kohdat ovat \
aina vaaleita ja/tai niissa on yloskaannetty “
taite. /

Valitse valikko

Valikkojarjestelmassa liikutaan merkitsemalla paavalikko
ja painamalla sitten OK-painiketta. Nayttdon tulee uusi
ikkuna alivalikoineen.

Valitse yksi alivalikoista merkitsemalla se ja painamalla
OK-painiketta.

Valitse vaihtoehto

smart control

() sé&astd

Useita vaihtoehtoja sisaltavéssa valikossa valittu m
vaihtoehto naytetdaan vihrealla ruksilla.
Toisen vaihtoehdon valitsemiseksi:

1. Merkitse haluttu vaihtoehto. Yksi vaihtoehdoista []
on esivalittu (valkoinen).
2. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Vali- P':,'j

tun vaihtoehdon viereen tulee vihrea ruksi. b

Luku 7 |

Kuvake -
paavalikko
(1 & lampétila
.‘l"‘ ilmanvaihto
) ohjelmointi
B |isaasetukset
Nimi - alivalikot Tilatiedot - alivalikot

Aseta arvo

Muutettava arvo

Yhden arvon asettamiseksi:

1.
2.

3.

=

Merkitse valitsimella asetettava arvo.
Paina OK-painiketta. Arvon tausta muuttuu

-

LO1J

vihredksi, mika tarkoittaa, etta olet saatétilassa. [0

Suurenna arvoa kiertamalla valitsinta oikealle g

-

ja pienenna arvoa kiertamalla sitd vasemmalle. L570
Vahvista asetettu arvo painamalla OK-painiket- [4]

ta. Palaa alkuperdiseen arvoon painamalla ta- *
kaisin-painiketta.

¥



Selaa ikkunoita

Valikossa voi olla useita ikkunoita. Siirry ikkunoiden valilla
kiertamalla valitsinta.

Nykyinen Valikon ikkunoiden
valikkoikkuna lukumaara

Selaa aloitusoppaan ikkunoita

Nuoli aloitusoppaan sivujen selaamiseen

1. Kierravalitsinta, kunnes nuolivasemmassa ylakulmas-
sa (sivunumeron vieressa) on merkitty.

2. Siirry seuraavaan kohtaan aloitusoppaassa painamal-
la OK-painiketta.

Ohjevalikko

=] Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa etta
kaytettavissa on lisdohjeita.

— Ohjeteksteihin kasiksi paasy:
1. Merkitse ohjekuvake kiertamalla valitsinta.
2. Paina OK-painiketta.

Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita
voit selata valitsimella.

JAMA STAR Inverter

Luku 7 | Ohjaus - Johdanto

37



38

8 Ohjaus - valikot

Valikko 1 - SISAILMASTO

|1- SISAILMASTO 1.1 - 1ampétila

1.1.1 - lammitys

1.2 -ilmanvaihto *

1.1.2 - jadhdytys *

1.3 - ohjelmointi

1.3.1 - lammitys

1.9 - lisdasetukset

1.3.2 -jadhdytys *

1.3.3 -ilmanvaihto *

1.9.1 - kdyra 1.9.1.1 lampokayra

Valikko 2 - KAYTTOVESI

\2 - KAYTTOVESI*, **

[1.9.1.2 - jaghdytyskéyra *

1.9.2 - ulkoinen saato

1.9.3 - pienin menoldmpotila 1.9.3.1 - lammitys

1.9.3.2 - jashdytys *

1.9.4 - huoneanturiasetukset

1.9.5 - jadhdytysasetukset *

1.9.6 - puhaltimen palautumi-
saika *

1.9.7 - oma kayra 1.9.7.1 - lammitys

1.9.7.2 - jadhdytys *

1.9.8 - pisteensiirto

1.9.9 - yojaahdytys

1.9.12 - FLM jadhdytys*

2.1 - tilapainen luksus

2.2 - mukavuustila

2.3 - ohjelmointi

2.9 - lisdasetukset

2.9.1 - jaks. korotus

Luku 8 | Ohjaus - valikot

2.9.2 - kayttovesikierto *
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Valikko 3 - INFO

[3-INFO ** 3.1 - huoltotiedot **

3.2 - kompressoritiedot **
3.3 - lisdyksen tiedot **
3.4 - halytysloki **

3.5 - sisdlampatilaloki

* Vaatii lisdvarusteen.

** Tama valikko nakyy myos orjaldmpopumpun rajoitetussa paavalikossa.

Valikko 4 - LAMPOPUMPPU

‘4—LAMP(")PUMPPU 4.1 - plustoiminnot * 4.1.1-allas *

4.1.3 - internet 4.1.3.1 - myUpway

414 -sms*

4.1.6 - smart price adaption™

4.1.8 - smart energy source™ 4.1.8.1 - asetukset

4.1.8.2 - hetkellinen hinta

4.1.8.3-CO2 impact

4.1.8.4 - tariffijaksot, séhkon
hinta

4.1.8.5 - tariffijakso, kiintea
sahkok

4.1.8.6 - tariffijakso, ulkoinen
shuntti

4.1.8.7 - tariffijakso, ulkoinen
porras

4.1.8.8 - tariffijaksot, OPT10

4.1.10 - aurinkosahko *

4.2 - kayttotila

4.4 - aika ja paivays
4.6 - kieli

4.7 - loma-asetus

4.9 - lisdasetukset 4.9.1 - kayttopriorisointi

4.9.2 - autom.tilan asetukset

4.9.3 - asteminuuttiasetukset

4.9.4 -tehdasasetukset kaytta-
ja

4.9.5 - Eston ohjelmointi

* Vaatii lisdvarusteen.

JAMA STAR Inverter Luku 8 | Ohjaus - valikot
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Valikko 5 - HUOLTO

Yleiskuvaus
|5- HUOLTO ** 5.1 - kayttéasetukset **

5.1.1 - kadyttovesiasetukset *

5.1.2 - suurin menojohdon lampétila

5.1.3 - maks. poikkeama menolamp.

5.1.4 - Halytystoimenpiteet

5.1.5 - puhallinnop. poistoilma *

5.1.7 - keruuhalytysasetukset

5.1.8 - kayttotila lk-pumppu **

5.1.9-ldmmodnkeruupumpun nopeus **

*%

5.1.10 - kayttotila lampdjohtopumppu

5.1.11 - kiertovesipumpun nopeus **

5.1.12 - sisdinen sahkolisdys

5.1.14 - Virtausaset. lammitysjarj.

5.1.22 - heat pump testing

5.1.24 - taajuuden esto

5.2 - jarjestelmaasetukset

5.2.1 - isanta-/orjatila **

5.2.2 - asennetut orjat

5.2.3 - kytkenta

5.2.4 - lisdvarusteet

5.3 - lisdvarusteasetukset

53.1-FLM*

5.3.2 - shunttiohjattu lisédlampo *

5.3.4 - aurinkoldmpo *

5.3.6 - porrasohjattu lisalampd

5.3.8 - kayttévesimukavuus *

5.3.11 - modbus *

5.3.12 - poisto-/tuloilmamoduuli *

5.3.15 - GBM tiedonsiirtomoduuli *

5.3.16 - kosteusmittari *

5.3.21 - virtausanturi/energiamittari*

5.4 - pehmeat lahdot/tulot **
5.5 - tehdasasetus huolto **
5.6 - pakko-ohjaus **

5.7 - aloitusopas **

5.8 - pikakaynnistys **

5.9 - lattiankuivaustoiminto
5.10 - muutosloki **

* Vaatii lisdvarusteen.

** Tama valikko nakyy myos orjaldmpdpumpun rajoite-
tussa paavalikossa.

Mene padavalikkoon ja siirry huoltovalikkoon painamalla
Takaisin-painiketta 7 sekunnin ajan.

Luku 8 | Ohjaus - valikot

Alivalikot

Valikossa m on oranssi teksti, mika tarkoittaa,
ettd se on tarkoitettu asentajan kayttdon. Tassa valikossa
on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella nakyvat
kunkin valikon tilatiedot.

[EVRGENSIIEEE Lampopumpun kayttdasetukset.
IEWESEINEEHSMIEEE L3 mpdpumpun jarjestelmaasetuk-
set, lisatarvikkeiden aktivointi jne.

JAMA STAR Inverter



IEVEIVHEENSOSEad Lisatarvikkeiden kayttoasetukset.
EINIEIME le [} AN loid Tulokortin (AA3) ohjelmallisesti
ohjattujen tulojen ja lahtdjen asetukset.

IO EEENNalUlolitel Kaikkien kayttajan kaytettavissa

olevien asetusten (mukaan lukien lisdasetusvalikko) pa-
lautus tehdasarvoihin.

CEICORNIENS Lampdpumpun komponenttien pakko-
ohjaus.

LAmpdpumpun ensimmaisen kdynnistyksen
yhteydessa naytettavan aloitusoppaan kasinkaynnistys.

MELEYARINAEN Kompressorin pikakdynnistys.

é HUOM!
Virheelliset asetukset huoltovalikoissa voivat
vahingoittaa lampépumppua.

Valikko 5.1 - kdyttoasetukset

Téaman alavalikoissa tehdaan lampoépumpun kayttoase-
tukset.

Valikko 5.1.1 - kayttovesiasetukset

Kayttovesiasetukset edellyttavat, ettd kayttdvesituotanto
on aktivoitu valikossa 5.2.4 lisdvarusteet.

sdasto

Saatodalue kaynnistyslampatila saastd: 5 - 55 °C
Tehdasasetus kaynnistyslampaotila sadsto: 38 °C
Saatodalue pysaytyslampdtila saastd: 5 — 60 °C
Tehdasasetus pysaytyslampotila saasto: 48 °C

normaali

Saatoalue kaynnistyslampaot. normaali: 5 - 60 °C
Tehdasasetus kdynnistyslampot. normaali: 41 °C
Saatodalue pysaytyslampot. normaali: 5 - 65 °C
Tehdasasetus pysaytyslampot. normaali: 50 °C

luksus

Saatoalue kaynnistyslampatila luksustila: 5 —70 °C
Tehdasasetus kdynnistyslampatila luksustila: 44 °C
Saatodalue pysaytyslampétila luksus: 5 —70 °C
Tehdasasetus pysaytyslampaotila luksus: 53 °C
pysaytyslampét. per korotus

Saatdalue: 55-70 °C

Tehdasasetus: 55 °C

latausmenettely

Saatoalue: tav.lamp, lampdtilaero
Tehdasasetus: lampotilaero

korkea teho
Saatodalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois

JAMA STAR Inverter

Tassa asetetaan kayttoveden kaynnistys- ja pysaytyslam-
potilat eri mukavuusvaihtoehdoille valikossa 2.2 seka
jaksoittaisen korotuksen pysaytyslampotila valikossa
2.9.1.

Jos kaytettavissa on useita kompressoreita, aseta niiden
paalle- ja/tai poiskytkenta kadyttdvesituotannon ja kiin-
tean lauhdutuksen yhteydessa.

Suurempaa lataustehoa varten valitse suuri teho.

Tassa valitaan kdyttéveden latausmenettely. “lampdtilae-
ro" suositellaan latauskierukalla varustetuille lAmminve-
sivaraajille, "tav.lamp" suositellaan kaksoisvaipalla ja
kayttovesikierukalla varustetuille [imminvesivaraajille.

"korkea teho" aktivoituna kayttovetta lammitetdan va-
kiokayttoa suuremmalla teholla ja kdyttovesimaara on
siten suurempi.

Valikko 5.1.2 - suurin menojohdon lampétila

lammitysjérjestelma
Saatoalue: 20-80 °C
Tehdasasetus: 60 °C

Tassa asetetaan lammitysjarjestelman korkein menolam-
potila. Jos talossa on enemman kuin yksi lammitysjarjes-
telma, kullekin jarjestelmalle voidaan asettaa erilliset
menolampdtilat. Lammitysjarjestelmien 2 - 8 menolam-
potilat eivat voi olla korkeammat kuin lammitysjarjestel-
man 1 menolampdtila.

@ MUISTA!

Lattialammitysjarjestelmissa suurin menojoh-
don lampétila asetetaan tavallisesti 35 ja 45 °C
valille.

Tarkasta lattian suurin sallittu lampétila lattia-
toimittajaltasi.

Valikko 5.1.3 - maks. poikkeama menolamp.

maks. ero kompr.
Saatodalue: 1-25°C
Tehdasasetus: 10 °C

maks. ero lisdlam.
Saatoalue: 1 —-24°C
Tehdasasetus: 3 °C

Tassa asetetaan suurin sallittu ero lasketun ja todellisen
menolampdtilan valilla kompressori- ja lisdyskaytdssa.
Maks. ero lisays ei saa koskaan olla suurempi kuin maks.
ero kompressori.

maks. ero kompr.

Jos menojohdon lampatila ylittdd lasketun menolampo6-
tilan asetetulla arvolla, asetetaan asteminuuttilukemaksi
+2.Jos tarvitaan vain lammitysta, lampdpumpun
kompressori pysahtyy.

Luku 8 | Ohjaus - valikot
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maks. ero lisdlam.

Jos "lisays” on valittu ja aktivoitu valikossa 4.2 ja meno-
johdon lampatila ylittda lasketun menolampdétilan asete-
tulla arvolla, lisdlammonlahde pysaytetaan.
Valikko 5.1.4 -Halytystoimenpiteet

Tassa voit valita miten [dmpoépumppu ilmoittaa, etta
naytossa nakyy halytys.

Lampdpumppu joko lopettaa kayttéveden tuottamisen
(tehdasasetus) ja/tai laskee huonelampétilaa.
MUISTAL!

Ellei halytystoimenpidetta valita, energiankulu-
tus saattaa kasvaa halytyksen yhteydessa.

Valikko 5.1.5 -puhallinnop. poistoilma (vaatii
lisdvarusteen)

normaali sekdnopeus 1-4
Saatodalue: 0-100 %

Tassa asetetaan puhaltimen viiden valittavan tilan nopeu-
det.

G MUISTA!

Vaarin saadetty ilmavirta voi vahingoittaa taloa
ja suurentaa energiankulutusta.

Valikko 5.1.7 - keruuhdlytysasetukset

pienin keruu ulos
Saatdalue: -12-15°C
Tehdasasetus: -8 °C

pienin keruu ulos

Tassa asetetaan, missa lampotilassa lampopumppu ha-
lyttaa liian alhaisesta lammadnkeruun menolampétilasta.

Jos "automaattinen palautus" on valittu, halytys nollau-
tuu, kun ldmpotila on noussut 1 °C asetusarvon yldpuo-
lelle.

Kompressorin pydrimisnopeutta lasketaan, kun lammon-
keruunesteen lampotila lahestyy lammadnkeruunesteen
ldmpotilan asetettua minimiarvoa . Kompressorin ohjaus
pyrkii pitdmaan lammaonkeruunesteen menolampdtilan
2 astetta korkeampana kuin lammaonkeruunesteen
menolampétilan asetettu minimiarvo.

Valikko 5.1.8 - kayttotila Ik-pumppu

kédyttétila
Saatdalue: ajoittainen, jatkuva, 10 paivaa jatkuva
Tehdasasetus: ajoittainen

Tassa asetetaan lammonkeruupumpun kayttotila.

Luku 8 | Ohjaus - valikot

ajoittainen: Limmaonkeruupumppu kaynnistyy n. 20 se-
kuntia ennen kompressoria ja pysahtyy n. 20 sekuntia
kompressorin jalkeen.

Jjatkuva: Jatkuva kaytto.
10 pdivad jatkuva: Jatkuva kayttd 10 vuorokautta. Sen
jalkeen pumppu siirtyy ajoittaiseen kayttoon.

VIHJE!

N e
@ Voit kayttaa "10 paivaa jatkuva" kaynnistyksen
yhteydessd, jotta saat jatkuvan kierron kdynnis-
tysaikana ja jarjestelma on helpompi ilmata.

Valikko 5.1.9 - lammonkeruupumpun nopeus

kayttotila
Sdatbalue: auto / kasinohjaus / kiintea delta
Tehdasasetus: auto

delta-T
Saatdalue: 2 - 10 °C
Tehdasasetus: 4 °C

nop odotustilassa
Saatdalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 70 %

Nop. ulk. ohj. (AUX)
Saatoalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 100 %

kédsinohjaus
Saatdalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 100 %

nop. pass. jaahd (vaatii lisdvarusteen)
Saatoalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 75 %

nop. akt. jadhd (vaatii lisdvarusteen)
Saatoalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 75 %

nop odotustilassa jaahdytys
Saatdalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 30 %

JAMA STAR Inverter



lampétilaero. aktiivinen jaahdytys
Saatoalue: 2-10°C
Tehdasasetus: 5 °C

Tassa asetetaan lammaonkeruupumpun nopeus. Valitse
"auto", jos ldammaodnkeruupumpun nopeus sdddetaan
automaattisesti (tehdasasetus) optimaalista kayttda
varten.

Lammodnkeruupumpun manuaalista kayttoa varten
deaktivoi "auto" ja aseta arvo 1 ja 100 % valille.

Lammonkeruupumpun kayttoon "kiintea delta":lla valitse
"kiintea delta" kohdassa "kayttotila" ja aseta arvo valille
2-10°C.

Jos jarjestelmassa on jaahdytyslisavaruste, voit tassa myds
asettaa lammonkeruupumpun nopeuden passiivisessa
jadhdytyskaytossa (lammonkeruupumppu kdy manuaa-
lisessa tilassa).

Jos kayntitilaksi on valittu jatkuva (katso "Valikko 5.1.8
- kayttotila k-pumppu", sivu 42), voidaan myds valita
odotustila. Kiertovesipumppu kay ja kompressori pysah-

tyy.
Tama valikko nakyy myos orjalampdpumpun rajoitetussa
padvalikossa.

Valikko 5.1.10 - kayttotila lampojohtopumppu

kayttotila
Saatodalue: auto, ajoittainen
Tehdasasetus: auto

Tassa asetetaan lampojohtopumpun kayttotila.

auto: Kiertovesipumppu kay STAR Inverter:n toimintatilan
mukaan.

ajoittainen: Kiertovesipumppu kaynnistyy n. 20 sekuntia
ennen kompressoria ja pysahtyy samaan aikaan
kompressorin kanssa.

Valikko 5.1.11 - kiertovesipumpun nopeus

Kéyttotila
Saatdalue: auto / kasinohjaus
Tehdasasetus: auto

Kédyttoveden manuaalinen saato
Saatoalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 70 %

Lammityksen manuaalinen saété
Saatodalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 70 %

JAMA STAR Inverter

Manuaalinen allaslammityksen saato
Saatdalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 70 %

nop odotustilassa
Saatoalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 30 %

alin sallittu nopeus
Saatoalue: 1-50 %
Tehdasasetus: 1 %

korkein sallittu nopeus
Saatodalue: 50 - 100 %
Tehdasasetus: 100 %

nop. akt. jadhd (vaatii lisdvarusteen)
Saatdalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 70 %

nop. pass. jadhd (vaatii lisdvarusteen)
Saatbalue: 1-100 %
Tehdasasetus: 70 %

Tassa asetetaan kiertovesipumpun nopeus eri kayttoti-
loissa. Valitse "auto", jos kiertovesipumpun nopeus saa-
detddn automaattisesti (tehdasasetus) optimaalista
kayttoa varten.

Jos "auto" on aktivoitu lammityskayttda varten, voit myos
tehda asetuksen "korkein sallittu nopeus", joka rajoittaa
kiertovesipumpun nopeuden eika salli sen kdyda asetet-
tua arvoa suuremmalla nopeudella.

Kiertovesipumpun manuaalista kayttda varten deaktivoi
"auto" kyseista kayttotilaa varten ja aseta arvo 0 ja 100
% valille (aikaisemmin asetettu "korkein sallittu nopeus"
arvo ei enaa pade).

"lammitys" tarkoittaa kiertovesipumpun l[ammityskaytto-
tilaa.

"nop odotustilassa" tarkoittaa kiertovesipumpun lammi-
tys- tai jadhdytyskayttotilaa, mutta kun lampopumppu
ei tarvitse kompressoria tai sdhkovastusta ja sen nopeus
laskee.

"kdyttovesi" tarkoittaa kiertovesipumpun kayttovesikayt-
totilaa.

"allas" (vaatii lisdvarusteen) tarkoittaa kiertovesipumpun
allaslammitystilaa.

"jdahdytys” (vaatii lisdvarusteen) tarkoittaa kiertovesipum-
pun jaahdytyskayttotilaa.

Josjaahdytysmoduuli on asennettu tailampopumpussa
on sisdanrakennettu jadhdytystoiminto, voit myds asettaa
kiertovesipumpun nopeuden aktiivisessa ja passiivisessa
jaahdytyskaytossa (kiertovesipumppu kdy manuaalisessa
tilassa).
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Valikko 5.1.12 - sisdinen sahkolisays

maks.kytk.sahk6éteho 3x400V, STAR Inverter-12
/-16

Saatoalue STAR Inverter-12 /-16:7 / 9 kW
Tehdasasetus STAR Inverter-12 / -16: 7 kW

maks.sdad.sdhkéteho
Saatdalue STAR Inverter-6 3x400V: 0 - 6,5 kW
Tehdasasetus STAR Inverter-6 3x400V: 6 kW

varokekoko

Saatdalue: 1-400 A
Tehdasasetus: 25A

virtamuuntajien muuntosuhde
Saatoalue: 300 - 3000
Tehdasasetus: 300

Tassa asetetaan STAR Inverter:n sisdisen sahkovastuksen
maksimiteho seka laitteiston varokekoko.

Tassa voit tarkistaa, mika virrantunnistin on asennettu
mihinkin vaiheeseen (edellyttaa, etta virrantunnistimet
on asennettu, katso sivu 25). Merkitse "tunnista vaihejar-
jestys" ja paina OK-painiketta.

Tarkastuksen tulos tulee nakyviin heti valikkoon "tunnista
vaihejarjestys".
Valikko 5.1.14 - Virtausaset. lammitysjarj.

tehdasaset.

Saatdalue: patteri, lattialammitys, pat. + lattialam.,
MUT °C

Tehdasasetus: patteri
Saatoalue MUT: -40,0 — 20,0 °C
Tehdasasetus MUT: -18,0 °C

oma aset.

Saatdalue dT MUT:ssa: 0,0 — 25,0
Tehdasasetus dT MUT:ssa: 10,0
Saatodalue MUT: -40,0 - 20,0 °C
Tehdasasetus MUT: -18,0 °C

Tassa asetetaan, millaiseen lammadnjakojarjestelmaan
kiertovesipumppu (GP1) on kytketty.

dT MUT:ssa on tulo- ja menolampétilojen valinen ero
asteina mitoitetussa ulkoldampotilassa.
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Valikko 5.1.22 - heat pump testing

ﬁ HUOM!
Tama valikko on tarkoitettu STAR Inverter:n
testaukseen eri standardien mukaisesti.

Valikon kaytté muuhun tarkoitukseen voi ai-
heuttaa sen, etta laitteisto ei toimi oikein.

Tassa valikossa on useita alivalikoita, yksi kutakin standar-
dia kohti.

Valikko 5.1.24 - taajuuden esto

taajuuden esto 1
Nayton saatdalue:
kaynnistys: 17 -115 Hz
seis: 22 -120 Hz

Suurin saatoalue: 50 Hz.

taajuuden esto 2
Nayton saatdalue:
kaynnistys: 17 -115 Hz
seis: 22 -120 Hz

Suurin sdatoalue: 50 Hz.

Tassa voit asettaa taajuusalueen, jossa kompressori on
estetty. Saatodalueen rajat vaihtelevat riippuen laitteistoa
ohjaavasta tuotteesta.

ﬁ HUOM!
Suuri estetty taajuusalue voi aiheuttaa
kompressorin nykivaa toimintaa.

Valikko 5.2 -jarjestelmaasetukset

Tassa voit maarittaa lampdpumpun jarjestelmaasetukset,
esim. mita lisdvarusteita on asennettu.

Jos lamminvesivaraaja on liitetty STAR Inverter-lampo-
pumppuun, kayttéveden lammitys on aktivoitava tassa.

Lisdvarusteet voidaan aktivoida kahdella tavalla. Voit
joko merkita vaihtoehdon luettelossa tai kayttaa auto-
maattitoimintoa "etsi asennettuja lisdvarusteita".

etsi asennettuja lisdvarusteita

Merkitse "etsi asennettuja lisdvarusteita" ja paina OK-

painiketta STAR Inverter-lampdpumppuun liitettyjen li-

sdvarusteiden automaattisen haun kaynnistamiseksi.
MUISTA!

Tiettyja lisdvarusteita ei |6ydetd automaattises-
ti, vaan ne pitaa valita kasin, katso valikko 5.4.

JAMA STAR Inverter



c HUOM!
Merkitse pohjavesipumppu vain, jos lisavarus-
tetta AXC 40 kaytetaan kiertovesipumpun oh-
jaukseen.

Tassa voit tehda lampopumpun jarjestelmaasetukset,
esim. isanta/orja-asetukset, litdntaasetukset ja mita lisa-
varusteita on asennettu.

Valikko 5.2.1 - isanta-/orjatila

Saatodalue: isanta, orja 1-8
Tehdasasetus: isanta

Tassa asetetaan lampopumppu isanta- tai orjalaitteeksi.
Yhden lampopumpun jarjestelmassa sen tulee olla
"isanta".

G MUISTA!

Usean lampopumpun jarjestelmassa jokaiselle
[ampopumpulle tulee antaa oma tunnus. Eli
vain yksi voi olla "isanta" ja vain yksi voi olla
esim. "orja 5".

Valikko 5.2.2 - asennetut orjat

Tassa asetetaan isanta-lampdpumppuun liitetyt orjalait-
teet.

Liitetyt orjat voidaan aktivoida kahdella tavalla. Voit joko
merkitd vaihtoehdon luettelossa tai kayttda automaatti-
toimintoa "etsi asennetut orjat".

ﬁ HUOM!
Ennen naiden asetusten tekoa kullekin orjalait-
teelle pitdad antaa oma tunnus (katso 5.2.1).

Valikko 5.2.3 - kytkenta

Tassa asetetaan onko jarjestelma liitetty allaslammityk-
seen, lamminvesivaraajaan ja lammitysjarjestelmaan.

Tassa valikossa on liitantamuisti, mika tarkoittaa, etta
ohjausjarjestelma muistaa miten tietty vaihtoventtiilion
liitetty ja kayttdd automaattisesti oikeaa liitdntaa, kun
kaytat samaa vaihtoventtiilia seuraavan kerran .

JAMA STAR Inverter

Isanta/orja

Vapaa tila liittamista varten

Kompressori Merkintakehys

Isdntd/orja: Tassa valitset mille [Ampdpumpulle liitanta-
asetukset tehdaan (jos lampopumppuja on vain yksi,
naytetaan vain isanta).

Kompressori: Tassa valitaan onko lampdpumpun
kompressori estetty, ulkoisesti ohjattu AUX-tulon kautta
vaivakio (liitetty esim. allaslammitykseen, lamminvesiva-
raajaan ja lammitysjarjestelmaan).

Merkintadkehys: Siirrd merkintakehysta saatopyoralla. OK-
painikkeella valitset muokattavan arvon ja vahvistat va-
linnan nayttdon tulevassa ikkunassa.

Tydtila liittdmistd varten: Tahan piirretaan jarjestelman
liitanta.

Symboli  Kuvaus

Kompressori (estetty)

Kompressori (ulkoisesti ohjattu)

Kompressori (vakio)

= [ =

Vaihtoventtiilit kayttovesi-, jdahdytys- tai
1 allasohjausta varten.

Vaihtoventtiilin ylapuolella olevat merkin-
nat osoittavat séhkoisen kytkennan (EB100
=Isdntd, EB101=0rja 1,CL11 =Allas 1 jne.).
Oma kayttovesisyottd, vain valitun [ampo-
pumpun kompressorilta. Ohjataan kyseisella
ldmpopumpulla.

Allas 1

Lammitys (kiinteiston lammitys, sisaltaa
mahd. lisdlammitysjarjestelma)

Jaahdytys

2ON
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Valikko 5.2.4 - lisavarusteet
Tassa voit maarittaa asennetut lisdvarusteet.
Jos lamminvesivaraaja on liitetty STAR Inverter-lamp6-

pumppuun, kdyttéveden ldmmitys on aktivoitava tassa.

Lisatarvikkeet voidaan aktivoida kahdella tavalla. Voit
joko merkita vaihtoehdon luettelossa tai kayttaa auto-
maattitoimintoa "etsi asennettuja lisdvarusteita".

etsi asennettuja lisdvarusteita

Merkitse "etsi asennettuja lisdvarusteita" ja paina OK-

painiketta STAR Inverter-lampépumppuun liitettyjen li-

satarvikkeiden automaattisen haun kaynnistamiseksi.
MUISTA!

Tiettyja lisdvarusteita ei |0ydeta automaattises-
ti, vaan ne pitaa valita valikossa 5.4.

é HUOM!
Merkitse vain pohjavesipumppu, jos lisavarus-
tetta AXC 40 kaytetdan kiertovesipumpun oh-
jaamiseen.

Valikko 5.3 - lisavarusteasetukset
Téaman alavalikoissa tehddan asennettujen ja aktivoitujen
lisatarvikkeiden kayttdasetukset.

Valikko 5.3.1 - FLM

pumpun jatkuva kdyttoé
Saatoalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois

pumpun nopeus
Asetusalue: 1 - 100%
Tehdasasetus: 100%

sulatuksen aikavili
Saatoalue: 1-30h
Tehdasasetus: 10 h

kk suod.hélytysten valilla
Saatoalue: 1-12
Tehdasasetus: 3

aktivoi jadhdytys
Saatodalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois

pumpun jatkuva kdytto: Valitse poistoilmamoduulin
kiertovesipumpun jatkuvaa kayttoa varten.

pumpun nopeus: Aseta poistoilmamoduulin kiertovesi-
pumpun nopeus.

sulatuksen aikavdéli: Tasséa voit asettaa poistoilmamoduu-
lin lAmmonvaihtimen sulatusten minimiaikavalin.
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Kun poistoilmamoduuli on kdynnissa, lammadnvaihdin
jaahtyy ja siihen voi kertya jaata. Jos jaata on liikaa, lam-
maonsiirtokyky heikkenee jalammaonvaihdin on sulatetta-
va. Sulatustoiminto lammittad lammonvaihdinta niin,
ettd jaa sulaajavesi valuu pois kondenssivesiletkua pitkin

kk suod.hdlytysten vélilld: Tassa voit madrittaa poistoilma-
moduulin suodattimien puhdistusilmoituksen aikavalin
kuukausina.

Poistoilmamoduulin ilmansuodatin pitaa puhdistaa
saannollisesti. Puhdistusvali riippuu poistoilman polyisyy-
desta.

aktivoi jadghdytys: Taalla voit aktivoida viilennyksen pois-
toilmamoduulilla. Kun toiminto on aktiivinen, jaahdytys-
asetukset nakyvat valikkojarjestelmassa.

VIHJE!

N 7
@ Katso toiminnan kuvaus lisatarvikkeen asennus-
kasikirjasta.

Valikko 5.3.2 - shunttiohjattu lisalampo

priorisoitu lisa
Saatbalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois

kdynnistysero lisdlampé
Saatoalue: 0 — 2000 GM
Tehdasasetus: 400 GM

minimikadyntiaika
Saatdalue: 0-48 h
Tehdasasetus: 12 h

alin lampétila
Saatdalue: 5-90 °C
Tehdasasetus: 55 °C

shunttivahvistus
Saatdalue: 0,1-10,0
Tehdasasetus: 1,0

shuntin odotusaika
Séatdalue: 10-300s
Tehdasasetus: 30 s

Tassa asetetaan ulkoisen shuntatun lisalammaon kdynnis-
tysehdot, minimikayntiaika ja minimildmpatila. Ulkoinen
shuntattu lisdlammonlahde on esim. puu-/6ljy-/pelletti-
kattila.

Shuntille voidaan asettaa shunttivahvistus ja odotusaika.

Jos valitset "priorisoitu lisa", kaytetaan ulkoisen lisalam-
monlahteen lampoa lampdpumpun sijaan. Shuntti saataa
niin kauan kuin lampda on kaytettavissa, muuten
shuntti on kiinni.

JAMA STAR Inverter



VIHJE!

~ 7
@ Katso toiminnan kuvaus lisatarvikkeen asennus-
kasikirjasta.

Valikko 5.3.3 - lisailmastointijarjestelma

kdyta lammitystilassa
Saatodalue: paalle/pois
Tehdasasetus: paalla

kayta jaahdytystilassa
Saatodalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois

shunttivahvistus
Saatoalue: 0,1-10,0
Tehdasasetus: 1,0

shuntin odotusaika
Séatoalue: 10-300s
Tehdasasetus: 30 s

Ohjattu pumppu GP10
Saatodalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois

Tassa valitset, minka lammitysjarjestelman (2 - 8) haluat
asettaa.

kdyta ldmmitystilassa: Jos lampopumppu on kytketty
jaahdytysjarjestelmaan, siina voi tapahtua tiivistymista.
Tarkasta, etta "kayta lammitystilassa" on valittu sille jar-
jestelmalle, jota ei ole sovitettu jaahdytykselle. Tama
asetus tarkoittaa, ettd muiden lammitysjarjestelmien
alishuntit sulkeutuvat, kun jadhdytyskayttd aktivoidaan.

kdyta jaahdytystilassa: Valitse "kayta jaahdytystilassa"
lammitysjarjestelmille, joita ei ole sovitettu jadhdytykselle.
2-putkijaahdytykselle voit valita seka "kayta jaahdytysti-
lassa" etta "kayta lammitystilassa", 4-putkijaahdytykselle
voit valita vain yhden vaihtoehdon.

G MUISTA!

Tama asetus nakyy vain, jos lampodpumppu on
aktivoitu jaahdytyskaytolle valikossa 5.2.4.

shunttivahvistus, shuntin odotusaika: Tassa asetetaan
shunttivahvistus ja odotusaika asennetuille lammitysjar-
jestelmille.

Ohjattu pumppu GP10: Tassa asetetaan kiertovesipum-
pun nopeus.

Katso toiminnan kuvaus lisatarvikkeen asennuskasikirjas-
ta.

JAMA STAR Inverter

Valikko 5.3.4 - aurinkolamp6

kayn. delta-T
Saatdalue: 1-40 °C
Tehdasasetus: 8 °C

pys. delta-T

Saatdalue: 0-40 °C
Tehdasasetus: 4 °C
varaajan maks. ldmpétila
Saatoalue: 5-110°C
Tehdasasetus: 95 °C

aur.kennon maks. ldmp.
Saatodalue: 80— 200 °C
Tehdasasetus: 125 °C

pakkasenkestavyys
Saatdalue: -20 - +20 °C
Tehdasasetus: 2 °C

kdyn. aurinkokennojaéhdytys
Saatoalue: 80 — 200 °C
Tehdasasetus: 110 °C

passiivinen uud.lataus - aktivointilimpétila
Saatdalue: 50— 125 °C
Tehdasasetus: 110 °C

passiivinen uud.lataus - deaktivointilampétila
Saatdalue: 30 -90 °C

Tehdasasetus: 50 °C

aktiivinen uud.lataus - aktivointi dT
Saatoalue: 8 —60 °C

Tehdasasetus: 40 °C

aktiivinen uud.lataus - deaktivointi dT
Séatdalue: 4 - 50 °C

Tehdasasetus: 20 °C
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kdyn. delta-T, pys. delta-T: Tassa asetetaan milla aurinko-
kerdimen ja aurinkosailion lampédtilaerolla kiertovesi-
pumppu kaynnistyy.

varaajan maks. lampdtila, aur.kennon maks. ldmp.: Tassa
asetetaan aurinkosailion ja aurinkokerdimen maksimi-
ldmpotila, jossa kiertovesipumppu pysahtyy. Talla suoja-
taan aurinkosailio ylikuumenemiselta.

Jos laitteistossa on toiminnot jadtymisenestolle, aurinko-
kerdimen jadahdytykselle ja/tai passiiviselle/aktiiviselle
uudelleenlataukselle, voit aktivoida ne téssa. Kun toimin-
to on aktiivinen, voit tehda niihin liittyvat asetukset.
Toimintoja "aurinkokerdimen jadhdytys", "passiivinen
uud.lataus" ja "aktiivinen uud.lataus" ei voi yhdistella,
vain yksi toiminto voi olla aktiivinen kerrallaan.

jaatymissuojaus

pakkasenkestdvyys: Tassa asetetaan aurinkokerdimen
lampédtila, jossa kiertovesipumppu kaynnistyy jaatymisen
estamiseksi.

aurinkokerdaimen jaahdytys

kdyn. aurinkokennojdéhdytys: Jos aurinkokerdimen lam-
potila on korkeampi kuin tama asetus ja aurinkosailion
lampdtila on korkeampi kuin asetettu maksimilampétila,
aktivoidaan ulkoinen jadhdytystoiminto.

passiivinen uud.lataus

aktivointildmpdtila: Toiminto aktivoituu, kun aurinkopa-
neelin lampatila ylittad taman asetuksen. Toiminto este-
taan tunniksi, jos keruunesteen lampétila lampopumpus-
sa (BT10) on korkeampi kuin "maks. keruu sisdan" arvo
valikossa 5.1.7.

deaktivointildmpdtila: Toiminto deaktivoituu, kun aurin-
kopaneelin lampdtila alittaa taman asetuksen.

aktiivinen uud.lataus

aktivointi dT: aktivoidaan, jos aurinkopaneelin (BT53)
lampéotilan ja lampopumpun (BT10) tulevan keruunes-
teen lampétilan valinen ero on suurempi kuin asetusarvo.
Toiminto estetaan tunniksi, jos keruunesteen l[ampétila
l&mpdpumpussa (BT10) on korkeampi kuin "maks. keruu
sisaan" arvo valikossa 5.1.7.

deaktivointi dT: deaktivoidaan, jos aurinkopaneelin
(BT53) lampotilan ja lampdpumppuun (BT10) tulevan
keruunesteen lampétilan valinen ero on pienempi kuin
asetusarvo.

Katso toiminnan kuvaus lisatarvikkeen asennuskasikirjas-
ta.

Luku 8 | Ohjaus - valikot

Valikko 5.3.6 - porrasohjattu lisalampo

kdynnistysero lisalampo
Saatdalue: 0 - 2000 GM
Tehdasasetus: 400 GM

lisdlamm. portaiden ero
Saatdalue: 0 — 1000 GM
Tehdasasetus: 100 GM

maks. porras

Saatoalue
(bindarinen ohjaus deaktivoitu): 0 -3

Saatdalue
(binadarinen ohjaus aktivoitu): 0 -7

Tehdasasetus: 3

bindérinen nousu
Saatoalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois

Tassa maaritetdan askelohjatun lisdlammon asetukset.
Askelohjattu lisalampo on esim. ulkoinen sahkokattila.

Voit esim. valita milloin lisdlampd kaynnistyy, asettaa
sallittujen lisdlampdportaiden enimmaismaaran ja sen,
kaytetaanko bindarista porrastusta.

Kun binaarinen porrastus on deaktivoitu (pois), asetukset
koskevat lineaarista porrastusta.

Katso toiminnan kuvaus lisdtarvikkeen asennuskasikirjas-
ta.

JAMA STAR Inverter



Valikko 5.3.8 - kayttovesimukavuus

sahkov. aktivointi
Saatodalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois

vastus aktivoitu lammitykseen
Saatodalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois

sekoitusventtiilin aktivointi
Saatodalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois

ldhtevé kdyttovesi
Saatoalue: 40 - 65 °C
Tehdasasetus: 55 °C

shunttivahvistus
Saatoalue: 0,1-10,0
Tehdasasetus: 1,0

shuntin odotusaika
Saatoalue: 10-300s
Tehdasasetus: 30 s

Tassa teet kayttovesimukavuutta koskevat asetukset.

Katso toiminnan kuvaus lisatarvikkeen asennuskasikirjas-
ta.

sdhkév. aktivointi: Tassa aktivoidaan sahkdvastus, jos
sellainen on asennettu ldmminvesivaraajaan.

vastus aktivoitu ldmmitykseen: Tassa voit asettaa saako

sdilion sahkovastus (edellyttas, etta ylla oleva vaihtoehto
on aktivoitu) lammittaa kayttovetta, jos lampopumpun
kompressorit priorisoivat lammityskayton.

sekoitusventtiilin aktivointi: Aktivoidaan jos sekoitusvent-
tiili on asennettu ja sitd ohjataan STAR Inverter:lla. Jos
tama vaihtoehto on aktivoitu, voit asettaa kayttéveden
menolampdtilan seka sekoitusventtiilin vahvistuksen ja
odotusajan.

ldhtevd kdyttovesi: Tassa voit asettaa mihin lampdotilaan
shunttiventtiili rajoittaa ldmminvesivaraajasta tulevan
kayttdveden lampdotilan.

Valikko 5.3.11 - modbus

osoite
Tehdasasetus: osoite 1

word swap
Tehdasasetus: ei aktivoitu

Modbus 40 versiosta 10 |dhtien osoitealue on 1 - 247.
Vanhemmilla versioilla on kiintea osoite (1).

Tassa valitset haluatko "word swap" esiasetetun "big
endian” sijaan.

JAMA STAR Inverter

Katso toiminnan kuvaus lisdtarvikkeen asennuskasikirjas-
ta.

Valikko 5.3.12 - poisto-/tuloilmamoduuli

kk suod.hélytysten vélilla
Saatoalue: 1-24
Tehdasasetus: 3

alin jateilman ldmpétila
Saatdalue: 0-10 °C
Tehdasasetus: 5 °C

ohitus ylikuum. yhteydessa
Saatdalue: 2-10°C
Tehdasasetus: 4 °C

ohitus ldmmit. yhteydessa
Saatbalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois
katkaisuarvo poistoilmaldamp.
Saatbalue: 5-30°C
Tehdasasetus: 25 °C

kk suod.hélytysten valilla: Aseta kuinka usein suodatinha-
lytys naytetaan.

alin jateilman ldmpétila: Aseta alin poistoilman lampdtila
ldmmdnsiirtimen jadtymisen valttamiseksi.

ohitus ylikuum. yhteydessd: Jos huoneanturion asennet-
tu, aseta missa ylildmpaotilassa ohituspellin pitda avautua.

VIHJE!

N -
@ Katso toiminnan kuvaus ERS:n ja HTS:n asen-
nusohjeesta.

Valikko 5.3.15 - GBM tiedonsiirtomoduuli

kdynnistysero lisdlampéd
Saatbalue: 10 -2 000 GM
Tehdasasetus: 400 GM
hystereesi

Saatbalue: 10 -2 000 GM
Tehdasasetus: 100 GM

Tassa teet GBM 10-15 -kaasukattilan asetukset. Voit esim.
valita milloin kaasukattila kdynnistyy. Katso toiminnan
kuvaus lisatarvikkeen asennuskasikirjasta.

Luku 8 | Ohjaus - valikot
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Valikko 5.3.16 - kosteusmittari

lammitysjarjestelma 1 HTS
Saatoalue: 1-4
Tehdasasetus: 1

RH raj. huon. jérj.
Saatoalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois

esta kond., jarj.
Saatodalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois

RH raj. huon. jérj.
Saatodalue: paalle/pois
Tehdasasetus: pois

Enintdan 4 kosteusmittaria (HTS 40) voidaan asentaa.

Tassa valitset rajoittaako jarjestelma suhteellista ilman-
kosteutta (RH) lammitys- tai jadhdytyskaytossa.

Voit myos rajoittaa jaahdytyksen alinta menolampdtila,
jotta kosteuden tiivistyminen jadhdytysjarjestelman
putkiin ja komponentteihin estetaan.

Katso toiminnan kuvaus HTS 40:n asennusohjeesta.

Valikko 5.3.21 - virtausanturi/energiamittari

Virtausanturi

asetettu tila
Saatdalue: EMK150 / EMK300/310 / EMK500
Tehdasasetus: EMK150

energiaa pulssia kohti
Saatoalue: 0 — 10000 Wh
Tehdasasetus: 1000 Wh

pulssia per kWh
Saatoalue: 1 - 10000
Tehdasasetus: 500
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Energiankulutusmittari

asetettu tila
Saatbalue: energia per pulssi / pulssia per kWh
Tehdasasetus: energia per pulssi

energiaa pulssia kohti
Saatoalue: 0— 10000 Wh
Tehdasasetus: 1000 Wh

pulssia per kWh
Saatoalue: 1 - 10000
Tehdasasetus: 500

Enintdan kaksi virtausanturia (EMK) / energiamittaria
voidaan kytkea tulokorttiin AA3, liitinrima X22 ja X23.
Valitse ne valikossa 5.2.4 - lisdvarusteet.

Virtausanturi (energiamittarisarja EMK)

Virtausanturilla (EMK) mitataan miten paljon energiaa
[ammitysjarjestelma tuottaa kayttoveden ja talon [ammi-
tykseen.

Virtausanturin tehtava on valvoa latauspiirin virtausta ja
lampotilaeroa. Arvo naytetaan yhteensopivan tuotteen
naytossa.

energiaa pulssia kohti: Tassa valikossa asetetaan pulssia
vastaava energiamaara.

pulssia per kWh: Tassa asetetaan kuinka monta pulssia
l[ahetetadn STAR Inverter.een kWh kohti.
Energiankulutusmittari (séhkémittari)

Energiamittari Iahettaa pulssisignaalin aina kun tietty
energiamaara on kulutettu.

energiaa pulssia kohti: Tassa valikossa asetetaan pulssia
vastaava energiamaara.

pulssia per kWh: Tassa asetetaan kuinka monta pulssia
ldhetetadn STAR Inverter.een kWh kohti.

Valikko 5.4 -pehmeat lahdot/tulot

Tassa voit valita mihin tulokortin (AA3) tuloon/1dht66n
ulkoinen kosketintoiminto (sivu 24) kytketaan.

Valinnaiset tulot liitinrimassa AUX 1-5 (AA3-X6:9-18) ja
[ahtd AA3-X7 tulokortissa.

Valikko 5.5 - tehdasasetus huolto

Tassa voit palauttaa kaikki asetukset (mukaan lukien
kayttajan asetukset) tehdasarvoihin.

MUISTA!

Palautuksen jalkeen aloitusopas nakyy naytéssa
seuraavan kaynnistyksen yhteydessa.

Valikko 5.6 - pakko-ohjaus

Tassa voit pakko-ohjata lampopumpun eri osia ja kytket-
tyja lisdvarusteita.

JAMA STAR Inverter



ﬁ HUOM!
Pakko-ohjaus on tarkoitettu vain vianetsintaan.
Toiminnon virheellinen kaytto voi vahingoittaa
lammitysjarjestelman komponentteja.

Valikko 5.7 - aloitusopas

Aloitusopas kdynnistyy automaattisesti, kun lampdpump-
pu kdynnistetadn ensimmaista kertaa. Tassa voit kaynnis-
taa sen kasin.

Katso sivulla 29 lisatiedot aloitusoppaasta.

Valikko 5.8 - pikakaynnistys
Tassa voit kdynnistaa kompressorin.

G MUISTA!

Kompressorin kdaynnistys edellyttaa lammitys-
, jaahdytys- tai kayttdvesitarpeen olemassa
oloa.

é HUOM!

Al pikakdynnista kompressoria liian monta
kertaa perakkain lyhyen ajan sisalla, kompres-
sori ja sen ymparilla olevat varusteet voivat
vaurioitua.

Valikko 5.9 - lattiankuivaustoiminto

pituus jakso 1-7

Saatodalue: 0 — 30 paivaa

Tehdasasetus, jakso 1—3,5-7: 2 paivaa
Tehdasasetus, jakso 4: 3 paivaa

lampétila jakso 1-7
Saatdalue: 15-70°C

Tehdasasetus:

[ampotila jakso 1 20°C
lampotila jakso 2 30°C
[ampotila jakso 3 40 °C
[ampotila jakso 4 45 °C
[ampotila jakso 5 40 °C
[ampotila jakso 6 30°C
lampdtila jakso 7 20°C

Tassa asetetaan lattiankuivaustoiminto.

Voit maarittaa enintaan 7 ajanjaksoa, joissa on eri meno-
lampdtilat. Jos ajanjaksoja on vahemman kuin 7, muiden
jaksojen pituudeksi asetetaan 0 paivaa.

Lattiakuivaustoiminto aktivoidaan merkitsemalla ruutu
"aktivoitu". Alareunassa on laskuri, joka nayttaa kuinka
monta vuorokautta toiminto on ollut aktiivinen. Toiminto
laskee asteminuutit samalla tavalla kuin normaalissa
lammityskaytodssa, mutta kyseiselle ajanjaksolle asetettu-
jen menolampétilojen suhteen.

JAMA STAR Inverter

ﬁ HUOM!
Kun lattiankuivaustoiminto on aktiivinen, kier-
tovesipumppu kay 100% teholla valikon 5.1.10
asetuksista riippumatta.

I VIHJE!

N -
@ Jos kayttotilaa "vain lisdys" kaytetaan, valitse
valikossa 4.2.

Menoldmpatilan tasoittamiseksi lisalampo
voidaan kdynnistaa aikaisemmin asettamalla
"lisdlammaon kaynnistys" valikossa 4.9.2 arvoon
-80. Kun asetetut lattiankuivausjaksot ovat
paattyneet, palauta valikot 4.2 ja 4.9.2 aikaisem-
piin asetuksiin.

I VIHJE!

N e
@ On mahdollista tallentaa lattiakuivausloki, joka
nayttaa milloin betonilaatta on saavuttanut
oikean lampatilan. Katso luku "Lattiakuivauskir-
jaus" sivulla 57.

Valikko 5.10 -muutosloki

Tasta voi lukea ohjausjarjestelmaan tehdyt muutokset.

Jokaisesta muutoksesta naytetaan paivays, aika, tunniste
(asetuskohtainen) ja uusi arvo.

@ MUISTA!

Muutosloki tallennetaan kaynnistyksen yhtey-
dessa eika sita poisteta tehdasasetusten palau-
tuksen yhteydessa.

Luku 8 | Ohjaus - valikot
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9 Huolto

Huoltotoimenpiteet

XL7

ﬁ HUOM!
Huollon saa suorittaa vain tarvittavan patevyy-
den omaava henkilé.

o

STAR Inverter:n komponentteja vaihdettaessa
saa kayttaa vain Kaukoran toimittamia varaosia. 3

Varatila

@

@Dy

c HUOM!
Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon "I" tai

A\ ennen kuin STAR Inverter on taytetty vedel-
|a. Sisdiset komponentit saattavat vaurioitua.

@32

Varatilaa kaytetaan kayttohairididen ja huollon yhteydes-
sa. Kayttovetta ei lammiteta tassa tilassa.

Varatila aktivoidaan kaantamalla katkaisin (SF1) asen-
toon "A\". TAma tarkoittaa, etta:
Merkkivalo palaa keltaisena.

Nayttd on sammutettu ja ohjaustietokone on kytketty
pois.

Lampaotilaa sahkovastuksen kohdalla ohjaa termostaat-
ti (FQ10). Sen lampatilaksi voi asettaa joko 35 tai 45
°C.

Kompressori ja lammaodnkeruupumppu on pysaytetty

javainlampojohtopumppu ja séhkdvastus ovat aktiivi-
sia. Sahkovastusteho varatilassa asetetaan sahkovas-
tuskortilla (AA1). Katso ohjeet sivulta 23.

Lammitysjarjestelman tyhjennys

Lammitysjarjestelman kaivatessa huoltoa on usein hel-
pointa tyhjentaa ensin jarjestelma. Sen voit tehda
usealla eri tavalla riippuen siita, mita tarvitsee tehda:

é HuoMm!
Lammitysjarjestelman tyhjennyksen yhteydessa
siitd saattaa tulla kuumaa vetta. Palovamma-

vaara.

Jaahdytysmoduulin lammitysvesipuolen tyhjennys

Jos esim. kiertovesipumppu pitaa vaihtaa tai jaahdytys-
moduuli kaipaa muuta huoltoa, ldmmitysvesipuoli tyh-
jennetaan seuraavasti:

1. Sulje lammitysjarjestelman sulkuventtiilit (QM31) ja
(QM32).

2. Liita letku tyhjennysventtiiliin (QM 1) ja avaa venttiili.
Nestetta valuu hieman ulos.

3. Jottaloppu nesteesta valuisi ulos, jarjestelmaan pitaa
paastailmaa. Se tehdaan loysaamalla hieman sulku-
venttiilin (QM32) vieressa olevaa liitinta, joka yhdis-
taa lampopumpun ja jadhdytysmoduulin.

Kuvassa esimerkki jadhdytysosasta.

Kun lammitysvesipiiri on tyhjennetty, voidaan tehda
vaadittavat huoltotoimet ja/tai vaihtaa tarvittavat kom-
ponentit.
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Lampdépumpun lammitysvesipiirin tyhjennys

Jos STAR Inverter kaipaa huoltoa, lammitysvesipiiri tyh-

jennetaan seuraavasti:

1. Sulje sulkuventtiilit lampdpumpun ja lammitysjarjes-
telmén valilld (meno- ja paluujohto).

2. Liita letku tyhjennysventtiiliin (QM 1) ja avaa venttiili.
Nestetta valuu hieman ulos.

3. Jottaloppu nesteesta valuisi ulos, jarjestelmaan pitaa
paasta ilmaa. Se tehdaan ldysaamalla hieman lam-
mitysjarjestelman ja lampopumpun yhdistavan sul-
kuventtiilin vieressa olevaa liitinta (XL2).

Kun lammitysvesipiiri on tyhjennetty, voidaan tehda
vaadittavat huoltotoimet.

Lammitysjarjestelman tyhjennys

Jos koko lammitysjarjestelma pitaa tyhjentaa, toimiseu-
raavasti:

1. Liita letku tyhjennysventtiiliin (QM1) ja avaa venttiili.
Nestetta valuu hieman ulos.

2. Jottaloppu nesteesta valuisi ulos, jarjestelmaan pitaa
paasta ilmaa. Se tehdaan avaamalla ilmausruuvi ta-
lon ylimpana sijaitsevassa patterissa.

Kun lammitysvesipiiri on tyhjennetty, voidaan tehda
vaadittavat huoltotoimet.

Lammonkeruujarjestelman tyhjennys

Lammonkeruujarjestelman kaivatessa huoltoa on usein
helpointa tyhjentaa ensin jarjestelma. Sen voit tehda
usealla eri tavalla riippuen siita, mita tarvitsee tehda:

Jadhdytysmoduulin limmédnkeruupiirin tyhjennys

Jos esim. lammaonkeruupumppu pitaa vaihtaa tai jaahdy-
tysmoduuli kaipaa muuta huoltoa, lammadnkeruujarjes-
telma tyhjennetdan seuraavasti:

1. Sulje lammdnkeruujarjestelman sulkuventtiilit
(QM33) ja (QM34).

2. Kytke letku tyhjennysventtiiliin (QM2), aseta letkun
toinen paa astiaan ja avaa venttiili. Astiaan valuu
hieman lammdnkeruunestetta.

3. Jottaloppulammaonkeruuliuos valuisi ulos, jarjestel-
maan pitda paasta ilmaa. Se tehdaan 16ysaamalla
hieman sulkuventtiilin ((QM33)) vieressa olevaa lii-
tosta, joka yhdistaa [@ampopumpun ja jaahdytysmo-
duulin.

Kun lammaoénkeruupuoli on tyhjennetty, voidaan tehda
vaadittavat huoltotoimet.

Lampdépumpun ldmménkeruujarjestelmén
tyhjennys

Jos lampdpumppu kaipaa huoltoa, lammdnkeruujarjes-
telma tyhjennetaan seuraavasti:

1. Sulje sulkuventtiilit ldampdpumpun ja ldmmaonkeruu-
jarjestelman valilla.

2. Kytke letku tyhjennysventtiiliin (QM2), aseta letkun
toinen paa astiaan ja avaa venttiili. Astiaan valuu
hieman lammadnkeruunestetta.

JAMA STAR Inverter

3. Jottaloppuldmmaonkeruuliuos valuisi ulos, jarjestel-
maan pitaa paasta ilmaa. Se tehdaan loysaamalla
hieman lammaonkeruupuolen ja lampdpumpun yh-
distavan sulkuventtiilin vieressa olevaa liitinta (XL7).

Kun ldmmodnkeruupuoli on tyhjennetty, voidaan tehda
vaadittavat huoltotoimet.

Kiertovesipumpun apukaynnistys

1. Pysayta STAR Inverter asettamalla katkaisin ( (SF1))
asentoon "

2. lrrota etuluukku.

Irrota jadhdytysmoduulin luukku.

4. lrrotailmausruuvi (QM5) ruuvitaltalla. Pida riepua
taltan terdn ymparillg, koska laitteesta saattaa valua
vahan vetta.

5. Tydnna ruuvitaltta sisdan ja pyoritd pumpun rootto-
ria.
6. Ruuvaa ilmausruuvi (QMS5) kiinni.

7. Kaynnista STAR Inverter asettamalla katkaisin (SF1)
asentoon "l" ja tarkasta, etta kiertovesipumppu toi-
mii.

w

Monesti on helpompaa kaynnistaa kiertovesipumppu
STAR Inverter kaynnissa, katkaisin (SF1) asennossa "I".
Jos STAR Inverter on kaynnissa kiertopumpun apukayn-
nistyksen aikana, ota huomioon se, etta ruuvitaltta
saattaa nytkahtaa pumpun kaynnistyessa.

Kuvassa esimerkki kiertovesipumpusta.
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Lampotila-anturin tiedot Irrota vaihtoventtiilin moottori
Vaihtoventtiilin moottorin voi irrottaa esim. huoltotdiden

Lampétila (°C)  Resistanssi Jannite (VDC) helpottamiseksi.
= Irrota kaapeli moottorista ja irrota moottori vaihtovent-
-40 351,0 3,256 tiilistd kuvan mukaan.
-35 251,6 3,240
-30 182,5 3,218
-25 133,8 3,189
-20 99,22 3,150
-15 74,32 3,105
-10 56,20 3,047
-5 42,89 2,976
0 33,02 2,889
5 25,61 2,789
10 20,02 2,673
15 15,77 2,541
20 12,51 2,399
25 10,00 2,245
30 8,045 2,083
35 6,514 1916
40 >,306 1752 Jaahdytysmoduulin ulosvetiaminen
45 4,348 1,587 v - . . .
=0 3583 1236 Jadhdytysmoduuli voidaan vetaa ulos huollon ja kuljetuk-
' ' sen helpottamiseksi.
55 2,968 1,278
60 2,467 1,136 A Huom!
65 2,068 1,007 Kytke lampdpumppu pois paalta ja katkaise
70 1,739 0,891 virta turvakytkimella.
75 1,469 0,785
80 1,246 0,691 G MUISTA!
85 1,061 0,607 Irrota etuluukku, katso kuvaus sivulla 7.
90 0,908 0,533
95 0,779 0,469 1. Sulje sulkuventtiilit (QM31), (QM32), (QM33) ja
100 0,672 0,414 (QM34).
Tyhjenna jaahdytysmoduuli, katso ohjeet sivulla 52.
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2. Veda lukituspelti pois.
3. lIrrota putki liitdnnasta sulkuventtiilin (QM31) alla.
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6. Irrota pistokkeet (A) ja (B) peruskortin alapuolelta.

7. lrrota pistoke (C) sahkovastuskortista ((AA1)) ruuvi-
taltalla.

8. lIrrota kosketin (D) liitantakortista ((AA100)).
9. Veda jadhdytysmoduuli varovasti ulos.

JAMA STAR Inverter

/

VIHJE!

Jaahdytysmoduuli asennetaan painvastaisessa
jarjestyksessa.

HUOM!

Asennuksen yhteydessa liitantdjen O-renkaat
pitaa korvata mukana toimitetuilla (katso kuva).

! M
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USB-huoltoliitéanta

Nayttoyksikkd on varustettu USB-portilla, jota voidaan
kayttaa ohjelmiston paivitykseen ja rekisterdityjen tieto-
jen tallentamiseen STAR Inverter:lle.

' paivita ohjelmisto

E ERS

1:_) kasittele asetuksia

Kun USB-muisti kytketaan, nayttéon tulee uusi valikko
(7).

Luku 9 |

Valikko 7.1 - pdivitd ohjelmisto

kaynnista paivitys

valitse toinen tiedosto

Tassa voit paivittaa STAR Inverter:n ohjelmiston.

C} HUOM!
Jotta seuraavat toiminnot toimisivat, USB-
muistilla on pitaa olla ohjelmatiedostot STAR
Inverter:a varten JAMA:[t3.

Naytdn ylareunassa nakyvassa tietoruudussa ndytetaan
tiedot (aina englanniksi) luultavimmasta paivityksesta,
jonka pdivitysohjelma on valinnut USB-muistilta.

Tama tieto kertoo mille tuotteelle ohjelmisto on tarkoi-
tettu, ohjelman version seka yleista tietoa ohjelmasta.
Jos haluat kayttaa jotain muuta tiedostoa, voit valita sen
napsauttamalla "valitse toinen tiedosto".

kdynnista paivitys

Valitse "kaynnista paivitys" jos haluat kdynnistaa paivityk-
sen. Nayttoon tulee kysely haluatko varmasti paivittaa
ohjelmiston. Vastaa"kylla" jatkaaksesi tai "ei" paivityksen
peruuttamiseksi.

Jos vastasit "kylla" aikaisempaan kysymykseen, paivitys
kaynnistyy ja sen edistyminen naytetaan naytdssa. Kun
paivitys on valmis, STAR Inverter kdynnistyy uudelleen.

A VIHIE!
@ Ohjelmiston paivitys ei nollaa STAR Inverter:n
valikkoasetuksia.

C‘f MUISTA!

Jos paivitys keskeytetaan ennen kuin se on
valmis (esim. sahkokatkoksen vuoksi), ohjelmis-
to voidaan palauttaa aikaisempaan versioon
pitamalla OK-painike painettuna kaynnistyksen
aikana, kunnes vihrea valo syttyy (noin 10 se-
kuntia).



valitse toinen tiedosto

Valitse "valitse toinen tiedosto" ellet halua kayttaa ehdo-
tettua ohjelmistoa. Kun selaat tiedostoja, merkityn ohjel-
miston tiedot ndytetadn tietoruudussa. Kun olet valinnut
tiedoston OK-painikkeella, palaat edelliselle sivulle (va-
likko 7.1), jossa voit kdynnistaa paivityksen.

Valikko 7.2 - kirjaus

aktivoitu

vali

Saatoalue: 1 s—60 min
Tehdasasetusvali: 5 s

Tassa voit maarittaa, tallennetaanko mittausarvot STAR
Inverter:sta lokiin USB-muistilla.

1. Aseta rekisterdintien aikavali.
2. Merkitse "aktivoitu".

3. Mittausarvot tallennetaan nyt STAR Inverter:sta tie-
dostoon USB-muistilla asetetuin aikavalein, kunnes
"aktivoitu" merkinta poistetaan.

G’ MUISTA!

Poista merkinta "aktivoitu" ennen kuin otat
ulos USB-muistin.

Lattiakuivauskirjaus

Tassa voit tallentaa lattiakuivauslokin USB-muistille ja
nahda milloin betonilaatta on saavuttanut oikean lam-
potilan.

Varmista, etta “lattiankuivaustoiminto” on aktivoitu
valikossa 5.9.

Merkitse “lattiakuivauskirjaus aktivoitu”.

Nyt luodaan lokitiedosto, josta nahdaan lampatilat ja
sahkovastusteho. Kirjaus jatkuu, kunnes "lattiakuivaus-
kirjaus aktivoitu" deaktivoidaan tai kunnes "lattiankui-
vaustoiminto" lopetetaan.

C“f MUISTA!

Poista "lattiakuivauskirjaus aktivoitu" merkinta
ennen kuin otat ulos USB-muistin.

Valikko 7.3 - késittele asetuksia

tallenna asetukset

palauta asetukset

Tassa voit kasitella (tallentaa tai noutaa) kaikkia valikkoa-
setuksia (kdyttaja- ja huoltovalikot) STAR Inverter:ssa
USB-muistilla.

Painikkeella "tallenna asetukset" tallennat valikkoasetuk-
set USB-muistille myohempaa palautusta varten tai jos
haluat kopioida asetukset toiseen STAR Inverter -lampo-
pumppuun.

(‘;—" MUISTA!

Kun tallennat valikkoasetukset USB-muistille,
ne kirjoitetaan aikaisemmin tallennettujen
asetusten paalle.

Painikkeella "palauta asetukset" palautetaan kaikki valik-
koasetukset USB-muistilta.

MUISTA!

Valikkoasetusten palautusta USB-muistilta ei
voi peruuttaa.
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10 Hairiot

Useimmissa tapauksissa STAR Inverter havaitsee toimin-
tahairion (toimintahairio voi aiheuttaa mukavuuden
heikkenemisen) ja osoittaa sen naytossa nakyvalla haly-
tykselld ja toimenpideohjeilla.

Info-valikko

Lampdpumpun valikkoon 3.1 on koottu kaikki lampo-
pumpun mittausarvot. Tutustuminen taman valikon ar-
voihin auttaa usein |0ytamaan vian aiheuttajan. Katso
ohjevalikosta tai kayttdohjeesta lisatietoa valikosta 3.1.

Halytysten kasittely

(info/toimenpide )

CEIEMELEIS

vikatilakaytto

Halytys tarkoittaa, ettd on ilmennytjonkinlainen toimin-
tahairid. Tama osoitetaan sillg, etta tilamerkkivalo ei enda
pala vihredna vaan punaisena ja naytossa nakyy halytys-
kello.

Halytys

Punainen halytys tarkoittaa, ettd on ilmennyt toiminta-
hairio, jota lampdpumppu ei pysty poistamaan itse. Voit
nahda halytyksen tyypin ja kuitata halytyksen kiertamalla
valitsinta ja painamalla OK-painiketta. Voit myds asettaa
ldampoépumpun tilaksi vikatilakaytto.

info/toimenpide Tassa voit lukea mista halytys johtuu ja
vinkkeja halytyssyyn poistamiseksi.

palauta halytys Monissa tapauksissa tuote palaa normaa-
litilaan, kun valitaan "palauta halytys”. Jos merkkivalo
muuttuu vihredksi, kun olet valinnut “palauta halytys”,
halytys on poissa. Jos merkkivalo edelleen palaa punai-
sena ja halytysvalikko nakyy naytdssa, halytyksen syy on
edelleen aktiivinen.

vikatilakaytto "vikatilakayttd" on erddnlainen varatila.
Tama tarkoittaa, etta lampOpumppu tuottaa lammitys-
ja kayttovetta ongelmasta huolimatta. Se voi tarkoittaa,
ettd ldmpoépumpun kompressori ei ole kaytdssa. Siina
tapauksessa lammitys- ja kayttovesi tuotetaan sahkovas-
tuksella.

@ MUISTA!

Jotta vikatilakdytto voidaan valita, jonkun haly-
tystoimenpiteen taytyy valittu valikossa 5.1.4.

@ MUISTA!

"vikatilakayttd” valitseminen ei ole sama kuin
halytyksen aiheuttaneen ongelman korjaami-
nen. Merkkivalo palaa siksi edelleen punaisena.
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Vianetsinta

Jos kayttohairio ei ndy ndytdssa, noudata seuraavia oh-
jeita:

Perustoimenpiteet

Aloita tarkastamalla seuraavat:
Katkaisimen (SF1) asento.

Talon ryhma- tai paavarokkeet.
Talon vikavirtakytkin.
Automaattivaroke STAR Inverter (FC1):lle.

Oikein saadetty valvontakytkin (jos sellainen on asen-
nettu).

Kayttovesi lilan kylmaa tai ei kayttovetta

Sekoitusventtiilin (jos asennettu) asetus liian alhainen.
— Saada sekoitusventtiili.

STAR Inverter vaarassa kayttotilassa.

— Menevalikkoon 4.2. Jos tila "auto" on valittu, valitse
"lisdyksen pysaytys":lle suurempi arvo valikossa 4.9.2.

- Jostila "kasinohjaus" on valittu, valitse lisaksi "lisays".

Suuri lampiman kayttoveden kulutus.

- Odota kunnes kayttovesi on [dmmennyt. Tilapaisesti
suurempi kayttovesikapasiteetti (tilapainen luksus)
voidaan aktivoida valikossa 2.1.

Liian alhainen kayttovesiasetus.

- Mene valikkoon 2.2 ja valitse korkeampi mukavuus-
tila.

Liian alhainen tai ei kayttoveden kayttdpriorisointia.

— Mene valikkoon 4.9.1 ja suurenna kayttoveden
priorisointiaikaa. Huomaa, etta jos kayttévesiaikaa
pidennetaan, lammitysaika lyhenee, mika voilaskea
huonelampatilaa.

Matala huonelampdétila

Termostaatteja kiinni useissa huoneissa.

— Avaa termostaatit niin monessa huoneessa kuin
mahdollista. Sdada huonelampatila valikossa 1.1 sen
sijaan, etta suljet termostaatteja.

Lisatietoja termostaattien optimaalisesta saadosta
kayttdohjeen luvussa "Saastovinkkeja".

Lampoautomatiikan asetusarvo liian alhainen.

- Menevalikkoon 1.1 "lampdtila” ja siirrd lampdkayraa
yldspain. Jos huonelampétila on alhainen vain kyl-
malla saalla, suurenna lampokayran jyrkkyytta vali-
kossa 1.9.1 "lampdkayra".

STAR Inverter vaarassa kayttotilassa.

— Menevalikkoon 4.2. Jos tila "auto" on valittu, valitse
"lammityksen pysaytys":lle suurempi arvo valikossa
492.

— Jostila "kasinohjaus" on valittu, valitse lisaksi "lammi-
tys". Ellei tama riita, aktivoi myos "lisays".

Liian alhainen tai ei [ammityksen kayttdpriorisointia.

JAMA STAR Inverter



— Mene valikkoon 4.9.1 ja suurenna lammityksen
priorisointiaikaa. Huomaa, etta jos lammitysaikaa li-
sataan, kayttovesiaika lyhenee, mika voi vahentaa
kayttoveden maaraa.

Lomatila aktivoitu valikossa 4.7.

— Mene valikkoon 4.7 ja valitse Pois.

Ulkoinen kosketin huonelampdotilan muutokselle akti-

voitu.

— Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.

llmaa lammitysjarjestelmassa.

— Poista ilma lammitysjarjestelmasta (katso sivu 29).
Suljettuja venttiileja [ammitysjarjestelmassa.

- Avaa venttiilit.

Korkea huonelampétila
Lampoautomatiikan asetusarvo liian korkea.

- Mene valikkoon 1.1 (lampétila) ja siirrd lampokayraa
alaspain. Jos huonelampdtila on korkea vain kylmalla
saalla, pienenna lampokayran jyrkkyytta valikossa
1.9.1 (lampokayra).

Ulkoinen kosketin huoneldmpdtilan muutokselle akti-
Voitu.
— Tarkasta mahdolliset ulkoiset koskettimet.

Epatasainen huonelampdtila
Vaarin valittu lampokayra.
- Hienosaada lampokayra valikossa 1.9.1

Liian korkea "dT MUT:ssa"-arvo.

— Mene valikkoon 5.1.14 (Virtausaset. lammitysjarj.)
ja pienenna "dT MUT:ssa” arvoa.

Epatasainen virtaus pattereissa.
- Tasapainota lammitysjarjestelman vesivirrat.

Alhainen jarjestelméapaine
Lilan vahan vetta lammitysjarjestelmassa.
- Tayta vetta lammitysjarjestelmaan (katso sivu 29).

Kompressori ei kdynnisty

Ei lammitys- eika jadhdytystarvetta (jadhdytys vaatii li-

savarusteen).

— STAR Inverter ei tuota lampoa, kylmaa eika kaytto-
vetta.

Kompressori estetty lampdtilaehtojen vuoksi.

— Odota kunnes lampdétila on tuotteen tydalueella.

Minimiaikaa kompressorikaynnistyksien valilla ei ole

saavutettu.

- Odota vahintdan 30 minuuttia ja tarkasta, etta
kompressori on kaynnistynyt.

Halytys lauennut.

— Noudata nayton ohjeita.

“Pelkka lisalampo” on valittu.
— Valitse "Auto" tai "Kasin" valikossa 4.1 "Kayttotila".

JAMA STAR Inverter

Ujeltava aani pattereista

Termostaatteja kiinni huoneissa ja vaarin valittu lam-

pokayra.

- Avaa termostaatit niin monessa huoneessa kuin
mahdollista. Sadda huonelampabtila valikossa 1.1 sen
sijaan, etta suljet termostaatteja.

Kiertovesipumpun nopeus liian korkea.

— Mene valikkoon 5.1.11 (kiertovesipumpun nopeus)
ja pienenna kiertovesipumpun nopeutta.

Epatasainen virtaus pattereissa.

- Tasapainota lammitysjarjestelman vesivirrat.

Naksahtelu

Liian vahan vetta vesilukossa.
- Tayta vetta vesilukkoon.

Vesilukko tukossa.
— Tarkasta ja saada kondenssivesiletku.

Luku 10 | Hairiot
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11 Lisatarvikkeet

Aktiivinen/Passiivinen jadhdytys
4-putkijarjestelmassa ACS 45
Tuotenro 067 195

Allaslammitys POOL 40

POOL 40 on lisdvaruste, joka mahdollistaa uima-altaan
ldmmityksen STAR Inverter-lampdépumpulla.

Tuotenro M02786

Apurele HR 10

Apurelettd HR 10 kaytetdan ulkoisten 1-3-vaihekuormien,
kuten 6ljypolttimien, séhkdvastusten ja pumppujen ohjauk-
seen.

Tuotenro M02276

Aurinkopaneelipaketti JAMA PV

3-24 kW aurinkopaneelipaketti (10 — 80 paneelia), jota
kdytetdan oman sahkon tuottamiseen.

Energiamittarisarja EMK 500

Tama lisdvaruste asennetaan lampodpumpun ulkopuolelle
jasilla mitataan miten paljon energiaa kaytetaan allasve-
den, kdyttoveden ja talon lammitysveden lammityk-
seen/jaahdytykseen.

Cu-putki @28.
Tuotenro 067 178

Huoneanturi RTS 40

Tata lisdvarustetta kaytetdan tasaisemman sisalampaotilan
varmistamiseen.

Tuotenro 067 065

Huoneyksikké JAMA RMU 40

Huoneyksikkd on lisdvaruste, joka mahdollistaa STAR Inver-
ter:n ohjauksen ja valvonnan muualta kuin sen sijoituspai-
kasta.

Tuotenro M02757

Kosteusmittari JAMA HTS 40

Talla lisdvarusteella ndytetdan ja saddetddn ilmankosteutta
ja lampédtiloja seka lammitys- ettd jadhdytyskaytossa.

Tuotenro 067 539

Kayttovesiohjaus

VST 20

Vaihtoventtiili, Cu-putki @35 mm
(Suurin suositeltu teho, 40 kW)
Tuotenro M02785
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Liitantasarja Solar 42
Solar 42 :n avulla STAR Inverter (yhdessa VPBS:n kanssa)
voidaan liittaa termiseen aurinkolammitysjarjestelmaan.

Tuotenro 067 153

Lisashunttiryhma ECS 40/ECS 41

Tata lisdvarustetta kaytetdan, kun STAR Inverter asennetaan
taloon, jossa on useita [dmmitysjarjestelmia, jotka edellyt-
tavat eri menoldmpdtiloja.

ECS 40 (Maks 80 m?)
Tuotenro M02556

ECS 41 (n. 80-250 m?)
Tuotenro M02691

Lisavaruste kaasun kayttamiseksi

Tiedonsiirtomoduuli OPT 10
OPT 10 lisdvarustetta kdytetdan NIBE GBM 10-15 -kaasukat-
tilan kytkentaan ja ohjaukseen.

Tuotenumero 067 513

LTO-laite ERS

Tata lisdvarustetta kaytetdan talon [dmmittamiseen pois-
toilmasta talteenotetulla ldmpdenergialla. Yksikkd tuulettaa
talon ja lammittaa tarvittaessa tuloilman.

ERS 10-400 ERS 20-250

Lamminvesivaraaja/varaajasailio
AHPH

Varaajasailio ilman sahko-
vastusta, jossa kayttovesikie-
rukka (ruostumaton).

JASPI VLM 300 STAR JASPI VLM 1000 STAR
Tuotenumero 5360120 Tuotenumero TO00627
JASPI VLM 500 STAR JASPI VLM 2000 STAR
Tuotenumero 5360121 Tuotenumero TO00625

Mittaussarja aurinkosahkolle EME 10

EME 10 kaytetaan aurinkotuotetun séhkdn kayton optimoi-
miseen. EME 10 mittaa invertteriltd muuntajan kautta tule-
van virran ja toimii kaikkien invertterien kanssa.

Puskurisailio

JASPI BUFFER 100 JASPI BUFFER 270
Tuotenumero 5360118 Tuotenumero 5360154
JASPI BUFFER 200 JASPI BUFFER 500

Tuotenumero 5360119 Tuotenumero 5360155

JAMA STAR Inverter



Sahkévastus JASPI J-VASTUS

3 kW 4,5 kw
Tuotenumero 5087000 Tuotenumero 5087005
6 kW 7.5 kw

Tuotenumero 5087010 Tuotenumero 5087012

Tiedonsiirtomoduuli aurinkosahkoa varten
EME 20

EME 20 kaytetdadn JAMAnR aurinkokennojen invertterin ja
STAR Inverter:n valiseen tiedonsiirtoon ja ohjaukseen.

Tiedonsiirtomoduuli MODBUS 40

MODBUS 40 mahdollistaa STAR Inverter:n ohjauksen ja
valvonnan tietokoneella. Tiedonsiirto tapahtuu silloin
MODBUS-RTU:lla.

Tuotenro M02924

Tiedonsiirtomoduuli SMS 40
Josinternet-yhteys puuttuu, STAR Inverter-mallia voi ohjata
tekstiviesteilla lisavarusteen SMS 40 avulla.

Tuotenro M02853

Tayttoventtiilisarja KB 32

Venttiilisarja lammonkeruunesteen tayttamiseksi keruuput-
kistoon. Sisaltda epapuhtauksilta suojaavan suodattimen
ja eristeen.

KB 32 (maks 30 kW)
Tuotenro M02690

Ulkoinen sidhkovastus JASPI FIL LP
JASPIFIL LP 31,5 kW JASPIFIL LP 42 kW
Tuotenumero 5058521 Tuotenumero 5058522
JASPIFILLP 52,5 kW  JASPIFIL LP 70 kW
Tuotenumero 5058523 Tuotenumero 5058524
JASPI FIL LP 84 kW JASPI FIL LP 105 kW
Tuotenumero 5058525 Tuotenumero 5058526

JASPIFIL LP 112 kW
Tuotenumero 5058527

JAMA STAR Inverter
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12 Tekniset tiedot

Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit

7] 1
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~ N~
| 560 |
600
535
460
405
130,
55
RI——Froar
Lo
N
o
N
(o]

70

!

440

25-50

1475

* Tama mitta patee kun lammonkeruuputkien kulma on 90° (liitanta sivulle). Mitta voi vaihdella n. £100 mm korkeussuunnassa, koska

[dammdnkeruuputki koostuu osittain joustavista putkista.
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Sahkotiedot
3x400V

STAR Inverter-6

Sahkétiedot

Nimellisjannite

400V 3N ~ 50Hz

Maks. kdyttovirta mkl. 0 kW sahkovastus (suositeltu varoke). Arms 12(16)

Maks. kdyttévirta mkl. 0,5 - 6,5 kW sahkdvastus (suositeltu varoke). Arms 16(16)

Lisdenergiateho kw 0,5/1/1,5/2/2,5/3
/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5

STAR Inverter-12

Sdhkétiedot

Nimellisjannite 400V 3N ~ 50Hz

Maks. kdyttovirta mkl. 0 kW sahkovastus (suositeltu varoke). Arms 9(10)

Maks. kdyttovirta mkl. 1 kW sahkovastus (suositeltu varoke). Arms 12(16)

Maks. kdyttovirta mkl. 2 — 4 kW sahkévastus (suositeltu varoke). Arms 16(20)

Maks. kdyttovirta mkl. 5 -7 kW sahkévastus (suositeltu varoke). Arms 21(25)

Maks. kdyttovirta mkl. 9 kW sahkovastus, vaatii vaihtokytkennén (suositeltu varoke). Arms 24(25)

Lisdenergiateho kw 1/2/3/4/5/6/7 (vaihdetta-

vissa 2/4/6/9 kW:iin)

STAR Inverter-16

Sahkétiedot

Nimellisjannite 400V 3N ~ 50Hz

Maks. kayttovirta mkl. 0 kW sahkdvastus (suositeltu varoke). Arms 10(10)

Maks. kdyttovirta mkl. 1 kW sahkovastus (suositeltu varoke). Arms 13(16)

Maks. kdyttovirta mkl. 2 — 4 kW sahkévastus (suositeltu varoke). Arms 17(20)

Maks. kdyttovirta mkl. 5 - 7 kW sahkévastus (suositeltu varoke). Arms 21(25)

Maks. kdyttovirta mkl. 9 kW sahkovastus, vaatii vaihtokytkennan (suositeltu varoke). Arms 24(25)

Lisdenergiateho kw 1/2/3/4/5/6/7 (vaihdetta-
vissa 2/4/6/9 kW:iin)

Oikosulkuteho (Ssc)* MVA 2,0

*) Tama laitteisto tayttaa standardin IEC 61000-3-12 vaatimukset edellyttden, etta oikosulkuteho Ssc on suurempi tai yhta suuri kuin 2,0
MVA asiakkaan sahkonsyoton ja yleisen sdhkoverkon valisessa kytkentapisteessa. Asentajan tai kayttajan on varmistettava, tarvittaessa
keskustelemalla jakeluverkon operaattorin kanssa, etta laitteisto kytketaan vain sellaiseen sy6ttd6n, jonka oikosulkuteho Ssc on suurempi

tai yhta suuri kuin 2,0 MVA.

JAMA STAR Inverter
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Tekniset tiedot
3x400 V

Tehotiedot EN 14511 mukaan

STAR Inverter-6

STAR Inverter-12

STAR Inverter-16

Ladmmitysteho (Py) kW ‘ 1,5-6 3-12 4-16
0/35 Nimellinen

Lammitysteho (Py) kw 3,15 5,06 8,89
Sahkoteho (Pg) kW 0,67 1,04 1,83
COP 4,72 4,87 4,85
0/45 Nimellinen

Lammitysteho (Py) kW 2,87 4,78 8,63
Sahkoteho (Pg) kw 0,79 1,27 2,29
cop 3,61 3,75 3,77
10/35 Nimellinen

Lammitysteho (Py) kw 4,30 6,33 11,22
Sahkoteho (Pg) kW 0,66 1,03 1,84
cop 6,49 6,12 6,11
10/45 Nimellinen

Lammitysteho (Py) kw 3,98 5,98 10,92
Sahkoteho (Pg) kW 0,83 1,30 2,32
COP 4,79 4,59 4,72
SCOP EN 14825 mukaan

Nimellinen ldmmitysteho (Pyesignn) kw 6 12 16
SCOPep 14825 kylma ilmasto, 35 °C/ 55 °C 5574, 54/4,;3 55/4,.2
SCOPep 14825 lauha ilmasto, 35 °C/ 55 °C 52/4,0 52/4.1 52/4,1
Energiamerkinta, lauha ilmasto

Tuotteen tehokkuusluokka huonelammi- A+++ / A+++ At+++ / A+++ At+++ / A+++
tys 35°C/55°C!

Jarjestelman tehokkuusluokka huonelam- At+++ / A+++ At++ / At++ At++ / At++
mitys 35 °C / 55 °C2

Tehokkuusluokka kayttévesi / latauspro- A/ XL A/ XXL A/ XXL
fiili Ia'mminvesivaraajalla3 VPB 300 VPB 300 VPB 300
Adni

Aénen tehotaso (Lwa) en 12102 mukaan kun | AB(A) 36-43 36-47 36-47
0/35

Aanenpainetaso (Lpa) [asketut arvot EN 1SO dB(A) 21-28 21-32 21-32
11203 mukaan kun 0/35 ja 1 m etéisyydella

Sdhkétiedot

Teho, LK-pumppu W 10-87 3-180 20-180
Teho, kiertovesipumppu W 2-63 2-60 10-87
Kotelointiluokka P21

Kylmdaainepiiri

Kylmaaineen tyyppi R407C

GWP kylmaaine 1774

Taytosmaadra kg 1,16 2,0 2,2
CO,-ekvivalentti tonnia 2,06 3,55 3,90
Katkaisuarvo, paineensaadin HP/LP MPa 3,2(32bar) /0,15 (1,5 bar)

Ero, paineensaadin HP/LP MPa -0,7 (-7 bar) /0,15 (1,5 bar)

Ldmmdnkeruupiiri
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STAR Inverter-6

STAR Inverter-12

STAR Inverter-16

Min/maks. jarjestelméapaine, lammonke- | MPa 0,05 (0,5 bar) / 0,45 (4,5 bar)

ruuliuos

Nimellisvirtaus [/s 0,18 0,29 0,51
Suurin ulkoinen paine nimellisvirtauksella| kPa 64 115 95
Min/maks. lammaonkeruuliuoksentuloldm- |  °C diagrammi

potila

Min.lammonkeruuliuoksen menolampo-|  °C -12

tila

Lédmminvesipiiri

Min/maks. jarjestelmapaine, ldmmitysjar-| MPa 0,05 (0,5 bar) / 0,45 (4,5 bar)

jestelma

Nimellisvirtaus [/s 0,08 0,12 0,22
Suurin ulkoinen paine nimellisvirtauksella| kPa 69 73 71
Min/maks. KV-lamp °C diagrammi

Putkiliitdnndat

Ldmmaonkeruuliuos, ulkohalk. CU-putki mm 28

Lammitysvesi, ulkohalk. CU-putki mm 22 28
Ladmminvesivesivaraajan liitantad ulkohalk.| mm 22 28
Kompressoriéljy

Oljytyyppi POE

Tilavuus 0,68 0,9 1,45
Mitat ja painot

Leveys mm 600

Syvyys mm 620

Korkeus mm 1500

Vaadittu vapaa korkeus? mm 1670

Paino, lampoépumppu kg 150 180 185
Paino, jadhdytysmoduuli kg 90 120 125
Osanumero, 3x400V, energiamittarilla 5360 160 5360161 5360162

T Tuotteen huonelammityksen tehokkuusluokka-asteikko: A+++ - D.

2 Jarjestelman huoneldmmityksen tehokkuusluokka-asteikko: A+++ - G. Jarjestelman ilmoitettu tehokkuus ottaa huomioon tuotteen

ldmpotilasaatimen.

Kayttoveden tehokkuusluokka-asteikko: A+ - F.

4 Jalatirrotettuna nostokorkeus on n. 1 650 mm.

JAMA STAR Inverter
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Tyoalue, lampopumppu, kompressikaytto

Kompressorilla menolampotila nostetaan 65 asteeseen
keruunesteen lampétilassa 0 °C, loput (enintdan 70 °C)
[Ammitetaan sahkovastuksella.

STAR Inverter-6, -12, -16

Tama kayra nayttaa tyodalueen alle 75 % mallille STAR
Inverter-6 ja koko tyoalueen mallille STAR Inverter-12, -
16.

Lampatila, °C
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STAR Inverter-6

Tama kayra nayttaa tyodalueen yli 75 % mallille STAR In-
verter-6.
Lampatila, °C
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G MUISTA!

Kun STAR Inverter-6 kaytetaan yli 75%
kompressorinopeudella, lukitus pitaa avata
valikossa 5.1.24. Tama voi nostaa melutason
teknisisséa tiedoissa ilmoitettua suuremmiksi.

Mitoituskayra, kompressorinopeus

Lammityskdaytté 35 °C

Kayta kayraa lampopumpun mitoitukseen. Prosenttiluku
ilmaisee arvioidun kompressorinopeuden.
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STAR Inverter-6

Ladmmitysteho, kW
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STAR Inverter-12

Ladmmitysteho, kW
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STAR Inverter-16

Ladmmitysteho, kW
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Jdaahdytyskéytto (vaatii lisdvarusteen)

G‘ MUISTA!

Ldmmaon dumppauksen mitoitusta varten katso
l[ammityskayton kayrasto.
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Menolampétila, lammitysvesi 35 °C
STAR Inverter-6

Jaahdytysteho, kw
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STAR Inverter-12
Jaahdytysteho, kW
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Energiamerkinta

Infosivu

Valmistaja

Malli
Lamminvesivaraaja

Lampotilasovellus

lImoitettu laskuprofiili kdyttéveden lammityksessa

JAMA STAR Inverter-6

Kaukora

JAMA STAR Inverter-12

JAMA STAR Inverter-16

Hyotysuhdeluokka huoneldmmityksessa, keskimaarai-
nen ilmasto

A+++ / A+++

A+++ / A+++

A+++ / A+++

Hy6tysuhdeluokka kayttoveden lammityksessa, keski-
maardinen ilmasto

Nimellislammitysteho (Pyesignn), keskimaardinenilmas- | kW 6 12 16

to

Vuotuinen energiankulutus huoneldmmityksessa, kWh 2188/2875 4582/6213 6373/8167
keskimé&arainen ilmasto

Vuotuinen energiankulutus kayttéveden lammitykses- | kWh - - -

sa, keskimaarainen ilmasto

Kauden keskihydtysuhde huoneldmmityksessa, keski- |~ % 200/ 150 201 /157 199 /154
maarainen ilmasto

Kayttovesildmmityksen energiatehokkuus, keskimaa- | % - - -
rdinen ilmasto

Aénitehotaso Ly sisalla dB 42 44 42
Nimellislammitysteho (Pyegignn), kylma ilmasto kw 6 12 16
Nimellislammitysteho (Pyegignp), ldmmin ilmasto kw 6 12 16
Vuotuinen energiankulutus huoneldmmityksessa, kWh 2481 /3287 5292/7173 7218/9434
kylmé ilmasto

Vuotuinen energiankulutus kayttoveden lammitykses- | kWh - - -

s&, kylma ilmasto

Vuotuinen energiankulutus huonelammityksessa, kWh 1408/ 1852 2928/3999 4169 /5386
ldmmin ilmasto

Vuotuinen energiankulutus kayttoveden lammitykses- | kWh - - -

sa, lammin ilmasto

Kauden keskihyotysuhde huonelammityksessa, kylméa | % 211 /157 208 /162 211/159
ilmasto

Kayttovesilammityksen energiatehokkuus, kylmailmas- | % - - -

to

Kauden keskihyotysuhde huonelammityksessa, lammin | % 201/ 151 204 /158 197 /151
ilmasto

Kayttovesilammityksen energiatehokkuus, [amminil- | % - - -
masto

Aéanitehotaso Ly, ulkona dB - - -

Paketin energiatehokkuustiedot
Malli
Lamminvesivaraaja

Lampotilasovellus

Lampatilasaadin, luokka

JAMA STAR Inverter-6

JAMA STAR Inverter-12

JAMA STAR Inverter-16

ldmmin ilmasto

Lampaotilasaadin, vaikutus tehokkuuteen % 4

Paketin huoneldmmityksen kausikeskihyotysuhde, % 204 /154 2057161 203/ 158
keskimaarainen ilmasto

Paketin huoneldammityksen tehokkuusluokka, keski- At++ At++ At++
méaarainen ilmasto

Paketin huoneldammityksen kausikeskihyotysuhde, % 2157161 212/166 215/163
kylma ilmasto

Paketin huoneldammityksen kausikeskihyotysuhde, % 205/ 155 208 /162 201/ 155

Paketin ilmoitettu tehokkuus huomioi myos sen lampétilasadtimen. Jos pakettiin liitetdan ulkoinen kattila tai aurinkokerain, paketin ko-

konaistehokkuus on laskettava uudelleen.
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Tekninen dokumentaatio

Malli

Lamminvesivaraaja

Lampdpumpun tyyppi

D IIma-vesi

D Poistoilma-vesi

& Neste-vesi
D Vesi-vesi

JAMA STAR Inverter-6

Matalalampétilalampopumppu

O kyiia

X &

Sisaanrakennettu lisdsahkovastus

X kylta

Oe

Lampopumppu ldmmitys- ja kdyttéveden tuotantoon

X kylia

O

IImasto

X Keskimasrainen

D Kylma D Lammin

Lampotilasovellus

X Keski (55 °C)

O matala 35°0)

Sovellettavat standardit

EN-14825 & EN-16147

INimellinen antolammitysteho

Prated

55

kw

Huoneldmmityksen kausikeskihyétysuhde.

| n

| 150

%

IHuonelammityksen ilmoitettu kapasiteetti osakuormalla ja ulkolédmpétilassa Tj

Huoneldmmityksen ilmoitettu COP osakuormalla ja ulkolampétilassa Tj

Tj=-7°C Pdh 5,0 kw Tj=-7°C COPd 3,06 -
ITj=+2°C Pdh 3,0 kw Tj=+2°C COPd 3,97 -
Tj=+7°C Pdh 2,0 kw | [Tj=+7°C COPd | 4,63 -
M=+12°C Pdh 1.2 kw Tj=+12°C COPd | 486 -
ITj = biv Pdh 54 kw Tj=biv COPd 2,84 -
ITj=TOL Pdh 54 kw Tj=TOL COPd 2,84 -
ITj=-15"°C (jos TOL <-20 °C) Pdh kw Tj=-15°C (jos TOL <-20 °C) COPd -
Bivalenssilampétila Toiv -10 °C Alin ulkolampétila TOL -10 °C
Kapasiteetti jaksotuksessa Pcych kW COP jaksotuksessa COPcyc -
Huononemiskerroin Cdh 0,99 - Suurin menoveden lampétila WTOL 65 °C
Tehonkulutus muissa kuin aktiivitilassa Lisdldmpo
Poistila Pore | 0,002 | kw Nimellislammitysteho [ Psup [ 01 [ kw
[Termostaatin poisasento Pro 0,007 kw
almiustila Psg 0,007 kW Sydtetyn energian tyyppi | Sahko
Kampikammioldmmitin Pk 0,009 kw
IMuut tiedot
Kapasiteettisaatod Muuttuva Nimellisilmavirta (ilma-vesi) m3/h
IAdnen tehotaso, sisdlla/ulkona Lwa 42/ - dB Nimellinen [8mmitysvesivirtaus m3/h
uotuinen energiankulutus Que 2875 kWh Lammaonkeruuvirtaus neste-vesi tai vesi-vesilam- 0,68 m3/h
pépumput
Ldmpdpumpuille huoneldmmitykselld ja kdyttovesilammitykselld
lImoitettu laskuprofiili kayttéveden Idmmityksessé - Kéyttévesildmmityksen energiatehokkuus Nwh %
Paivittdinen energiankulutus Qelec 7,73 kwh Paivittdinen polttoaineenkulutus Qfuel kwh
uotuinen energiankulutus AEC kWh Vuotuinen polttoaineenkulutus AFC GJ

hteystiedot

Kaukora Oy - PL 21, Tuotekatu 11 - 212 01 Raisio - Suomi
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Malli JAMA STAR Inverter-12

Lamminvesivaraaja

Lampopumpun tyyppi D lIma-vesi
[:I Poistoilma-vesi
& Neste-vesi
D Vesi-vesi
Matalalampétilalampopumppu O Kylla X Ei
Sisdanrakennettu lisdsdhkovastus x Kylla |:| Ei
Lampopumppu ldmmitys- ja kdyttéveden tuotantoon X Kylla O«
limasto g Keskimaarainen D Kylma D Lammin
y
Lampdtilasovellus X Keski (55°c) [ matala (35 °0)
Sovellettavat standardit EN-14825 & EN-16147
INimellinen antolammitysteho Prated 12,4 | kw Huonelammityksen kausikeskihyétysuhde. | ns | 157 ‘ %
IHuoneldmmityksen ilmoitettu kapasiteetti osakuormalla ja ulkolémpétilassa Tj | | Huonelémmityksen ilmoitettu COP osakuormalla ja ulkolémpétilassa Tj
ITj=-7°C Pdh 1M1 kw Tj=-7°C COPd 3,18 -
[Tj=+2°C Pdh 6,8 kw Tj=+2°C COPd 4,12 -
Tj=+7°C Pdh 4,4 kw Tj=+7°C COPd | 4,67 -
Tj=+12°C Pdh 2,6 kw | [Tj=+12°C COPd | 5,06 -
ITj = biv Pdh 12,3 kw [ | Tj=biv COPd | 2,91 -
ITj=TOL Pdh 12,3 kw Tj=TOL COPd 2,91 -
ITj=-15"°C (jos TOL <-20 °C) Pdh kw Tj=-15°C (jos TOL <-20 °C) COPd -
Bivalenssilampétila Toiv -10 °C Alin ulkoldmpétila TOL -10 °C
Kapasiteetti jaksotuksessa Pcych kw COP jaksotuksessa COPcyc -
Huononemiskerroin Cdh 0,99 - Suurin menoveden lampétila WTOL 65 °C
Tehonkulutus muissa kuin aktiivitilassa Lisdldmpo
Poistila Pore | 0,005 | kw Nimellislammitysteho [ Psup [ 01 [ kw
[Termostaatin poisasento Pro 0,015 kw
almiustila Psg 0,007 kW Sydtetyn energian tyyppi | Sahko
Kampikammioldmmitin Pk 0,0 kw
IMuut tiedot
Kapasiteettisaatod Muuttuva Nimellisilmavirta (ilma-vesi) m3/h
IAdnen tehotaso, sisilla/ulkona Lwa 44/ - dB Nimellinen lammitysvesivirtaus m3/h
uotuinen energiankulutus Que 6213 kWh Lammaonkeruuvirtaus neste-vesi tai vesi-vesilam- 1,46 m3/h
pdépumput
Ldmpdpumpuille huoneldmmitykselld ja kdyttovesilammitykselld
lImoitettu laskuprofiili kayttéveden Idmmityksessé - Kéyttévesildmmityksen energiatehokkuus Nwh %
Paivittdinen energiankulutus Qelec 9,62 kwh Paivittdinen polttoaineenkulutus Qfuel kwh
uotuinen energiankulutus AEC kWh Vuotuinen polttoaineenkulutus AFC GJ
hteystiedot Kaukora Oy - PL 21, Tuotekatu 11 - 212 01 Raisio - Suomi
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Malli

Lamminvesivaraaja

Lampdpumpun tyyppi

D IIma-vesi

[:I Poistoilma-vesi

& Neste-vesi
D Vesi-vesi

JAMA STAR Inverter-16

Matalalampétilalampopumppu

O kyita

X &

Sisaanrakennettu lisdsahkovastus

X kyita

Oe

Lampopumppu ldmmitys- ja kdyttéveden tuotantoon

X kylia

O

IImasto

X Keskimasrainen

D Kylma D Lammin

Lampotilasovellus

X Keski (55 °C)

O matala 35 °0)

Sovellettavat standardit

EN-14825 & EN-16147

INimellinen antolammitysteho

Prated

16,0 |

kw

Huonelammityksen kausikeskihyétysuhde.

| n

| 154

%

Huonelammityksen ilmoitettu kapasiteetti osakuormalla ja ulkoldmpétilassa Tj

Huoneldmmityksen ilmoitettu COP osakuormalla ja ulkolampétilassa Tj

ITj=-7°C Pdh 14,2 kw Tj=-7°C COPd 3,0 -
[Tj=+2°C Pdh 8,7 kw Tj=+2°C COPd 41 -
Tj=+7°C Pdh 5.6 kw | [Tj=+7°C COPd | 4,9 -
Mj=+12°C Pdh 55 kw Tj=+12°C COPd 5,0 -
ITj = biv Pdh 15,4 kw Tj = biv COPd 2,8 -
ITj=TOL Pdh 15,4 kw Tj=TOL COPd 2,8 -
ITj=-15"°C (jos TOL <-20 °C) Pdh kw Tj=-15°C (jos TOL <-20 °C) COPd -
Bivalenssilampétila Toiv -10 °C Alin ulkoldmpétila TOL -10 °C
Kapasiteetti jaksotuksessa Pcych kw COP jaksotuksessa COPcyc -
Huononemiskerroin Cdh 0,99 - Suurin menoveden lampétila WTOL 65 °C
Tehonkulutus muissa kuin aktiivitilassa Lisdldmpo
Poistila Pore | 0,002 | kw Nimellislammitysteho [ Psup [ 06 [ kw
[Termostaatin poisasento Pro 0,020 kw
almiustila Psg 0,007 kW Sydtetyn energian tyyppi | Sahko
Kampikammioldmmitin Pk 0,030 kw
IMuut tiedot
Kapasiteettisaatod Muuttuva Nimellisilmavirta (ilma-vesi) m3/h
IAdnen tehotaso, sisilla/ulkona Lwa 42/ - dB Nimellinen lammitysvesivirtaus m3/h
uotuinen energiankulutus Que 8167 kWh Lammaonkeruuvirtaus neste-vesi tai vesi-vesilam- 1,84 m3/h
pdépumput
Ldmpdpumpuille huoneldmmitykselld ja kdyttovesilammitykselld
lImoitettu laskuprofiili kayttéveden Idmmityksessé - Kéyttévesildmmityksen energiatehokkuus Nwh %
Paivittdinen energiankulutus Qelec 9,33 kwh Paivittdinen polttoaineenkulutus Qfuel kwh
uotuinen energiankulutus AEC kWh Vuotuinen polttoaineenkulutus AFC GJ

hteystiedot

Kaukora Oy - PL 21, Tuotekatu 11 - 212 01 Raisio - Suomi

JAMA STAR Inverter
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13 Asiahakemisto

Asiahakemisto

A

Aloitusopas, 29

Asennus, 6

Asennusten tarkastus, 5
Asennustila, 6

Aseta arvo, 36

Asetukset, 22

Automaattivaroke, 18

AUX-tulojen mahdolliset valinnat, 26

AUX-tulojen mahdolliset valinnat (potentiaalivapaa vaihtava re-

le), 27

E

Energiamerkinta, 68
Infosivu, 68
Paketin energiatehokkuustiedot, 68
Tekninen dokumentaatio, 69

H

Huolto, 52
Huoltotoimenpiteet, 52

Huoltotoimenpiteet, 52
Irrota vaihtoventtiilin moottori, 54
Jaahdytysmoduulin ulosvetaminen, 54
Kiertovesipumpun apukaynnistys, 53
Lammitysjarjestelman tyhjennys, 52
Ldmmaodnkeruujarjestelman tyhjennys, 53
Ladmpotila-anturin tiedot, 54
USB-huoltoliitdnta, 56
Varatila, 52

Huoneldampaotilan anturi, 22

Hairiot, 58
Halytys, 58
Halytysten kasittely, 58
Vianetsinta, 58

Halytys, 58

Halytysten kasittely, 58

|
Infosivu, 68
Irrota vaihtoventtiilin moottori, 54

J
Jalkisaato, ilmaus, lammityspuoli, 31
Jalkisaato, ilmaus, lammaonkeruupuoli, 32
Jalkisaato ja ilmaus, 30
Jalkisaato, ilmaus, lammityspuoli, 31
Jalkisaato, ilmaus, lammaonkeruupuoli, 32

Pumppukapasiteettikadyra, lammaonkeruupuoli, manuaalinen

kaytto, 30

Pumpun saato, automaattikaytto, 30

Pumpun saatd, manuaalinen kaytto, 30
Jarjestelman energiatehokkuustiedot, 68
Jarjestelmaperiaate, 13
Jaahdytysmoduulin ulosvetaminen, 6, 54
Jaahdytysosa, 11
Jaahdytystilan ilmaisu, 27

K

Kaapelipidike, 20

Katkaisin, 34

Kiertovesipumpun apukdynnistys, 53

Kuljetus, 6

Kylma- ja kayttovesi
Ldmminvesivaraajan kytkentd, 15

Kytkentarasiat, 10

Kaynnistys ja saadot, 29
Aloitusopas, 29
Jalkisaato ja ilmaus, 30
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Valmistelut, 29
Kaytts, 36
Kayttoveden kierratys, 27
Kayttdonotto ja saatdo
Taytto ja ilmaus, 29

L
Liitannat, 20
Liitdntdmahdollisuudet, 24
Liitantavaihtoehdot, 16
Allas, 17
lImaiskylma, 16
Kaksi tai useampia lammitysjarjestelmia, 16
Pohjavesijarjestelma, 16
Poistoilman lammdntalteenotto, 16
Puskurivaraaja, 16
Lisakiertovesipumppu, 27
Lisatarvikkeiden liitanta, 28
Lisavarusteet, 60
Luoksepaasy, sahkokytkentd, 18
Luukkujen irrotus, 7
Luukun irrotus, kytkentarasia, 19
Luukun irrotus, tulokortti, 19
Ladmminvesivaraajan kytkentd, 15
Ladmmitysjarjestelman kytkeminen, 15
Ldmmitysjarjestelman tyhjennys, 52
Ladmmitysjarjestelman tayttd ja ilmaus, 29
Ladmmitysvesipuoli, 15
Ladmmitysjarjestelman kytkeminen, 15
Ldmmaodnkeruujarjestelman tyhjennys, 53
Ldmmaodnkeruujarjestelman taytto ja ilmaus, 29
Ldmmodnkeruupuoli, 14
Lampoépumpun rakenne, 8
Komponenttien sijainti, 8
Komponenttien sijainti, jddhdytysosa., 11
Komponenttien sijainti, kytkentarasiat, 10
Komponenttilista, jadhdytysosa, 11
Komponenttiluettelo, 8
Komponenttiluettelo, kytkentarasiat, 10
Lampatila-anturi, kdyttoveden tuotanto, 21
Lampotila-anturi, kdyttovesi huippu, 21
Ladmpatila-anturi, ulkoinen menojohto, 21
Lampétila-anturin tiedot, 54
Ladmpatilarajoitin, 18
Palautus, 18

M

Merkinta, 4

Mitat ja putkiliitdnnat, 14

Mitat ja tilavaraukset, 62
Mitoituskayra, kompressorinopeus, 66
Mukana toimitetut komponentit, 7

N

Naytts, 34

Nayttoyksikks, 34
Katkaisin, 34
Naytts, 34
OK-painike, 34
Takaisin-painike, 34
Tilamerkkivalo, 34
Valitsin, 34

o

Ohjaus, 34, 38
Ohjaus - Johdanto, 34
Ohjaus - valikot, 38

Ohjaus - Johdanto, 34
Nayttoyksikko, 34

JAMA STAR Inverter



Valikkojarjestelma, 35
Ohjausjarjestelman ulkoisen ohjausjannitteen kytkentd, 21
Ohjaus - valikot, 38
Valikko 5 -HUOLTO, 40
Ohjevalikko, 37
OK-painike, 34

P
Pohjavesipumpun ohjaus, 27
Pumppukapasiteettikayra, lammaonkeruupuoli, manuaalinen kayt-
16, 30
Pumpun saato, automaattikaytto, 30
Ldmmadnjakopuoli, 30
Lammonkeruupuoli, 30
Pumpun saatd, manuaalinen kaytto, 30
Ldmmdnjakopuoli, 31
Putkien mitat, 14
Putkiliitannat, 13
Jarjestelmaperiaate, 13
Kylma- ja kayttovesi
Ldmminvesivaraajan kytkenta, 15
Liitantavaihtoehdot, 16
Ladmmitysvesipuoli, 15
Ldmmdnkeruupuoli, 14
Mitat ja putkiliitdnnat, 14
Putkien mitat, 14
Symbolien selitykset, 13
Yleista, 13

S

Sarjanumero, 4

Selaa ikkunoita, 37

Symbolien selitykset, 13

Symbolit, 4

Sahkokytkennat
Asetukset, 22
Automaattivaroke, 18
Huoneldampatilan anturi, 22
Isanta/Orja, 24
Kaapelipidike, 20
Liitannat, 20
Liitdntdmahdollisuudet, 24
Lisatarvikkeiden liitanta, 28
Luoksepaasy, sahkokytkentd, 18
Luukun irrotus, kytkentarasia, 19
Luukun irrotus, tulokortti, 19
Lampotila-anturi, kdyttéveden tuotanto, 21
Ladmpotila-anturi, ulkoinen menojohto, 21
Lampétilarajoitin, 18
Ohjausjarjestelman ulkoisen ohjausjannitteen kytkenta, 21
Sahkaliitanta, 20
Sahkovastus - enimmaisteho, 22
Ulkoiset liitantdmahdollisuudet, 25
Ulkoldmpétila-anturi, 21
Valvontakytkin, 25
Varatila, 23
Yleistd, 18

Sahkaliitannat, 18

Sahkaliitanta, 20

Sahkovastus - enimmaisteho, 22
Enimmaistehon asettaminen, 22
Enimmaistehon vaihtaminen, 22

T
Takaisin-painike, 34
Tekninen dokumentaatio, 69
Tekniset tiedot, 62, 64
Energiamerkinta, 68
Infosivu, 68
Jarjestelméan energiatehokkuustiedot, 68
Tekninen dokumentaatio, 69
Mitat ja tilavaraukset, 62

JAMA STAR Inverter

Mitoituskayrd, kompressorinopeus, 66
Tekniset tiedot, 64
Tydalue, ldmpdpumppu, 66
Tilamerkkivalo, 34
Toimitus ja kasittely, 6
Asennus, 6
Asennustila, 6
Jadhdytysmoduulin ulosvetaminen, 6
Kuljetus, 6
Luukkujen irrotus, 7
Mukana toimitetut komponentit, 7
Turvallisuusohjeita
Asennusten tarkastus, 5
Sarjanumero, 4
Symbolit, 4
Turvallisuustiedot
Merkintd, 4
Tybalue, ldmpdpumppu, 66
Tarkeita tietoja
Kierratys, 4
Tarkeda, 4
Taytto ja ilmaus, 29
Lammitysjarjestelman taytto ja ilmaus, 29
Ldmmodnkeruujarjestelman taytto ja ilmaus, 29

U
Ulkoiset liitantamahdollisuudet, 25
AUX-tulojen mahdolliset valinnat, 26
AUX-tulojen mahdolliset valinnat (potentiaalivapaa vaihtava
rele), 27
Jadhdytystilan ilmaisu, 27
Kayttdveden kierratys, 27
Lisakiertovesipumppu, 27
Lampatila-anturi, kdyttovesi huippu, 21
Pohjavesipumpun ohjaus, 27
Ulkoldmpétila-anturi, 21
USB-huoltoliitanta, 56

\)
Valikko 5 -HUOLTO, 40
Valikkojarjestelma, 35
Aseta arvo, 36
Kéyttd, 36
Ohjevalikko, 37
Selaa ikkunoita, 37
Valitse vaihtoehto, 36
Valitse valikko, 36
Valitse vaihtoehto, 36
Valitse valikko, 36
Valitsin, 34
Valmistelut, 29
Varatila, 52
Teho varatilassa, 23
Vianetsinta, 58
Virtamuuntajan kytkentd, 25
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