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a 

Объем поставки 
Номер 
части 

описание Картинка шт. 
Solar 3 

шт. 
Solar 5 

1 Алюминиевая шина L=1240 

  
 
 
 

 

6 10 

2 Шестигранный винт M10 x 20 
 

21 35 

3 Шайба DIN125-A Ø10,5 
 

9 15 

4 Гайка M10 DIN 934 
 

15 25 

5 L-крепеж коллектора 

 

12 20 

6 Стопорная гайка M10 DIN985 

 

10 16 

7 Пружинная шайба DIN127 10 
 

6 10 

8 Корпусная шайба 25 x 10 x 1,5 
 

21 35 

9 O-прокладка  18 30 

10 Стопорное кольцо 
 

6 10 

11 Соединительная трубка 

 

3 5 

12 U-профиль 

 

2 3 

13 Шестигранный винт M10 x 60 
 

4 6 

14 Солнечный коллектор 

 

3 5 

16 Крышные крюки 
 

6 10 

17 Шестигранный винт M8 x 14 
 
 
 

24 40 
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Общее 
В данной инструкции представлен монтаж крышного крепления Jäspi-солнечных коллекторов. При 

монтаже креплений стоит использовать специалистов по монтажу на крышах. При работе на крыше 

следует соблюдать осторожность  воизбежание получения трамв, связанных с падением. 

 

Монтаж крышных крюков 
Работа начинается с монтажа крышных крюков. 

Расстояние между крюками по наклонной плоскости должно быть 1200-1500 мм. 

По ширине внешние крюки должны быть на расстоянии 250-350 мм от края профиля и средние 

всегда посередине коллектора. 

 

 

Рис. 1 Расстояния по ширине между крюками 

 

 

Посередине коллектора 
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Рис. 2 Расстояния между крюками 

 

Поставляемые крюки подходят в первую очередь для крепления на черепице. Если на объекте 

профнастил или рубероидная кровля, от крюка отрезается загнутое ребро верхней части (см. рис. 3). 

 

 

Рис. 3 Обработка крышного крюка 

 

При монтаже на черепицу крюк устанавливают за предыдущее ребро. Под крепежную петлю 

коллектора надо установить опору принимающую на себя вес коллекторов. Без опоры держатель 

может повредить крышную черепицу.  

 

Рис. 4 Поддержка черепицы 

УДАЛЯЕМАЯ ЧАСТЬ ПРИ МОНТАЖЕ НА 
ПРОФНАСТИЛЕ ИЛИ РУБЕРОИДНОЙ КРОВЛЕ 

КРЮК ЗА РЕБРОМ 

ОПОРА ПОД ЧЕРЕПИЦУ 
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Монтаж алюминиевых профилей 
Под каждый коллектор должно устанавливаться относящееся к нему крепежное оснащение перед 

подъемом коллектора на крышные крюки. Профили легче всего смонтировать положив коллектор на 

ровную поверхность стеклом вниз. Осторожно, не повредите стекло. 

Установите L-крепления и AL-профили в коллекторы. В пазах коллектора есть готовые контргайки. 

Они должны съехать на правильные места. Расстояния профилей замеряется по расстояниям 

отверстий расположенных на крыше крепежных крюков. Профиль монтируется по центру 

коллектора. По обе стороны 45 мм за пределами края коллектора. 

6-гранный болт (часть 2) и корпусная шайба (часть 8) устанавливаются в паз профиля.  

 

Рис. 5 Крепление профилей к коллекторам 

НАПРАВЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ КРЕПЕЖНОГО 
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Когда профили установлены на место, устанавливают крепежные болты крышных крюков на место в 

нижней части профиля. 

 

Рис. 6 Крепежные винты крышных крюков 

Монтаж на крышу 
Затем коллекторы сотит поднять ближе к окончательному месту монтажа. Перед тем, как установить 

коллекторы на крышные крюки, соединяют друг с другом профили двух коллекторов.  

К одному из двух коллекторов монтируется соединительная трубка. На O-кольца соединительной 

трубки накладывают  смазку из пакета, входящего в поставку. Трубку вставляют в штуцер коллектора, 

до упора. Когда коллекторы установлены в окончательном месте, трубку макс. растягивают, чтобы ее 

можно было вставить в штуцер второго коллектора. Соединительную трубу стопорят в коллекторах 

стопорными кольцами. Край стопорного кольца должен попасть в паз трубки.  

 

Рис. 7 Соединительная трубка                        Рис. 8 Соединение коллекторов 

 

СМАЗЫВАЮТ О-КОЛЬЦА 
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Профили соединяются друг с другом U-профилями (часть 12) и стопорятся 6-гранными винтами и 

гайками. 

 

Рис. 9 Удлинение профилей 

Когда два коллектора соединены друг с другом, их поднимают на крышные крюки и стопорят 

шестигранными винтами и гайками. Затем поднимают по одному остальные коллекторы и стопорят 

друг с другом U-профилями. 
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Рис. 10 Готовый монтаж 

В конце проверяется плотность всех соединений. 
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