
MAALÄMPÖPUMPPU JA J-VASTUKSET

JÄMÄ kiinteistömaalämpöpumppua käytetään kiinteistön

lämmittämiseen. Kiinteistölämpöpumppuun voidaan kytkeä

lisälämmönlähteeksi esim. apureleen kautta J-vastuksia.

Lämpöpumppu ohjaa J-vastuksia päälle ja pois joko kolmena

eri portaana tai seitsemänä eri portaana binäärisesti

asetuksista riippuen.
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Lämmönjakohuoneen syötöt

+

Huom! AR-1:een

varoitus ulkoisesta

ohjausjännitteestä

Pää/jako/ryhmäkeskus

MMJ 5xX

Lämpöpumppu Optio

LIYCY

2x0,75

H07RN-F

5x1,5

Turvakytkin

LP:n kaapeli,

kytketty

tehtaalla

MMJ 5xX S
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Sähkövastus

porras 2

Huom! AR-1:een

varoitus ulkoisesta

ohjausjännitteestä
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Sähkövastus

porras 3

Huom! AR-1:een

varoitus ulkoisesta
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Tiedonsiirtoväylät

mahdollisiin lisä-

varusteisiin tai

lämpöpumppuihin

LIYCY TP

2x2x0,75

Huom! Muista hyppylanka

X5:1 liittimestä X7:1

liittimeen

Piirikortti AA3

Ulkoinen paluu-

lämpötila-

anturi (pinta)

BT25

Ulkoinen meno-

lämpötila-

anturi (pinta)

BT71
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Lämpöpumpun anturit
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