POSITIO | SELITE MAARA
LPO1 JAMA STAR MAALAMPOPUMPPU 24/30kW 1 kpl
VS01 VLM 500 1 kpl
VS02 ENERGIAVARAAJA 1 kpl
GP20 KIERTOVESIPUMPPU 1 kpl
AR 1 APURELE 4 kpl
BT1 ULKOLAMPOTILA-ANTURI 1 kpl
BT25 ULKOINEN MENOVESIANTURI 1 kpl
BT71 ULKOINEN PALUUVESIANTURI 1 kpl
AXC-50 |LISAVARUSTEKORTTI 1 kpl

TOIMINTASELOSTUS

JAMA STAR maalampodpumppu lataa energiavaraajaa VS02.
Varaajan lampdtilaa ohjataan ulkolampatilan BT1 mukaan.
Varaajan minimi lampdtila pidetaan 40°C, jotta varaajasta

saadaan kayttoveden esilammitys.
Lammityspiirin shuntin ohjaus toteutetaan AXC-50
lisdvarustekortilla. Shunttiventtiilida ohjataan myds ulkolampdétilan BT1

mukaan

Kayttovesi esilammitetdaan VS02 energiavaraajassa ja tulistetaan
VS01 VLM-500 vedenlammittimella.
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