7. AKVATERM

REFERENSSIKOHDE

As Oy Myllypadontie

Myllypadontie 7,
00920 Helsinki

Saneerausrakennus, rivitalo
Rakennusvuosi 1965
Asuntoja 11 kpl

Huoneistoala yht. 1236 m?
(103 m2 + kellari 90 m? /
asunto)

Aiempi lammitysmuoto
Kaukolammitys, vuosikulutus
n. 306 000 kWh, josta
kayttovetta n. 38 000 kWH

Laitteisto Toteutus 2021

1 kpl Jama Star 60 maaldmpdpumppu Vuosisidsté n. 215 200 kWH
1 kpl Jama Star 30 maalampdpumppu

2 kpl Jaspi VLM Star 500 | kayttovesivaraaja lampopumpulle
1 kpl Jaspi VST 20 kdyttoveden ohjaus

1 kpl Jaspi Buffer 500 | lammityksen puskurivaraaja

1 kpl Jaspi VLM 300 kayttovesivaraaja

1 kpl Jaspi AR 1 apurele

1 kpl Jaspi FIL LP 52,5 kW sahkokattila

Energiakaivot yht. 1900 m

Urakoitsija PCBI Oy

www.jaspi.fi p. 02 4374 600 (vaihde)
www.akvaterm.fi Mikko Rauhala: 040 4571210, mikko.rauhala@kaukora.fi

Arttu Eskola: 040 4589112, arttu.eskola@kaukora.fi


http://www.jaspi.fi/
http://www.akvaterm.fi/

