7. AKVATERM

REFERENSSIKOHDE

As Oy Kuikluoto
Toistalontie 2, Turku

Pinta-ala 3968 m2 + muut
lammitettavat tilat 529 m2

Asuntoja 60 kpl,
lisdksi uima-allas

Rakennettu 1970

Aiempi lammitysmuoto
kaukolampd, vuosikulutus 607
MWh (sddkorjattu 647
MWh/vuosi) josta kayttovetta
106 MWh + LKV 110 MWh =
216 MWh/ vuosi (ldmpiman
kayttoveden kierron haviot

suuret)
Laitteisto Toteutettu 06/2022
1 kpl Jama Star 24 maaldampépumppu Vuosisdisto Laskennallisesti 438 MWh

3 kpl Jdma Star 60 maalampdpumppu

4 kpl Akvaterm Akva Pro 1000 FE energiavaraaja

4 kpl Jaspi 6 kW sahkovastus

1 kpl Jaspi FIL SPL 120 sahkdkattila

1 kpl Jaspi KVV PAK 400 kayttoveden latausyksikko
1 kpl Jaspi AXC lisavarustekortti

1 kpl Jaspi VST 60 kayttovedenohjaus

Etavalvonta

Urakoitsija Tipitek Oy

www.jaspi.fi p. 02 4374 600 (vaihde)
www.akvaterm.fi Mikko Rauhala: 040 4571210, mikko.rauhala@kaukora.fi
Arttu Eskola: 040 4589112, arttu.eskola@kaukora.fi



