LTO & AKVATERM

REFERENSSIKOHDE

As Oy Iso-Kiemura

Rajakivenkatu 28,
Turku

Rakennusvuosi 1967

Pinta-ala n. 690 m?

Aiempi lammitysmuoto
oljylammitys,
vuosikulutus 21 000 |

Laitteisto Toteutus 2022
3 kpl Jaspi Inverter Nordic 20 ilma-vesilampdpumppu Vuosisiistd n. 110 000 kWh, uusi

3 kpl Jaspi CPD Latauspumppu kulutusarvio n. 65 000 kWh sahkoa
3 kpl Jaspi KVR Kondenssivedenpoistoputki

2 kpl Jaspi Lisavarustekortti

1 kpl Jaspi Kayttovedenohjaus lisdvaruste

1 kpl Jaspi MCU 40 ohjausautomatiikka

1 kpl Jaspi Buffer 500 puskurivaraaja

1 kpl Jaspi Buffer 1000 puskurivaraaja

2 kpl Jaspi J-Vastus 6000 W sahkovastus

1 kpl Jaspi KVV PAK 170 kayttoveden vaihdinpaketti
1 kpl Jaspi FIL SPL 70 kW vara/lisdsdhkokattila

Urakoitsija Tipitek Oy

www.jaspi.fi Mikko Rauhala: mikko.rauhala@kaukora.fi
www.akvaterm.fi Arttu Eskola: arttu.eskola@kaukora.fi

p. 02 4374 600 (vaihde) llari Vaara: ilari.vaara@kaukora.fi


http://www.jaspi.fi/
http://www.akvaterm.fi/

