LTO & AKVATERM

REFERENSSIKOHDE

As Oy Jarvenpaan
Sibeliuksenkatu 23

Sibeliuksenkatu 23,
00440 Jarvenpaa

Kerrostalo 28 asuntoa +
liikekiinteistot
Rakennusvuosi 1974
Pinta-ala 3136 m?

Aiempi lammitysmuoto
oljylammitys, kulutus
31 m3 vuodessa

Laitteisto Toteutus 2023

3 kpl Jaspi Inverter Nordic 20 ilma-vesilampdpumppu Vuosisdasté n. 131 000 kWh/vuosi,
3 kpl Jaspi CPD Latauspumppu uusi kulutusarvio

3 kpl Jaspi KVR Kondenssivedenpoistoputki sdhko 63781 kWh/vuosi

1 kpl Jaspi MCU 40 ohjausautomatiikka + sahko lisdlampd 56610 kWh/vuosi
1 kpl Jaspi Buffer 500 puskurivaraaja Energiatehokkuusluokka G > D

1 kpl Jaspi VLM Star 500 kayttovesivaraaja

1 kpl Jaspi VLM Star 500 DN32 kdyttoveden tulistusvaraaja
2 kpl Jaspi J-vastus 6000 W sdahkdvastus

1 kpl Jaspi FIL SPL 84 kW vara/lisasahkokattila

Urakoitsija Limpdpartio Kiinteistot Oy

www.jaspi.fi Mikko Rauhala: mikko.rauhala@kaukora.fi
www.akvaterm.fi Arttu Eskola: arttu.eskola@kaukora.fi

p. 02 4374 600 (vaihde) llari Vaara: ilari.vaara@kaukora.fi


http://www.jaspi.fi/
http://www.akvaterm.fi/

