
Jäspi VLM Booster

Käyttövesivaraaja DN32 yhteillä

Pystymalliset ja tilavat  
varaajamme vastaavat suureenkin  
käyttövedentarpeeseen. Moduli- 
mitoituksen ansiosta varaaja voidaan  
asentaa kaapistoon piiloon katseilta,  
mutta kuitenkin helposti käytettäväksi.

VLM Booster -malleissa DN32 yhteet  
sijaitsevat kätevästi laitteen päällä.

•	 Mallit 300 ja 500 l
•	 Suuremmat DN32 yhteet  
	 varaajan päällä
•	 Kevyt ja helppo asentaa  

kaappirivin jatkeeksi
•	 Pääkytkin ja lämpötilansäädin  

käden ulottuvilla

Tekniset tiedot
Jäspi

VLM 300 
Booster

VLM 500 
Booster

Tuotenumero 5260058 5260059

Mitat K x L x S * mm 1900 x 597 x 598 1920 x 734 x 740

Pystyynnostokorkeus mm 1990 2036

Tilavuus l 275 500

Teho kW 2 x 6 kW (3~)

Sähköliitäntä V
230V 50 Hz, 400V 2N 50 Hz, 

400V 3N50 Hz

Varaajan max. paine bar 10 10

* Säätöjalkojen kanssa (20-40 mm)

Tuotekatu 11 , PL 21 , 21200 Raisio
puh. 02 4374 600

kaukora@kaukora.fi
www.jaspi.fi

Lisää tuotetietoa käyttöohjeissa.
© Kaukora Oy 10/2026
Muutosvarauksin.
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Tyhjennys

VLM Booster 300 VLM Booster 500


